Contestacion de Demanda 2019-00013

Daniel Enriquez Mora <danielenriquezmora@gmail.com>
Jue 10/11/2022 17:03

Para: Juzgado 09 Administrativo - Narifio - Pasto <adm09pas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

10 de noviembre de 2022

Senores:
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO.
adm0?pas@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto : Contestacion de Demanda

Medio de control : Reparacién Directa

Proceso : 52001-33-33-009-2019-00013

Demandante : LAURENTINO MARTOS NARVAEZ Y OTROS

Demandado : MUNICIPIO DE TAMINGO, AMERICANA DE CONSTRUCCIONES y HERNAN

MARTINEZ MELENDEZ

DANIEL ENRIQUEZ MORA, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Apoderado del
demandado y estando dentro del término concedido, me dirijo a usted con el fin de contestar
demanda.

Atentamente,
DANIEL ENRIQUEZ MORA

C.C. No. 1.085.299.363 de Pasto
T.P.273.220 C. S. de la J.
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Esp. - U. Externado de Colombia

10 de noviembre de 2022

Senores:
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO.
adm09pas@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto : Contestacion de Demanda

Medio de control : Reparacion Directa

Proceso : 52001-33-33-009-2019-00013
Demandante : LAURENTINO MARTOS NARVAEZ Y OTROS
Demandado : MUNICIPIO DE TAMINGO, AMERICANA DE

CONSTRUCCIONES y HERNAN MARTINEZ MELENDEZ

DANIEL ENRIQUEZ MORA, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
calidad de Apoderado del demandado y estando dentro del término concedido,
me dirijo a usted con el fin de contestar demanda, en los siguientes términos:

FRENTE A LOS HECHOS
PRIMERO: Es cierto, segun el certificado de tradicion aportado con la demanda.

SEGUNDO y TERCERO: No nos consta, si bien al parecer existid el contrato L.P.005-
2014 desconocemos las especificaciones técnicas, alcance, localizaciéon, drea de
influencia, actividades contenidas en los anexos técnicos de la obra, fecha de
inicio, duracion, interventoria, reporte de danos del demandante, etc., nos
atendremos a lo probado por el demandante en el curso del frdmite.

CUARTO: Es falso, mi poderdante el senor HERNAN MARTINEZ MELENDEZ No ha
ocupado calles legalmente abiertas, ni ha incumplido ordenes judiciales.

QUINTO: Es falso, mi poderdante el sshor HERNAN MARTINEZ MELENDEZ No obstruyd
los frabajos realizados por AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.S., como
malinfencionadamente lo expone el demandante, que se pruebe.

SEXTO: Es falso, la obra no se abandond, se desconocen los motivos de suspension
de obra, deberdn de revisarse las respectivas actas de suspension y reinicio pero
en ninguna tuvo participacion mi poderdante el senor HERNAN MARTINEZ
MELENDEZ.

SEPTIMO: Es falso, el estancamiento de aguas no produce las afectaciones
estructurales que el demandante quiere hacer creer, y desde este momento
manifiesto que objetaré por error grave el informe pericial aportado.

OCTAVO: No me consta, nos atendremos a lo probado en el curso del trémite.

NOVENO: No me consta, nos atendremos a lo probado en el curso del trdmite.
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DECIMO: Es falso, el 21 de marzo de 2017 segun el acta anexada lo que se realizé
fue la “limpieza de la calle que conduce de la carretera panamericana que
conduce de Pasto a Mojarras, hasta la Institucion Agropecuaria Educativa El
Remolino” y también es falso que se le haya impuesto una multa al senor HERNAN
MARTINEZ MELENDEZ.

DECIMO PRIMERO: No me consta, nos atendremos a lo probado en el curso del
tfrédmite.

DECIMO SEGUNDO: No me consta, nos atendremos a |lo probado en el curso del
tramite.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
INEXISTENCIA DEL DANO

Se demostrard que las supuestas afectaciones son inexistentes y que no estdn
demostrado gastos de reparaciones en debida forma, ademds no es un informe
pericial sino un estudio genérico que no cumple los requisitos de ley.

FALTA DE LEGITIMACION POR PASIVA

La parte actora atribuye al senor HERNAN MARTINEZ MELENDEZ, persona natural sin
vinculo alguno como servidor puUblico, un supuesto resultado danoso, sin embargo,
No existe prueba alguna que acredite una actuacidén dolosa o gravemente
culposa de mirepresentado que haya podido derivar en una falla en el servicio del
estado.

AUSENCIA DE NEXO CAUSAL

Al no existir respecto de mi prohijado un hecho danino que le resulte atribuible, no
puede predicarse éste elemento de la responsabilidad frente al dano. Y, en todo
Caso anotar:

FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por carecer
de fundamentos de hecho y derecho respecto y en consecuencia solicito que
sean denegadas las pretensiones y se desvincule del presente trdmite al senor
HERNAN MARTINEZ MELENDEZ y se dispongan costas y agencias en derecho en su
favor.
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EXCEPCIONES
1. LAS INNOMINADAS O GENERICAS

Ruego a su despacho se declare a favor del sesnor HERNAN MARTINEZ MELENDEZ
cualguier excepcidn que resulte probada en el proceso y ordenar el Archivo del
expediente.

PRUEBAS

1. Diagnostico Estructural de la Vivienda del demandante, realizado por el

experto Ing. JHON HENRY CHAMORRO PADILLA para controvertir el informe
pericial aportado con la demanda.
En este punto manifiesto que me comprometo a hacer comprometer al
experto Ing. JHON HENRY CHAMORRO PADILLA en la audiencia de pruebas
para que sea él mismo quien exponga las conclusiones de su estudio
estructural.

2. Peticién radicada a la ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMINANGO, el 15 de mayo

de 2019, que nunca fue contestada, en la que se solicitd:

a. Desde la Secretaria de Planeacion Municipal de Taminango o la
dependencia que corresponda denfro de la ALCALDIA MUNICIPAL DE
TAMINANGO, se expida Copia iniegrq y autentica de las licencias de
construccion o reconocimiento y sus anexos otorgadas al sefior LAURENTINO
MARTOS NARVAELZ identificado con cedula de ciudadania No. 15.845.114 de
El Rosario (N) o ala senora SANDRA VIVIANA MARTHOS DIAZ, identificada con
cedula de ciudadania No. 1.130.634.988 de Cdali, para que construyan en el
predio referenciado, esto desde el ano 1989 y hasta la fecha.

b. En caso de no existir registros de lo solicitado, se expida Certificaciéon en la
gue conste la inexistencia de los documentos legales requeridos para
construccion.

Por lo cual le solicito sean decretadas y se oficie a la ALCALDIA MUNICIPAL DE
TAMINANGO, para que allegue a este proceso esa informacion.

NOTIFICACIONES
Las recibiremos en su despacho o en la Calle 19 # 21 — 60 Puerta de Oro Centro

Empresarial, Oficina 412, Pasto - Narino
Teléfono 3016718672  e-mail danielenriqgquezmora@gmail.com

A

ANIEL ENRIQUEZ MORA
C.C. No. 1.085.299.363 de Pasto
T.P.273.220 C. S. de la J.
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1. ALCANCE DEL ESTUDIO.
El presente estudio pretende dar a conocer el estado actual de
ta estructura y el grado de vulnerabilidad de la misma a ~ausa
le las afectaciones evidenciadas.
Para tal fin, se efectud la visita de cardcter técnico, bajo

<@ cual se realizd la inspeccién visual de los elementos

estructurales y no estructurales de la

eéncuentran afectados. Toda la 1informacién recopilada, se

signa en una matriz de afectaciones, gue relaciona el tipo

de afectacidn, sus causas, severidad y su registro fotografico

ico,
con lo que se busca brindar al interesado una idea clara vy
zcertada de la integridad de la estructura y la evolucién

las afectaciones encontradas y el eventual riesgo de la

estzbilidad de la estructura y la seguridad de sus u

Se resaltz que el alcance del presente estudio es identificar
!z vulnerabilidad de la estructura y no busca de sobremanera
generar controversia a la apreciacidén de otros profesionales,

propletarios y demds personas involucradas.

Localizacion del predio en Puerto Remolino Narino.




ALTA

- INGEMIESIA
<. UBICACION y DESCRIPCION DE 1A ESTRUCTURA |

1‘,-,_‘»}}\ 100 ‘!“.‘.‘n.‘_g,\ .‘“‘"Tﬁa’)[ éf"” '”r‘ir 1alst p \‘|Jyﬁ
Propietario: Laurent ino Martnsg,

\Yea Jde const ruccion: 206 M.

‘508 Habitacional y comerrial

Numero de plantas: dos

Sistema estructural: Porticos.

3. ANTECEDENTES .

De zcuerdo a estudios técnicos elaborados aros atras vy los
conceptos referidos en estos por los profesionales
responsables, 1la propiedad presenta afectaciones en 1os

elementos estructurales Yy no estructurales a causa de probl
Ce humedad vy filtraciones,

emas

-

argumentando como el detonante la

Construccidén de las obras de desagile aledafas a 1a propiedad

instalacién de una

p—

inea de

zlcantarillado Para manejo de aguas negras, obra que

dparentemente presentd atrasos en su construccién y en donde

Mantuve exposicién prolongada del sub suelo en la excavacion a
los agentes climaticos en €5e momento adversos (lluvia).
Es importante anotay que, aunque los eventos de Precipitaciones

de alta intensidad no son muy recurrentes en la zona,

z cuando
€ presentan  se  vuelven una problematica comun en los
habitantes del poblado, las inundaciones y afectacion de Sus

bienes son evidentes, debido a que las redes de alcantarillado

para manejo de agua lluvia y obras de captacién de escorrentis
superficial, no existen o no tienen la capacidad requerida.,
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4. INFORMACION Y ESTADO DE LA ESTRUCTURA.

4.1 Ubicacién de la estructura:

La propiedad se encuentra ubicada en el paso nacional en el
Puerto de Remolino,

Narifio. Su fachada principal orientada

hacia la via Panamericana, por el costado derecho se encuentra

la via publica de acceso calle N°2 en materia de afirmado, por

el costado izquierdo se encuentra la propiedad de Antonila

Martos y por el lado posterior con predios baldios de Hernan
Martinez Meléndez.

4.2 Descripcién de la estructura.

Corresponde a una vivienda que de acuerdo a su propietario fue

construida en el afio de 1991, es uso habitacional y comercial,

de dos plantas, construida con el

sistema estructural de
pdérticos en concreto reforzado, muros para divisiones internas

en mamposteria, pisos y escaleras en concreto y losa aligerada
de entrepiso y cubierta.

Se evidencia que la vivienda cuenta con dos tanques de reserva
de agua potable a nivel del piso, uno en el area frontal de la

vivienda y el segundo en el &rea posterior de la misma, este

Ultimo en servicio y que de acuerdo al propietario tiene las

siguientes dimensiones: lado 1: 2.50 m, lado 2: 2.50m,

profundidad: 3.0 m, para un volumen aproximado de 19 m3.

4.3 Matriz de afectaciones de la estructura.

En la visita realizada el 25 de marzo del afo corriente, se

evidencio el estado de la estructura de la vivienda, se

recopilo informaci6n de interés por parte de su propietario Y%

se levantd el respectivo registro fotoqrafico de 1las
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atectaciones, la que se consigna en la matriz de afectaciones,
donde se aporta integralmente el concepto técnico del tipo de
falla, su descripcioén, causas, severidad del dafio y el

registro
fotografico correspondiente.
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N°
AFECTACION DESCRIPCION Y CAUSAS SEVERIDAD
M”MMwawﬂaﬂwiwoun:muwnwnﬂw“wwnm:n—onw v:wnonnn transferencia de carga la cual tiene
circular de concreto y un nnom..n_-“uw —un_on:onn Q.unnn un elemento de seccién
debido: nto de apoyo: generalmente se presenta
Esfuerzos de 1. A que existe un Area de contacto insuficiente entre el elemento vertical y
punzonamiento la superficie de soporte para transferencia de cargas. Los esfuerzos
interaccidn transmitidos por la columna se concentran en un Area muy reducida de la
. columna - placa de superficie de Dvo.<o_ generando deformaciones que inducen fisuras en las
contrapiso. estructuras de cimentacién, que cominmente se reflejan a la placa de Moderada
contrapiso manteniendo un patrén de fisuras radiales al punto de contacto.
Caso columna § .
circular. 2. A la diferencia de rigideces de los elementos verticales y los elementos de
cimentacién o apoyo. La carga soportada, la calidad de los materiales
empleados y las caracteristicas geométricas de los elementos estructurales
son factores intrinsecos a la rigidez.
3. cCuantia de acero inferior a la requerida en los elementos estructurales
| invelucrados.
Hundimiento localizado en el punto de transferencia de carga la cual tiene
{ lugar en una superficie de contacto pequeiia entre un elemento bidireccional
| de concreto y un elemento de apoyo: generalmente se presenta debido:
| Esfuerzos de
N 2 punc-onamiento 1. A que existe un 4rea de contacto insuficiente entre el elemento vertical y Moderada
interaccion la superficie de soporte para transferencia de cargas. Los esfuerzos
columna - placa de transmitidos por la columna se concentran en un &area muy reducida de la
| conptrapiso. Caso superficie de apoyo, generando deformaciones que wuncn.o... fisuras en las
u. columna cuadrada. estructuras de cimentacién, estas comunmente se reflejan a la placa de
H contrapiso manteniendo un patrén de fisuras radiales al punto de contacto.
i
! 2. A la diferencia de rigideces de los elementos <unﬂu.,m.ﬂ.._.0u y los elementos de
| cimentacién o apoyo. La carga soportada, la calidad de los materiales
| empleados y las caracteristicas geométricas de los elementos estructurales
M son factores intrinsecos a la rigidez.
3. cuantia de acero inferior a la requerida en los elementos estructurales
| involucrados.
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DESCRIPCION Y CAUSAS

SEVERIDAD

ce evidencia una fisura en la interfaz muro de mamposteria y viga aérea.

estructura trae consigo una redistribucién

de esfuerzos en la estructura. cada elemento debe resistir y transmitir
esfuerzos adicionales. La eficiencia en el comportamiento adecuado de la
estructura a los asentamientos, depende del disefio estructural, en este se
rewé la pcurrencia de este tipo de eventos y cada miembro de la estructura
e disefia para mantener su eficiencia garantizando la integridad de la
En la fotografia se aprecia la fisura en la interfaz muro en
a causa de esfuerzos de tensién en el mortero de

ad de los elementos estructurales de

£l efecto de asentamiento de la

estructura.
zamposteria y viga aérea,
pega, generados por la baja capacid

resistir y transmitir esfuerzos adicionales.

Moderada

VT

ecia la fisura en la interfaz muro en mamposteria y
o= de tensién en el mortero de pega, generados

iz forografiaz se apr
turales de resistir y transmitir

causa de esfuerz
de los elementos estruc

En
siga z2érez, a
por 1z Saj2 capacidad

esfuerzos adicionzles.

Moderada




SEVERIDAD

DESCRIPCION Y CAUSAS

segundo piso-

de cargas.

°©
N AFECTACION
Se evidencia una fisura generada por esfuerzo de tensién en el mortero de
pega. Generalmente se presenta en vanos de ventanas donde carecen de
elementos de confinamiento: columnetas, dinteles, alfajias. Los vértices
Fisura de muro en del espaciamiento de la ventana inducen dilataciones que se prolongan hasta
5 mamposteria en encontrar un elemento que interrumpa su WNOHosumnwou. No hay falla de las
vano de ventana- unidades de mamposteria. Moderada
La baja capacidad de los elementos estructurales de resistir y transmitir
esfuerzos adicionales y la carencia de elementos de confinamiento, incidié
en la fisura del muro.
Dilatacién En la fotografia se aprecia una serie de fisuras paralelas.
inducida por
vaciado iLas fisuras superiores se deben a los esfuerzos de tensién en el mortero de pega
€ superpuesto de | en la interfaz muro de mamposteria y viga area de soporte. Moderada
elementos
estructurales. La fisura inferior corresponde a una dilatacién que debia aparecer ya due se
evidencia el vaciado de una viga simplemente apoyada mas reciente sobre una viga
Fotografia existente en voladizo. las fisuras gue Se desprenden de la dilatacién se deben a
la inadecuada configuracidén de la estructura y a la deficiencia en la transferencia




AFECTACION

Se evidenci
4n objetiva ac

la viga Y falla

nes excesivas en
rcio del elemento.

se evidencia deflexio
imposicion de card s a un te
para soportarl esfuerzos

columpa- La estructura presenta deficiencias eén la con

an labores de ruteo para la rep
fectaciones, ya gque

erca del grado de las a

DESCRIPCION Y CAUSAS

nte debido 2 la
La viga no est
untual aplica

idos por la carga p
figuracién e

i DI
cpice mmwwcm de reparacién impide tener une
o que se evidencia en el registrc

a de las fisuras esta vhmnﬂwnm inva

aracioén inconclus
las fisuras

on ensanch
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Fotografia F-1.

Se evidencio problemas de humedad en algunas 4&reas de la

vivienda, las cuales han generado deterioro acelerado de
algunos elementos de la estructura, tal es el caso del
desprendimiento del pafiete inferior de la losa de cublerta,
problemtica que se debe comunmente a filtraciones activas de

agua lluvia. Fotografia F-I.

Se evidencian problemas de humedad en muros el area posterior
de la vivienda a nivel de la primera planta Fotografia -2
1z cual se debe a que en la segunda planta justo sobre el area
sfectada, se encuentra un 4rea destinada a lavado de ropas
donde se evidencia manejo inadecuado del agua tal como se
parecia en la fotografia r-3, esto genera filtraciones de agua que
ocasionan una problematica de humedad a los muros de la planta

inferior.

Es relevante mencionar tambien, que en la visita se identificd

la existencia de dos tanques de reserva de agua potable, uno

de

e —————————————— A e Wt e
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Fotografia F-2

1os cuales se encuentra construido en el 4rea posterior de la

vivienda a nivel del sub suelo a un desplante de 3.0 metros,

el cual esta en servicio y como se€ mencioné en la descripcién

de la vivienda tiene una capacidad de 19 metros cubicos.

Fotografia F-4.
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6. CONCEPTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA. IHEENIESA

Se aborda este punto a partir de una apreciacién de los factores

. ciden .
incidentes en las afectaciones de la estructura y su evolucion:

6.1 Factores que inciden desfavorablemente en la estabilidad
de la estructura.

e No se dispone de disefios estructurales, configuracién Yy

dimensionamiento de las estructuras de cimentacién.

Se aprecian elementos verticales del pébrtico (columnas) de

seccién insuficiente.

e Deficiencia en la configuraciodn estructural en algunos

sectores de la vivienda, no se garantiza la continuidad

vertical, se inducen esfuerzos adicionales a algunos

elementos horizontales (vigas) . En otras areas se evidencia

la construccién de elementos estructurales superpuestos

como es el caso de una viga simplemente apoyada sobre una

viga en voladizo.

e FEvidencia de tanques de almacenamiento de agua potable a

nivel del sub suelo.

s Problemas de humedad en las plantas inferiores ocasionados

por filtraciones de agua lluvia de la cubierta y el

inadecuado manejo del agua de lavado de ropas de la planta

superior.

e Proximidad a la via Panamericana, donde es considerable el

efecto vibratorio que los automotores de carga generan a Ssu

transito.
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Carencia o ‘4 .
deficiencia de redes de drenaje y demas obras

con capacidad de

dar buen manejo a la escorrentia

superficial en el sector, responsabilidad exclusiva de los
entes publicos.

6.2 Evolucién de las afectaciones estructurales de la vivienda
desde el enfoque estructural.

Cada elemento que conforma un sistema de portico, se disefia

para que Ssu comportamiento en 1a transferencia de cargas
conjunta sea el éptimo sin sufrir deformaciones excesivas ¥
ruptura. Por tanto, son de gran importancia las caracteristicas
geométricas y de resistencia de cada uno de sus elementos y la
configuracidn estructural del sistema, Yya que ante un eventual
sismo o efectos de asentamiento diferencial y 1la redistribucién
de esfuerzos én la estructura que 2 esto le precede, puedan
ser soportados eficientemente Ppor cada uno de los elementos
garantizando la transferencia de cargas a la fundacién sin

presentar dafios extremosS.

En el caso de interés, el sistema de pbdrtico presenta falencias
de configuraciéon estructural en altura, elementos verticales
esbeltos y elementos nhorizontales que NoO estan disefiados para
asumir esfuerzos adicionales resultado de la reasignacién de
esfuerzos a causa de los asentamientos presentados, VY la
carencia de dilataciones entre muros y elementos estructurales,
hace que presente afectacién en los elementos no estructurales

como son los muros de mamposteria.

con el fin de profundizar en la importancia de la configuracidn
estructural de la vivienda, en la fotografia N°5 se aprecia el

costado de la vivienda, donde S€ aprecia una columna del
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Whriico no cont tnua desde la c¢i y
| a desde la cimentacion y el nivel de cubierta

cl qe aprecia el arre
( Y preclia el arranque de otra columna (CZ) que arranca

la viga aérea de la segunda planta a un
cje neutro de

dk‘t{d(‘ i .
a distancila A del
L a [\l" '_ILm(, ra (,Olumna ( Cl) .

Fstas falenclas de configuracion estructural en alturay generan

una reduccion considerable en la capacidad de la estructura de

resistir momentos flectores y esfuerzos cortantes, los dque al
combinarse llevaron a la viga a experimentar deformaciones queé

sobrepasan el rango elastico hasta llegar a la falla.

con la falla de un elemento sobreviene una redistribucién de
esfuerzos €n 10s demas elementos de 1la estructura Y si estos
no estan disefados parad soportarlos, se va a generar 1a falla

en el sistema estructural conjunto ¥ en 1los elementos T©

estructurales.

Deﬂeﬂonesexceﬂvasy
N falla del elemen
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6.3 Evolucién de las afectaciones estruct ’I‘L-' O
urales de la vivienda

desde el enfoque geotécnico.

Es importante
p tener presente los factores que comdnmente

inciden en
los efectos de asentamientos estructurales:

a. La pérdida de capacidad portante del suelo de fundacidn por
el incremento de humedad o por el mal uso de suelos de

relleno.

b. Falla de 1a estructura de cimentaciodn debido a deficiencias
en su disefio estructural y procesos constructivos. Falla de

punzonamiento por sobre esfuerzos.

2. La pérdida de capacidad portante de suelo se puede presentar
cuando el suelo bajo 1la estructura de cimentacidén es de
préstamo ¥ no fue compactado adecuadamente durante Su
instalacién, o se trata de un estrato natural cuyo indice

de plasticidad es muy alto, ©O un estrato de suelo con alto

contenido de materia organica, parametros muy importantes

gue indican la capacidad que tiene un suelo de conservar sSu

capacidad portante frente 2 cambios de humedad .

p. La falla de punzonamiento como se ha expuesto previamente

se presenta por el efecto de trasferencia de sobrecargas

pajo un srea de contacto reducida, donde S€ presentan

deformaciones Y hundimientos alli localizados. Este efecto

se presenta &0 la superficie de contacto entre elementos

estructurales ¥ en la interaccion suelo estructura, en el

gltimo caso ce presenta cuando las dimensiones de 1la

estructura de cimentacion son inferiores 4 las minimas

requeridas para garantizar una adecuada trasferencia de

cargas 2 suelo sin generar falla en el mismo.
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instalacién de acometida sanitaria realizada en la calle
N2, va que estas se efectuaron a una distancia mayor a 3.0

metros de la linea

paramental de la estructura vy

a
profundidad de un metro desde la rasante de la via.

No se evidencia afectacién en las viviendas vecinas a la

obra ejecutada, considerando que estin cimentadas sobre el
mismo suelo.

Como antecedente se }expuso que la excavacién realizada para
instalacién de acometida se mantuvo expuesta a agentes
climaticos adversos,

los cuales en la zona son eventuales
pero de intensidad moderada a alta; sin embargo no se puede

atribuir la desestabilizacién del suelo de soporte de 1la
estructura objeto de estudio, al agua lluvia acumulada en
la excavacién, ya que este efecto de acumularse o estancarse

ocurre en estratos de suelo con baja permeabilidad,
filtraciones

vy las
se presentan en periodos de tiempo prolongados
hacia las capas inferiores del suelc por accién de 1la
gravedad.

El dafio debido a la humedad se debe a filtraciones desde 1la

cubierta y areas de lavado de la planta superior Y €s una

problematica aislada de las afectaciones estructurales de
la vivienda.
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a tlcen Su eSt. I i ! i i

de man imi : . 3
tenimiento e inspeccldén para descartar filtraciones.

Estructuralmente hablando este tipo de obras deben disefiarse
para resistir todo tipo de eventos adversos como sismos,
asentamientos y efectos dinamicos. Por tanto, se recomienda
hacer una inspeccién detallada y exclusiva en los tanques

de almacenamiento y verificar las perdidas.

Solicitar a la entidad competente gestionar y ejecutar los

recursos necesarios para dar manejo eficiente a la

escorrentia superficial.

Referencias:

Comportamiento geotécnico-estructural de las construcciones de uno y dos niveles.
Jaime Suarez Diaz, 1993.

Causas, evaluacién y reparacién de fisuras en estructuras de hormigon. Comite ACIT
224.1R-93.

Art. Mecinica de suelos y cimentaciones. Jorge A. Capote Abreu.

Art. Reconocimiento, prevencién y correccidn de grietas ocasionadas en edificaciones
por movimiento del sub suelo.

Normas Sismo Reslstentes NSR-10.

Ing. JHO ORRO PADILLA
M.p: 25202163344CND

PROP: ALTA INGEMIERIA
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Reforencio. DERECHO DE PETICION

Cordial Saludo,

HERNAN MARTINEZ MELENDEZ, identificado con cedula de ciudadania MNo.
1.813.101 de Arboleda (N). obrando en nombre propio, en ejercicio del Derecho
de Peticion consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Politica de Colombia y
articulos 5 y siguientes, del Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo, me permito formular peticidon en interés particular, teniendo en
cuenia los siguientes:

I HECHOS

1.1 Los senores LAURENTINO MARTOS NARVAEZ identificado con cedula de
ciudadaonia No. 15.845.114 de El Rosario (N) y SANDRA VIVIANA MARTHOS DIALZ
identificoda con cedula de ciudadania No. 1.130.634.988 de Cali. iniciaron el
proceso judicial de reparacion directa con radicacion No. 2019-013 del Juzgado
Noveno Administrativo de Narino, en confra del MUNICIPIO DE TAMINANGO,
AMERICANA DE CONSTRUCCIONES y el suscrito HERNAN MARTINEZ MELENDEZ, con
el cual pretenden el pago de unos perjuicios por el deterioro de su vivienda.

1.2 fl bien inmueble supuestamente afectado por obra de los demandados. esta
ubicado en la seccién del Remolino, jurisdiccion de Municipio de Taminango (N,
con una exdension de 9 metros de frente por 20 metros de fondo. inscrito en el
cofastro con No. 04-00-0031-0007-000, y comprendido entre los siguientes linderos.
PIE: con la carretera panamericana que de Pasto conduce a Popayan al medio;
COSTADG DERECHO: con propiedad de Mari de Jesus Martinez, calle al medio y
al COSTADO HQUIEKDO: con propiedad de Antolina Martos N, cerco de alambre
al medio; y por €l RESPALDO: con propiedades que se reserva el vendedor, cerco
de alambre dal medio y termina.

1.3 Lo construccion levantada por el senor LAURENTINO MARTOS NARVAEZ
identificado con cedula de civdadania No. 15.845.114 de £l Rosario (N). sobre el
predio anteriommente referenciado, se ha adelantado desde el ano 1989

1.4 Actualmente corme traslado para contestar la demanda mencionada en el
prirner numeral, por fanto, es necesana su colaboracion, con el fin de esclarecer
algunas de las inconsistencias expuestas en el escrilo de demanda.



Lrazon alo anleror realizo la siguiente

1. Soucitup

2.1 Desde  la - Secarelaiia de Planeacion  Monicipal  de Taminango o la
dependencia que conmesponda  denlio  de I ALCALDIA  MUNICIPAL  DE
TAMINANGO, se expida Copla Integra y autentica de las licencias de
construccién o reconocimiento y sus anexos olorgaclas al serior LAURENTINO
MARTOS NARVAEZ idenlificado con cedula de ciudadania No. 15.845.114 de [l
Rosario (N) o a la sefnora SANDRA VIVIANA MARTHOS DIAZ, icdenlilicada con
cedula de ciudadania No. 1.130.634.988 de Cali, para que construyan en el
predio referenciado, esto desde el ano 1989 y hasta la fecha.

2.2 En caso de no existir regisiros de lo solicilado, se expida Certificacién en la
que consle la inexistencia de los documenlos “legales recqueridos para
consiruccion.

2.3 En caso de no acceder a lo solicilado, se sefialen las razones de hecho y
derecho que fundan la negativa.

. FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTO JURIDICO

Téngase como fundamentos constitucionales:
“ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peliciones respeluosas
las autoridades por molivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolucion. El legislador podrd reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamenlales.”

“ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibiran la
misma proteccion y frato de las auforidades y gozardn de los mismos derechos,
liberlades y oportunidades sin ninguna discriminacion por razones de sexo, razq,
origen nacional o familiar, lengua, religién, opinidn polilica o filosdfica...”

Como fundamentos legales.
Ardiculo 5, 13 y siguienles del Cddigo de Procedimienlo Adminishiativo y de lo

Conlencioso Administrativo.
Iv. NOTIFICACIONES

en ol Reslaurante El Cruce,
de Remolino. Celular:
personaimente en su

5u respuesta y demdas nolificaciones las recibiré
ubicado en la Carrera Sla No. 204 Cenlro, Corregimiento
3137504084, correo eleclronico adaniel29@holmail.com o
despacho previa cilacion.

Cordialmenie,

| | 10,
74 D11 an W”%ﬁﬁh 77/;, :

HERNAN MARTINEZ MEL
C.C. NO. 1.813.101 DE ARBOLEDA (N)



