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INFORME REVISIÓN CIMENTACIÓN CERRAMIENTO 

IE SANTA INES - SILVANIA 

 

Cordial saludo, 

De acuerdo con la información recibida el 9 de marzo de 2023 correspondientes a la IE Santa Ines - 
Silvania, a través de este documento se presentan las observaciones y anotaciones referentes a esta 
revisión estructural del estudio de suelos y las recomendaciones para la cimentación de las obras 
complementarias.  

 

 
ANTECEDENTES 

 
 

Una vez revisada la información remitida, se presentaron vía e-mail las anotaciones y respuesta según lo 
observado en la información recibida, de la siguiente manera: 

Respecto al concepto del ingeniero estructural del contratista, se mencionó que la profundidad de los pilotes 
que eventualmente reemplazarán a las zapatas en las zonas de afloramiento de raíces, debe ser 
consecuente con los estratos que se hayan definido en el estudio de suelos. 

Se recomendó al contratista llevar a cabo la solución propuesta por este, de manera integral, teniendo 
como punto de partida la capacidad portante del estrato en donde se cimentará, así mismo justificar la 
geometría seleccionada para estos nuevos elementos micropilotes. 

Respecto a los planos de diseño estructural, se logró ver únicamente la información contenida en los planos 
1 , 2 y 4; los planos 3 y 5 no se logran ver.   

En el plano 4 se logró identificar la secuencia de configuración estructural de la cimentación del muro de 
cerramiento a través de las zapatas y de los elementos de contrapeso. En este entendido, y teniendo 
encuenta la linea de distribución de la cimentación como se observa en el plano de planta, se puede decir 
que es viable hacer el cambio de cimentación en las zonas comprometidas por las raíces de los árboles. 

Se recomendó revisar muy bien la geometría de estos nuevos elementos y la profundad.  
 
 

 
 



CONCEPTO CIMENTACIÓN MEDIANTE PILOTES 
 
 
La propuesta de cimentación en la zona de afloramiento de raíces presentada por el contratista se muestra a 
continuación. 
 

 
 

 
 
 

 



 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
Teniendo en cuanta que la longitud entre cada módulo de cerramiento corresponde a 2 m, sobre la base de que 
las cargas superiores son relativamente bajas y al haber revisado el estudio de suelos y haber encontrado unos 
resultados favorables resumidos en una caracterización geotécnica con un peso específico en el estrato No. 2 
de 2.30 T/m3; se puede considerar la resistencia estructural del pilote como columna, considerando que el suelo 
en que se hinca el pilote lo confina lateralmente en toda su longitud, por lo que el pilote trabajará como columna 
corta. De esa manera se utilizará la siguiente ecuación: 
 

  
 

 



Teniendo en cuenta las recomendaciones de cuantía del reglamento NSR-10, se tiene lo siguiente: 
 

 
 
Para determinar la carga correspondiente a la mampostería y ala malla de acero se hace referencia al titulo B 
del reglamento NSR-10 – Cargas según lo indica las siguientes tablas. 
 

 
 
 



Como el estrato 1 comprende una profundidad de 4 m según la tabla 11 tomada del estudio de suelos, se 

definirá la altura del pilote de 1 m. 

CARGAS  
Peso propio viga de cimentación:   PP = 0.25m*0.40m*2m*2400Kg/m3 = 480 Kg 
Peso propio Vigueta de confinamiento: PP = 0.20m*0.25m*2m*2400Kg/m3 = 240 Kg 
Peso mampostería e=0.15m; h=.40m: PP = 0.40m * 200 Kg/m = 80 Kg 
Peso malla PP = 50 Kg/m * 2 m = 100 Kg 
Peso total  CM = 900 Kg 

 1.6 CM = 1440 Kg 

Analizando la propuesta geométrica con un diámetro de 30 cm para el pilote, se hace un análisis análogo según 
el diseño por resistencia a carga axial ∅𝑃𝑃𝑛𝑛 considerado para columna corta bajo la siguiente expresión para 
elementos de concreto reforzado con refuerzo transversal en forma de estribos cerrados. 

∅𝑃𝑃𝑛𝑛 = 0,75∅�0,85𝑓𝑓𝑐𝑐´�𝐴𝐴𝑔𝑔 − 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠� + 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠� 

Para la sección con diámetro 30 cm con 4 barras #4 y ∅ = 0,65    → ∅𝑃𝑃𝑛𝑛 = 71,62 T 

Para la sección con diámetro 20 cm con 4 barras #4 y ∅ = 0,65    → ∅𝑃𝑃𝑛𝑛 =  37,45 T 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se recomienda utilizar un diámetro de 20 cm teniendo en cuenta que las cargas superiores del cerramiento no 
son superiores a las analizadas y la sección está en un rango que se adapta a la geometría de los elementos 
del cerramiento.  

Se recomienda incluir el acero de refuerzo siguiendo los parámetros del Reglamento NSR-10 según la tabla 
mostrada en este informe. 
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