PLINIO MAURICIO RUEDA GUERRERO
ABOGADO

Villa garzon, 29 de julio de 2024

Doctor

JAVIER EFRAIN NAVARRO POLO

CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL No 1

Grupo Interno de Trabajo Coordinacién para la Responsabilidad Fiscal
E.S.D.

Referencia: PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO URFR-PRF-044-20109.

ASUNTO: OBERVACIONES AL INFORME TECNICO INFORME TECNICO
DECRETADO MEDIANTE EL AUTO NO 1175 DEL 09 DE JULIO DE 2024.

PLINIO MAURICIO RUEDA GUERRERO, abogado en ejercicio, actuando en mi condicion de
apoderado judicial del Ingeniero EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA, cuestionado dentro del
proceso citado en la referencia, encontrandome dentro del término lega, me permito presentar
Observaciones respecto del informe técnico después de la realizacion de la visita, ordenada
mediante auto No 115 del 9 de julio de 2024.

Me permito, manifestar que uno de los elementos més comunes en los contratos estatales es el
precio, también conocido como valor. Adicionalmente, el precio es uno de los elementos mas
importantes para los fines del estado y para este caso para la administracion municipal de villa
garzon, porque equivale a la remuneracion que la entidad contratante le pagara por la ejecucion
del objeto contractual.

Desde la etapa de planeacion, en la fase precontractual, las entidades estatales deben calcular
el presupuesto oficial, mediante la realizacidn del andlisis del sector —que incluye el estudio del
mercado- y definir la metodologia con la cual estructuraran el precio del contrato. Dicho de otro
modo, hace parte de los estudios previos la definicion del esquema que la entidad usara para
estipular el precio. Tal metodologia generalmente depende del tipo de contrato, pues hay algunas
modalidades mas comunes en los de obra publica y en el caso que nos ocupa, para poder realizar
definir el costo de dicho contrato de obra fue la realizacién de una consultoria la cual fue uno de
los pilares para que en la etapa de PLANEACION se pueda definir cual es el alcance de la obra 'y
cual serd su costo estimado.

Producto de la consultoria se establecieron precios los cuales fueron: i) los precios unitarios —
calculados de acuerdo con las unidades que componen el objeto del contrato—, ii) el precio global
— que en el caso de la planta de tratamiento de agua potable equivalio al monto total, sin
discriminar unidades—, y iii) los costos de administracion, imprevisto y utilidades — en la que se
ha compuesto el presupuesto para la construccion del MACROACUEDUCTO VEREDAL
VILLAGARZON LA JOYA.

En este orden de ideas, tanto las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica — EGCAP —, como las excluidas de este —es decir, las que tienen un
régimen especial— gozan de autonomia para configurar el precio y para establecer el sistema de
pago mas apropiado para satisfacer los fines de la contratacion, respetando los limites previstos
en el ordenamiento.
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Para las entidades que se rigen por el EGCAP, tal autonomia esta reconocida en los articulos 13,
32 y 40 de la Ley 80 de 1993. Ahora bien, la ejecucion de los contratos estatales esta sujeta a los
cambios propios del paso del tiempo. Asi, durante la etapa de planeacion, las entidades publicas
estiman y determinan las prestaciones que demanda la satisfaccion de la necesidad de interés
colectivo que pretende satisfacer. No obstante, durante la ejecucion del contrato, las partes
identifican alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de mayores cantidades de bienes o
actividades inicialmente previstos, a lo que se le conoce como «mayores cantidades de obra»,
«obras adicionales» 0 adicion de «items contractuales»; y ii) la necesidad de ampliar las
prestaciones contractuales, mediante la ejecucion de nuevos items o actividades, no incluidos en
el contrato inicial, para lo que en la practica las entidades ejecutan «obras extra» o «amplian el
alcance» del contrato mediante la celebracidon de un «contrato adicional». Este ultimo término
tiene origen en el articulo 58 del Decreto ley 222 de 19834, el cual establecia el «contrato
adicional» como el mecanismo a utilizar cuando existiere la «necesidad de modificar el plazo o el
valor convenido y no se tratare de la revisién de precios» regulada por dicho estatuto.

En ese sentido, dentro del contrato 056 de 2011 se presentaron mayores cantidades de obra en la
ejecucion contractual no permitieron la construccién de estructuras de la planta de tratamiento y
demas estructuras que se contrataron inicialmente, pese a todos los esfuerzos realizados tanto por
la interventoria, contratista y supervision se priorizaron ciertas estructuras con el fin garantizar el
funcionamiento de la linea de acueducto principal y que la planta pueda funcionar
provisionalmente esperando que en poco tiempo el municipio de villa garzén realice las gestiones
pertinentes para la destinacion de recursos, pues la unica solucion para realizar la construccion de
todo era la adicion de recursos y esta es una responsabilidad del ordenador del gasto.

Para poder sustentar lo dicho resaltamos lo mencionado en el informe técnico en el numero 8
literal c) de la ingeniera NANCY TRUJILLO MONJE Profesional Universitario - Grado 01,
Gerencia Departamental Colegiada del Huila.

¢) Se puede evidenciar que existieron falencias importantes en los entregables de la
Consultoria del Proyecto realizada por la U.T Bacer en el affo 2010, especialmenta en lo
concerniente a las cantidades de obra del proyecio y por ende al presupuesto general
base de la contratacion por parte del municipio. Esta afirmacion surge luego de verificar

las cantidades de obra reales del proyecto con las consignadas en el Anexo No, 5 del
proceso de licitacion

En ese sentido como se puede observar el presupuesto inicial de la planta de tratamiento era un
valor global y que el municipio durante la ejecucion contractual entregé en donde se puede
visualizar que solo fue la construccion de estructuras, pero no dotacién y que estas a su vez
fueron modificada de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Es asi que, en el cumplimiento de sus funciones, la interventoria en sus informes de interventoria
recomendo la adicion de recursos o la contratacion de una segunda etapa para poder terminar
dicho contrato, ademéas se mantenia informada a la entidad de los que acontecia dentro de la
ejecucion contractual.
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— s CONSORCIO INTERCIVILES 2011

IRNGEMNIEROS CONSLILTORES

MNIT: 900.431.4219-6

+ Debido a gue el contrato de obra 056 de 2011 cuyo objieto es CONSTRUCCIOMN
DEL MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZOMN — LA JOYA su ejecucion
tuvo muchos inconvenientes de tipo administrative y técnico que se fueron
superando en la misma ejocucidn gracias a la ayvuda de la administracion municipal
de las demas partes como contratista e interventoria pero qgue afectaron
seriamente el presupuesto vy las cantidades inicialmente contratadas ;| Por lo tanto
an al trascurso de la ejecucion tanto las cantidades de obra como el presupuesto
se fue obligatoriamente adecuando a las necesidades contractuales vy con el
objetivo primordial de cumplir a satisfaccion con el objeto contractual esto nos llevd
a realizar una serie de modificaciones las cuales nos dieron como resultado la
ejecucion actividades gue eran primordiales para el funcionamiento de la red de
acueducto entra las cuales fueron : BOCATOMA, DESARENADOR, TANQUE DE
ALMACENAMIENTO, CAMARAS DE QUIEBRE, RED PRINCIPAL %Y RAMALES.

La Planta de tratamiento se realizaron las instalaciones como: CASETA DE AREA.,
SALA DE CLORACION, CASETA DE OPERADOR, CERRAMIEMNTO % EL FILTRO
LEMNTO; las demas estructuras se recomienda realizar un adicional al contrato de
obra existente o construirio en una segunda stapa.

pobladas como: NARANJITO, SIMON BOLIVAR, PUERTO UMBRIA, OROYACO,
LA PAZ CANANGUCHO, CHAMPAGNAT, ALEMANIA, PORVENIR.

En cuanto a las redes de distribucion se priorizo para que solo se extienda en la
veraeda anicamente en el centro nucleado; la poblacion dispersa se recomienda a la

administracion teneria en cuanta en la segunda etapa de la construccion de este
acueducto.

Conclusiones y recomendacion de informes de interventoria

Como interventores del contrato pese a todos los contratiempos presentados y buscando el bien
del interés publico, nos basamos en la ley para poder realizar la modificaciones a las que nos
vimos obligados por las circunstancias encontradas en el presente contrato; en ese sentido,
conforme a la regulacion legal y a la interpretacion que de la misma que han hecho el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional, observamos que era viable juridicamente modificar dicho
contrato, cuando se verificd y se encontré el sustento no solo en circunstancias facticas propias de
la ejecucion del contrato, sino, ademas, situaciones que ponen de presente la necesidad de dar
cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador. Es asi como el contrato se modificd,
siempre con la premisa de dar el mayor alcance con los recursos contratados garantizando la
prestacion del servicio.

Dentro de las modificaciones realizadas cabe mencionar lo consignado dentro del informe técnico
en la pagina 13 de la ingeniera NACY TRUJILLO MONJE Profesional Universitario - Grado
01, Gerencia Departamental Colegiada del Huila.

“Respecto al filtro dindmico se puede evidenciar que en el presupuesto contratado aparece en
el capitulo 25 un item denominado Planta de Tratamiento de Agua Potable- PTAP con unidad
global en donde se incluye la construccion del filtro grueso dinamico, filtro lento, la caseta de
almacenamiento de arena, la sala de cloracién, la camara de cloracion y caseta del operador.

Una vez revisadas las actas de modificacion se encuentra que el filtro grueso o dinamico fue
excluido del presupuesto en el acta de modificacion No. 3 de fecha 4 de julio de 2013 en donde
se justifica dicha modificacion principalmente en la necesidad de adicionar 284.1 m3 de
concreto para anclajes de tuberia item 22.42, adicionar 602 metros lineales de tuberia de 6"
rde 13.5 en el item 22.10 y adicionar 63 valvulas de purga de 6" item 22.64 con el fin de poder
terminar la linea de conduccién principal.
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Se puede concluir que el Contratista, Interventor y Municipio tomaron la decision de eliminar
este filtro dandole prioridad a la terminacion de la linea de conduccion principal.”

Teniendo en cuenta lo anterior la interventoria por las fallas en la planeacion del contrato se vio
entre la espada y la pared, si no se realizaban las modificaciones para garantizar la estabilidad de
la tuberia porque no se habian presupuestado los anclajes y una cantidad de tuberia considerable,
el acueducto no seria funcional y si seria un problema que la tuberia no se ancle a cabalidad y
mucho peor, que se deje de instalar un tramo de tuberia principal, a esa clase de decisiones fue
forzada la interventoria dentro del presente contrato.

Las decisiones tomadas por las fallas en el presupuesto no fueron por capricho de la interventoria
y los demaés intervinientes en la ejecucion fue precisamente para poder suplir actividades que
también era vitales para el funcionamiento, como todos sabemos que todas las estructuras son
importantes, pero en nuestro caso era mas importante asegurar la tuberia de la red principal que la
construccion de partes de la planta que se podian construir en el futuro en un tiempo corto.

Finalmente, poniendo a consideracion lo anterior, en representacion del CONSORCIO
INTERCIVILES 2011 hacemos las siguientes observaciones al informe del asunto presentado:

OBSERVACION 1 Pag 16 de 59

Actualmente, se tiene un by pass., que evita el paso del agua por la planta vy
transporta el agua directamente hacia al tanque de contacto de la PTAP. La
planta de tratamiento no esta en operacion, los filtros no tienen medio filtrante v
no tiene consolidado |la unidad de desinfeccidon. Por parte de la Alcaldia
municipal se ha wvenido recuperando la planta. al momento de la visita se
encuentra personal haciendo limpieza a las unidades de filtracion.

Se aclara que las estructuras construidas fueron entregadas, recibidas en su totalidad y en
funcionamiento, para época de la visita; es decir, nueve afios después ya las condiciones
originales han variado y que tanto el lecho filtrante como la unidad provisional de desinfeccion
sufrio cambios, esto se debié a que no se ha llevado un debido control de custodia de los
elementos entregados esto ha generado perdidas por robos y actualmente la planta se encuentra
practicamente desvalijada a pesar de los esfuerzos de la actual administracion de ponerla
nuevamente en funcionamiento..

OBSERVACION 2 PAG. 25 Y 26 — de 59

Actualmente la planta se encuentra en condicion de abandono. Desde la fecha de
recibo final hasta la visita técnica han transcurrido 9 afios y seis meses, en donde la
planta no ha prestado el servicio por el cual fue construida (Producir agua apta para
el consumo humano). De la visita, se evidencia que: hay suministro de agua a la
planta, que el agua fluye a la canaleta de aforo y que esta logra ingresar a la unidad
de filtracién lenta (la cual no tiene lecho filtrante).

Es importante aclarar que las condiciones de abandono no obedecen de ninguna manera a las
obligaciones como interventoria, estas son actividades relacionadas con la operacion vy
mantenimiento que debio realizar en su debido momento la administracién municipal.
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OBSERVACION 3

La planta de tratamiento se encuentra en abandono, en parte, por falta de cuidado vy
mantenimiento por las diferentes administraciones municipales que la han tenido a su
cargo, sin embargo, en la revision de las especificaciones tecnicas y disefios se
encuentran distintas anomalias que, a la luz de la normatividad aplicable (RAS 2000},
evidencian falencias en la toma de desiciones para la ejecucion del contrato de obra
v del contrato de consultoria gue origind los estudios v disefios iniciales del acueducto
que ponen en duda la funcionabilidad de la estructura, los aspectos evaluados se
presentan acontinuacion:

El 06 de junio de 2011, la UT BACER, responsable de los estudios y disefios, entrega
los disefos correspondientes al contrato de consultoria Mo SPO 032 de 2010, que
tenia por objeto: “Estudios v disefios de macroacueducto veredal Villagarzon — La
Joya, v del plan maestro de acueducto y alcantanfado de Puerto Umbria, municipio
de Villagarzon, departamento del Putumayo”, en este documento, el consutor afirma
que:

No se puede hablar de anomalias en la toma de decisiones para la ejecucion del contrato ya que
todo lo construido fue siguiendo las especificaciones del disefiador y a las recomendaciones
plasmadas en los mismos disefios que el municipio proporciond; por lo tanto, si hay alguna
posible falla esta fue realizada desde los disefios en la elaboracion de presupuesto que fue la etapa
de planeacion gue generd la desfinanciacion del proyecto lo cual exime de responsabilidad a los
ejecutores del proyecto.

En ese sentido es importante traer a colacion los reportado en el numeral 3 del informe de la
ingeniera NACY TRUJILLO MONJE Profesional Universitario - Grado 01, Gerencia
Departamental Colegiada del Huila.

3. La pertinencia, idoneidad, suficiencia y experticia de los disefios tenidos en cuenta y
considerados por el ente territorial en la etapa de planeacion, precontractual, de
celebracién y de ejecucion del Contrato de obra No.056 de 19-12-2011, y que fueron parte
integral de los estudios previos y de conveniencia del proceso resultante del citado
contrato celebrado entre el Municipio de Villagarzon - Putumayo y LA UNION TEMPORAL
DE LA AMERICAS, y que acogié el Municipio de Villagarzén para elaborar los documentos
previos contentivos del proceso de selefzcion del contratista de obra.

Realizada la revision documental se puede determinar que NO se cumplido a cabalidad con el
Principic de Planeacidn por parte de |la entidad contratante de elaborar Estudios Previos
adecuados en atenciéon a las obligaciones mutuas de |las partes, el precio, el estructurar
debidamente su financiacion y cumplir con la construccion del macro acuaeducto y asi proveer del
servicio de agua a las veredas comprendidas a lo largo de la via existente entre Villagarzon y la
Vereda La Joya y el casco urbano de Puerto Umbria.

Los Estudios y Disefos que se contrataron mediante Contrato de Consultoria No. 032 del 05 de
agosto de 2010. En donde en el mencionado estudio se pretende abastecer con el acueducto las
veredas: Porvenir, Canangucho, Champagnat, Alemania, La Paz, Uchupayaco, Oroyaco,
Islandia, Las Minas, Villa Hermosa, Puerto Umbria, Simdén Bolivar, San Luis, La Mariposa, Rio
Blanco, Alto Sinai, Naranjito, las cuales se encuentran localizadas a lo largo de la via Villagarzon
- Vereda La Joya.
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En atencién a lo anterior, se tiene que los disefios en su totalidad no fueron tenidos en cuenta por
| ente territorial, teniéndose lo siguiente:

Expresa la administracién que con los recursos solicitados se adelantara la “CONSTRUCCION
MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA DEL MUNICIPIO DE

VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOQ", en el cual se desarrollaran actividades
contempladas en los disefios en los que se proyecta la construccion de bocatoma, desarenador,

tanque de almacenamiento principal, tanques de almacenamiento de apoyo en sitios puntuales
de acuerdo a los disefios, camaras de quiebre, canaletas de aforo, viaductos, suministro e
instalacion de tuberia pve presi6n y accesorios y planta de tratamiento de agua potable.

En los disefios y en el alcance del proyecto se evidencié que las veredas serian: Puerto Umbria,
Porvenir, Canangucho, El Naranjito, Champagnat, Alemania, La Paz, Uchupayaco, Oroyaco, Las
Minas, Islandia, Simén Bolivar, Rio Blanco, Villa Hermosa, San Luis, La Mariposa, El Desierto,
La Palanca, Las Palmeras y Alto Sinai, para un fotal de 20 veredas las beneficiarias del servicio
de agua donde cada una tendria su propio tanque de almacenamiento, quedando asi en los

correspondientes Estudios Previos, como también en el numeral 4. 4. ANALISIS TECNICO Y
ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, se expresa en uno de
sus apartes: “De acuerdo a los disefios y cuadro de costos presentados en el proyecto, el
Municipio de Villagarzon procedié a realizar la revision y ajuste al proyecto en el cual estimé de
forma detallada el valor total de la obra identificando cada una de las actividades a desarrollar,
su valor unitario, las cantidades a construir y el valor total de los recursos con que cuenta el

Municipio para respaldar econémicamente la ejecucion del presente objeto.”

En alencion a io anterior se evidencia que en el ANEXO No. 5 - PROPUESTA ECONOMICA del
Proceso Licitatorio LP-010-2011 no se relacionaron todas las 20 veredas sino solamente 9 siendo
ellas las sigulentes: Puerto Umbria, Porvenir, Canangucho, El Naranjito, Champagnat, Alemania,
La Paz, Villa Hermosa y San Luis. Ademas, las cantidades de obra no cambiaron y se gener¢ la
celebracién del Contrato de obra No. 056 del 19 de diciembre de 2011 con las cantidades de obra
consignadas en los correspondientes Estudios Previos.

En la etapa de ejecucion del contrato se evidencid que las cantidades de obra incluidas dentro
del presupuesto oficial no correspondian a las cantidades requeridas para la ejecucion de los
tanques segln especificaciones técnicas y de los planos de los Estudios y Diseiios del Proyecto.

Es asi que dentro del informe presentado por la ingeniera TRUJILLO despeja de toda duda las
situaciones que han originado los problemas que afrontaron los ejecutores del proyecto, los
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cuales no son responsables, pues recibieron un contrato con posibles fallas de planeacion y que
siguiendo la ley pese a esas fallas que obligaron a priorizar y construir el acueducto contratado
con un presupuesto inferior al que realmente  era y como lo dice en el siguiente numeral del
informe del mismo informe NO HAY LUGAR PARA SUSTENTAR UNA LESION DEL
PATRIMONIO PUBLICO por parte del CONSORCIO INTERCIVILES 2011.

5. Informe detallado de la ejecucion fisica y financiara del Contrato de obra No. 056 de 18-
12-2011 suscrito entre el Municipio de Villagarzén — Putumayo y Ia Unién temporal de las
Ameéricas y del contrato de Interventoria No. 061 de 2011, celebrado entre el Municipio de
Villagarzén - Putumayo y el CONSORCIO INTERCIVILES 2011, determinando si en la
ejecucion de los mismos existe o no delrimento al patrimonio publico y en caso afirmativo
estimar su cuantia.

Con la construccién de las obras finalmente ejecutas; segin consta en el acta de recibo final de
obra con fecha 21 de cctubre del afio 2014 suscrita por el contratista, interventor y administracion
municipal del Contrato de Obra No. 056 del 19 de diciembre de 2011; no hay lugar para sustentar
una lesidbn del Patrimonio Piblico. Las obras ejecutadas se desarrollaron conforme las
especificaciones técnicas aplicables a este tipo de proyectos, evidenciando segan los informes
anexos al acta de recibo final, que la obra se entregé en funcionamiento y prestando un servicio
a la Comunidad. Adicionalmente se evidenciaron registros de funcionamiento desde la entrega
hasta finales del afio 2015, fecha hasta |a cual la Union Temporal Las Américas realizo la
operacion provisional. Ademas, la funcionalidad del sistema esté acorde a los Estudios y Disefios.
Tampoco se encontraron diferencias entre las cantidades de obra pagadas y cantidades de obra
ejecutadas que sustente una lesion del Patrimonio Publico.

El buen funcionamiento del acueducto esta siendo afectado por una falta de gestién sobre las
conexiones adicionales en diferentes puntos del proyecto, no contempladas inicialmente en los
Diserios.

La linea de conduccién desde el tanque de almacenamiento principal hasta los tanques de
distribucion es muy extensa y se presta especialmente para este tipo de conexiones,

OBSERVACION 4 PAG. 32 —de 59
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Ahora bien la RAS 2000 (norma aplicable al contrato de obra y consultoria), en el titulo
C.2.3 — Calidad de |a fuente y grado de tratamiento, el reglamento indica:

La calidad de la fuente debe caracternizarse de la manera mas completa posible
para poder identificar el tipo de tratamiento que necesita y los parametros
principales de interés en periodo seco y de lluvia.

En la seccion B.3.3.1.8 describe:

Con el fin de asegurar la calidad del agua en ésta, las muestras para analisis
deben extraerse durante epocas de caudales pico, ya sea el caudal minimo
mensual o el caudal maximo mensual (...)

Con respecto a lo descrito en el RAS a la luz del proyecto se encuentra que: ni en el
expediente de obra, ni en el de interventoria, ni en el de consultoria que origind los
disefnos iniciales, ni en los registros de ofras entidades se encuentran ensayos
fisicoguimicos al agua del acueducto en epocas de lluvias pico y sequias maximas
(Situaciones en donde la calidad del agua es la menos favorable). Aunado a esta
condicion, en el disefio de |la consultoria, ni en los redisefios al proyecto presentados
por el contratista se contemplaron los ensayos de jarras (Exigidos en las RAS 200,
fitulo C.2.5), los hechos expuestos ponen en duda la eficiencia de la planta de
tratamiento a la hora de generar un agua para consumo humano, es decir, que la
informacion que origind el disefio de la planta no era lo suficientemente veras para
demostrar que la eficiencia de la planta es suficiente para garantizara la produccion
de agua potable en todo el afio 0 ciclo hidrologico.

Para el acta de entrega final de la obra, el contratista realiza 2 ensayos fisicoquimicos,
en donde, al final de cada ensayo, se sefiala que la muestra fue recolectada y
custodiada por el cliente. Esta situacion pone en duda la presicion de los resultados,
pues, varios ensayos requieren emplear metodologias para conservar las
caracteristicas fisicoquimicas originales del agua, lo que implica que ante la ausencia
de las metodologias empleadas y registros de cadena de custodia, se ponga en duda
la presicion de los ensayos al no ser realizados por una empresa certificada.

En cuanto a esta afirmacion se aclara que los ensayos iniciales debieron estar contemplados
dentro de la etapa de disefio, en esa etapa, ni la interventoria, ni el contratista de obra tenia
obligaciones contractuales con el municipio de villa garzén; hablando de los ensayos
fisicoquimicos sin cadena de custodia y si la contraloria tiene dudas solicitamos a la contraloria
general de la nacion que se tomen como prueba los ensayos que la empresa aguas la cristalina
tome cuando la planta se ponga nuevamente en funcionamiento. (los trabajos para ponerla en
marcha ya iniciaron, durante la visita se estaba realizando la limpieza de la misma)
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4. FILTRO DINAMICO

Esta unidad es empleada para reducir los extremos de los picos de turbiedad y
proteger de esta manera la planta de tratamiento ante altas cargas de sélidos
transportadas por la fuente durante unas pocas horas

Para los filtros gruesos dinamicos, el RAS 2000 describe:

Se pueden emplear para reducir la cantidad de sélidos o para controlar los picos
de turbiedad de corta duracion (...)

En la visita a obra, se encuentra que el disefio final de la planta contempla, entre otras
unidades, un filtro dinamico y un filtro lento, pero en revision del acta de recibo final
de obra y mediante la visita a campo se encuentra que el filtro grueso no fue
construido por falta de recursos por parte de la alcaldia municipal.

Imagen 54 Esquema de unidades de filtracion disefiadas para el proyecto.

Fuente: Planos récord expediente de obra.

Dejando esto claro, podemos afirmar que el filtro grueso es una unidad que retiene
particulas de mayor tamario en momentos de turbiedad maxima para evitar que el filtro
lento sufra una colmatacion y se vea afectada su funcionabilidad, en ese orden de
ideas, el filtro dinamico podria funcionar sin el filtro lento, pero el filtro lento no
podria funcionar sin el filtro dindmico, por consiguiente la estructura existente (filtro
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lento) no es funcional hasta cuando no se construya el filtro grueso, y que la ausencia
de esta unidad, evidentemente afectara la eficiencia general de la planta a la hora de
producir agua potable.

Para los filtros lentos, en los disefios de consultoria, se proyecta un falso fondo con
medio de soporte tipo Leopold, esto con el fin de realizar el lavado del medio a traves
de un retro lavado, por otro lado, en el manual de mantenimiento y operacion
entregado por el contratista de obra, se encuentra que proyectan realizar el lavado del
medio filirante a mano. En la visita a campo se identifica que en efecto la estructura
no tiene falso fonso y no puede realizar el retro lavado de manera correcta. Las
caracteristicas del filtro lento requieren que se realice un proceso de refro lavado, eso
sumado a las dimensiones de la estructura y la dificultad para la extraccion del medio
filtrante, que establecen que lavar el medio de manera manual (como lo proyecto el
contratista de obra) es inconveniente, y que la manera correcta de lavar el medio
filtrante es por medio del retro lavado como se indicé en los disefios hidraulicos
iniciales (Condicion que no se cumple en la estructura existente). El retro lavado, es
un método acorde a las caracteristicas del filtro construido, por lo tanto, el filtro lento
no es funcional, toda vez que no realiza el proceso de retro lavado, siendo este paso
esencial para restaurar el medio filtrante y que cumpla su funcion filtrante de manera
adecuada.

Otra deficiencia del filtro lento, es que al no tener un falso fondo, ocasiona que las
tuberias sean taponadas por los agregados que conforman el medio filtrante, pues, el
falso fonso ademas de permitir el correcto retro lavado, protege las tuberias de salida
del agua.

Caon respecto al medio filtrante del filtro lento, en el recibo final del contrato de obra,
se encuentra que el contratista cobro arena de rio, en la visita a campo se comprobd
que en efecto la arena era de rio (Ver Imagen 52), con una composicion ganular no
uniforme, siendo este un material no apto para ser utilizado como medio filtrante,
pues para este tipo de filiro se debe utilizar arena de silice.

Con respecto a la unidad de cloracién, se encuentra que, si bien las unidades pagadas
estan fisicamente en la obra (salvo por las bombas, que fueron hurtadas), la unidad
de cloracion no fue construida en su totalidad por falta de recursos, no se evidencia
la conexion de la tuberia, ni la unidad de cloracion, ni los dosificadores; unidades que
fueron proyeciadas para la ejecucion del proyecto, pero por falta de recursos por parte
de la administracion municipal y por balance de mayores y menores cantidades no
fueron finalmente instalados.

En cuanto a las afirmaciones realizadas en el informe sobre falso fondo, material filtrante,
volvemos a recalcar que en la inspeccion visual realizada el personal de la contraloria encuentra
una planta abandonada, sin vigilancia, sin control en la entrada y salida de personal o equipos;
por lo tanto, es imposible que encuentre la planta en las condiciones gque se entregd hace 9 afos,
durante esos 9 afios la planta ha sufrido toda clase de robos y manipulacion que no es posible
asegurar gque haya sido falla del constructor en el caso del medio filtro y los falsos fondos.
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En cuanto a las afirmaciones realizadas en cuanto al filtro dinamico, es importante manifestar que
dentro de los estudios y disefios en el capitulo 11 (el cual anexaremos el presente oficio) que han
sido la hoja de ruta para la construccion del acueducto dice lo siguiente:

11.1.3.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO CONCEBIDO:
De acuerdo a lo expuesto se concluye que la fuente Rio El Dorado es una fuente a la que solo

le falta la cantidad adecuada de cloro residual para conducirla a través de una red de
distribucion hacia los usuarios finales del macro acueducto.

Luego del proceso de cloracion las caracteristicas expuestas la presentan como un agua apta
para el consumo humano.

Ahora bien, el horizonte de evaluacion del proyecto es de 25 afios se desecha el supuesto de que
las excelentes caracteristicas organolépticas, quimicas y microbioldgicas se mantendran durante
dicho periodo.

Se proyectara antes del proceso de cloracién un proceso de filtracion el cual tendra como fin
eliminar los contaminantes microbioldgicos, los solidos suspendidos v la turbidez, entre otras
cargas contaminantes que eventualmente se registraran en el futuro.

La turbidez aumentara de forma visible durante los periodos de lluvia intensa, como quiera que
la fuente Rio El Dorado tiene abundante cobertura vegetal, la cual serd arrastrada por fuertes
corrientes, aumentando los sedimentos.

En resumen, se considera pertinente dotar al sistema de las estructuras de:

Tangue de Filtracion y Cloracion, antes del almacenamiento.

Dado los niveles de turbidez y color de la fuente no se proyectaran sistemas de mezcla rapida,
sedimentacion ni floculacion.

Al ser la filtracion el Gnico proceso de tratamiento antes de la cloracidon, gue se recomienda en
el presente estudio, se concibe un sistema de filtracion lenta.

Un sistema rapido, con una tasa de filtracion mas alta y perdidas de carga menores requiere
procesos anteriores de sedimentacion y/o floculacion, que dadas las caracteristicas expuestas
en 11.4 no se identifican como necesarios. (el subrayado es nuestro)

En ese sentido basandonos en los estudios y disefios que reposan en la alcaldia, era posibles
eliminar algunas estructuras ya que por cuestiones de presupuesto eran imposible construir, es
importantisimo dejar claro que la eliminacion de estas estructuras no era de una manera definitiva
si no una opcion PROVISIONAL que se tomé debido a la falta de recursos por las fallas en el
presupuesto. ElI municipio de villa garzon como entidad contratante de acuerdo a las
recomendaciones realizadas por la interventoria, debié ejecutar en el menor tiempo posible
mediante un contrato adicional o una segunda fase como ordenador del gasto tal y como se
menciona en el informe numeral 13 la ingeniera NACY TRUJILLO MONJE Profesional
Universitario - Grado 01, Gerencia Departamental Colegiada del Huila.
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13. Determine si se atendieron las observaciones que dieron origen al presente proceso y en
ese sentido se subsanaron los hechos generadores de las presuntas iregularidades; en
caso afirmativo indicar la figura juridica utilizada por el ente territorial para tal efecto, los
recursos destinadoes para financiar las mismas y su correspondiente fuente presupuestal.

La Administracion Municipal debié dar tramite a un contrato adicional para poder cumplir con el
alcance del proyecto. Hasta la fecha de Ia visita técnica se evidencié que el Ente Territorial no ha
realizado gestion aiguna, sélo destind recursos para celebrar Contraio Interadministrativo No. 296
del 14 de julio de 2021 con la Empresa de Servicios Piblicos Aguas La Cristalina S.A E.S.P. cuyo
objeto es: “contratar el mantenimiento y operacion del macro acueducto regional Villagarzén - La
Joya, municipio de Villagarzén, Departamento del Putumayo” por valor de $ 64.989.898, 00 con
plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2021, siendo la fuente presupuestal la siguiente:

Es asi como la interventoria y contratista se presentd una alternativa provisional NO
DEFINITIVA para garantizar el funcionamiento del acueducto sin que haya adicional por la falta
de recursos de la entidad y que la administracion municipal no gestiono y no siguio las
recomendaciones de la interventoria como lo dice en su informe en el numeral 13 presentado por
la ingeniera NACY TRUJILLO MONJE Profesional Universitario - Grado 01, Gerencia
Departamental Colegiada del Huila pese a las recomendaciones realizadas por la interventoria.

OBSERVACION 6

Se concluye para la planta de tratamiento que, si bien los items contratados fueron
los realmente ejecutados, la ausencia del filtro dinamico hace que toda la planta

disminuya su eficiencia de potabilizacion. En caso de instalar la unidad de cloracién y
poner en funcionamiento la planta de tratamiento tal y como esta, podria generar una
situacion de riesgo, pues la ausencia del filtro grueso generara menores
remociones de solidos totales, en los cuales se pueden aposar bacterias patdgenas
(que afectarian a la salud de los usuarios) y/o materia organica (evidenciadas en los
ensayos de |laboratorio a causa de las excretas de animales) que no seran alcanzadas
al momento de realizar la cloracion y que podrian produciran trihalometanos
(compuestos cancerigenos) al llegar a los usuarios finales, creando asi, una situacion
de riesgo. Ademas de este aspecto, se denotan claras falencias en la construccion
del filtro lento, que hacen que este no pueda funcionar como deberia.

En cuanto a esta afirmacidn no puede ser del todo cierta ya que la circunstancias presentadas a lo
largo del funcionamiento de 9 afios con y sin tratamiento la calidad del agua aparentemente ha
sido optima, hasta la fecha no se han evidenciado situaciones de riesgo respecto a la calidad del
agua en los usuarios beneficiados 0 no se tiene reportes de enfermedades producto del consumo
de agua del macro acueducto; en ese sentido es importante la toma de muestras por parte de la
empresa aguas la cristalina de la calidad del agua nuevamente.
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Sin que se hagan unos nuevos estudios de laboratorio de la calidad de agua las expresiones del
profesional no son concluyentes.

OBSERVACION 7

Se evidencia una clara falencia en los procesos de programacion de obra, pues, las
unidades presentes en campo no configuran una planta de tratamiento a falta de
elementos clave que garanticen su funcionabilidad y puesta en marcha.

Es cuanto a las supuestas falencias volvemos a aclarar que la planta se encuentra en total
abandono y que no es posible evidenciar si la falta de elementos clave que sugiere el informe, no
hayan sido robadas o destruidos por terceros después del recibo de las obras.

Teniendo en cuenta que la administracion municipal estad iniciando labores para la puesta en
marcha nuevamente de la planta seria ideal esperar a que se ponga en marcha para poder
evidenciar lo mencionado por el profesional que realizo el informe de lo contrario las expresiones
no son concluyentes.

OBSERVACION 8

se evidenciaron deficiencias administrativas que afectaron la proyeccion
de la planta de tratamiento, pues en el contrato de obra, aparece
inicialmente como unidad de cobro el Global, pero en las actas de
modificacion de cantidades se disgregaron las actividades vy el producto
final del contrato no fue una planta de tratamiento de agua potable.

Como se puede observar las fallas dentro del presupuesto obligaron a ejecutar actividades de
acuerdo a los entregado por el disefiador posteriormente lo que llevo a que se construyera lo que
se proyectd, en cuanto a que el producto final del contrato no fue una planta de tratamiento son
apreciaciones que carecen de sustento.

OBSERVACION 9

« La finalidad de una planta de tratamiento de agua potable es producir
agua apta para el consumo humano, vy los porcentajes de remocion de
cada estructura, permiten que se cumpla este objetivo. En el caso
particular de la planta del macroacueducto de Villagarzon, se llega a la
concusian que el filtro grueso puede operar sin el filtro lento, pero el filtro
lento (El finalmente construido) no puede operar sin el filtro grueso,
convirtieéndose este primero en una unidad esencial, sin el cual no puede
operar el resto del sistema.

Dentro de los estudios y disefios en el capitulo 11 (el cual anexaremos el presente oficio) que han
sido la hoja de ruta para la construccion del acueducto dice lo siguiente:

11.1.3.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO CONCEBIDO:
De acuerdo a lo expuesto se concluye que la fuente Rio El Dorado es una fuente a la que solo

le falta la cantidad adecuada de cloro residual para conducirla a través de una red de
distribucion hacia los usuarios finales del macro acueducto.
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Luego del proceso de cloracion las caracteristicas expuestas la presentan como un agua apta
para el consumo humano.

Ahora bien, el horizonte de evaluacion del proyecto es de 25 afios se desecha el supuesto de que
las excelentes caracteristicas organolépticas, quimicas y microbioldgicas se mantendran durante
dicho periodo.

Se proyectara antes del proceso de cloracién un proceso de filtracion el cual tendra como fin
eliminar los contaminantes microbioldgicos, los solidos suspendidos y la turbidez, entre otras
cargas contaminantes que eventualmente se reqistraran en el futuro.

La turbidez aumentara de forma visible durante los periodos de lluvia intensa, como quiera que
la fuente Rio El Dorado tiene abundante cobertura vegetal, la cual sera arrastrada por fuertes
corrientes, aumentando los sedimentos.

En resumen, se considera pertinente dotar al sistema de las estructuras de:

Tangue de Filtracion y Cloracion, antes del almacenamiento.

Dado los niveles de turbidez y color de la fuente no se proyectaran sistemas de mezcla rapida,
sedimentacion ni floculacion.

Al ser la filtracion el Unico proceso de tratamiento antes de la cloracion, que se recomienda en
el presente estudio, se concibe un sistema de filtracion lenta.

Un sistema rapido, con una tasa de filtracion mas alta y perdidas de carga menores requiere
procesos anteriores de sedimentacion y/o floculacion, que dadas las caracteristicas expuestas
en 11.4 no se identifican como necesarios. (el subrayado es nuestro)

Aclaramos que la eliminacién del filtro grueso fue una alternativa provisional debido a la falta de
recursos que conllevo la construccién de otras estructuras que garantizarian la funcionalidad de la
red principal.

Que el municipio de villa garzon no acat6 las recomendaciones realizadas por la interventoria y
no gestiono los recursos para un adicional o una segunda fase.

OBSERVACION 10

« Elfiltro lento presenta deficiencias al momento de su construccién, por la
falta de un falso fondo que permita realizar el retro lavado del medio
filtrante y proteger las tuberias del taponamiento por los agregados que
conforman el filtro. Se concluye que esta unidad no es funcional, esto
sumado a que el medio filtrante suministrado por el contratista no es el
adecuado para este tipo de filtros.
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Es cuanto a las supuestas falencias volvemos a aclarar que la planta se encuentra en total
abandono y que no es posible evidenciar si la falta de elementos clave que sugiere el informe, no
hayan sido robadas o destruidos por terceros despues del recibo de las obras.

Teniendo en cuenta que la administracion municipal esta iniciando labores para la puesta en
marcha nuevamente de la planta seria ideal esperar a que se ponga en marcha para poder
evidenciar lo mencionado por el profesional que realizo el informe de lo contrario las expresiones
no son concluyentes.

OBSERVACION 11

« En el analisis del expediente del contrato se encuentra que las
estructuras faltantes, proyectadas en los estudios y disefios, no pudieron
ser terminadas por falta de recursos de parte de la alcaldia de
Villagarzén, sin embargo, se evidencid que en la ejecucién de los
contratos de obra e interventoria se priorizé la construccion de
estructuras que finalmente quedaron incompletas, como el filtro lento y
la caseta de cloracion.

Es cuanto a las supuestas falencias volvemos a aclarar que la planta se encuentra en total
abandono y que no es posible evidenciar si la falta de elementos clave que sugiere el informe, no
hayan sido robadas o destruidos por terceros después del recibo de las obras.

Teniendo en cuenta que la administracion municipal esta iniciando labores para la puesta en
marcha nuevamente de la planta seria ideal esperar a que se ponga en marcha para poder
evidenciar lo mencionado por el profesional que realizé el informe de lo contrario las expresiones
no son concluyentes.

OBSERVACION 12

- Al momento de la visita tecnica. la planta aduan se encontraba en condicion
de abandono, se concluye que | Tiltro grueso es una unidad esencial de
la planta v sin &l no se podra lograr el objetivo de este sistema, el cual
es, entregar agua apta para el consumo humano. La imposibilidad de
usar los elementos de la planta por ausencia del filtro grueso debido a la
mala planeacion y falta de analisis a las cantidades del contrato, sumado
a la condicion de abandono de las estructuras que conforman la planta
de tratamiento de agua potable de mas de 9 anos vy las deficiencias en la
construccion de las unidades, conlleva a una presunta pérdida de los
recursos publicos que asciende a la suma de MIL CIENTO SESENTA Y
CiNCO MILLOMES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO
OCHENTA PESOS COMN OCHENMNTA Y DOS CENTAVOS (%
1.165.814.180,82), correspondientes a los valores pagados por concepto
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de las unidades y estructuras que conforman la planta de tratamiento de
agua segun el acta de recibo final del contrato de obra y CINCUENTA'Y
OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS
NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 58.290.709,14),
correspondiente a los valores pagados por concepto de los servicios de
interventoria empleados para la construccion de las estructuras que
conforman las unidades construidas de la planta de tratamiento, para un
presunto dafo total de MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES
CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (§ 1.224.104.889,96).

De los anterior se tienen las siguientes apreciaciones y preguntas:

e No se puede endilgar un detrimento por la construccion de la planta ya que no se han
presentado fallas estructurales y la planta no se ha considerado pérdida total o no se ha
mandado a demoler por alguna falla constructiva, es por esa razon la administracion
actual municipio de villa garzon esta realizado labores de recuperacion de las
instalaciones de la planta de tratamiento en ese sentido la infraestructura construida esta
en buen estado y lista funcionar siempre y cuando se dé una operacién y manejo
adecuado.

Es importante aclarar que las afectaciones presentes a la hora de la visita y la falta de
varios elementos esenciales para su funcionamiento como falso fondo, arenas y demas
elementos no son responsabilidad de la interventoria ya que se evidencia abandono de la
misma y que por la falta de vigilancia ha sido victima de robos.

e Declarar un detrimento por el cerramiento no es congruente por que dicho cerramiento
esta cumpliendo su funcion para que fue construido y hasta la fecha no se han presentado
patologias que adviertan que es una pérdida total.

e No se puede declarar la construccion de las estructuras como casetas ya que fueron
construidas en su totalidad y su funcionamiento y cuidado no hacen parte de las funciones
de la interventoria puesto que la dotacion y funcionamiento eran funcién de a la
administracion municipal o del encargado de la operacion y mantenimiento ya que el
contrato no contemplo la dotacion.

e No se puede declarar detrimento a estructuras que en su momento funcionaron, pero por
culpa de la falta de mantenimiento operacion y cuidado han ocasionado el deterioro, robo
y destruir por terceros.

e El contrato de interventoria 061 de 2011 hasta la fecha no se ha cancelado 100% del valor
contractual por lo cual esta pendiente el pago el 10% del valor del presente contrato.

e ;Que pasa si declaran el detrimento como se lo calculé y en dos meses la alcaldia lo pone
en funcionamiento?
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CONCLUSIONES:

Dentro del presente proceso se han presentado muchas inconsistencias que vician este
proceso proceso, muchas de ellas son precisamente las que dieron origen a al presente
proceso; entre ellas, encontramos el supuesto cambio de fuente que nunca sucedio, los
supuesto cambios de disefio sin sustento que tampoco pasd y muchas impresiones que
fueron desmentidas parrafo por parrafo dentro de nuestra versién libre con pruebas que
también se anexaron.

Durante los 10 afios que han pasado, no se ha tenido ninguna reclamacion por parte de las
administraciones municipales por algun siniestro por fallas en la construccion y mucho
menos por los incumplimientos contractuales.

Ya han pasado 10 afios y para ser precisos en los ultimos 2 afios en el proceso se han
realizado 3 visitas técnicas, de las cuales se han originado 3 informes; la primera visita
fue una realizada en diciembre de 2022, 7 afios después del supuesto hecho generador del
presunto hallazgo, este informe fue realizado por la ingeniera NACY TRUJILLO
MONJE Profesional Universitario - Grado 01, Gerencia Departamental Colegiada del
Huila, en el cual presenta un resumen detallado de las cantidades contratas y ejecutadas,
explica las razones de las modificaciones, explica las falencias dentro de la planeacion y
lo mas importante, que los ejecutores entre ellos la interventoria actudé dentro de la ley
concluyendo que NO HAY LUGAR PARA SUSTENTAR UNA LESION DEL
PATRIMONIO PUBLICO por parte del CONSORCIO INTERCIVILES 2011. (ver
numeral 5 complementacién y alcance de infirme técnico presentado el 02 de febrero de
2023).

Desde esa fecha (diciembre de 2022) el proceso no se volvié a saber de ninguna actuacion
en cuanto a visitas, solo la publicacion de su respectivo informe y su complemento con
fecha 02 de febrero de 2022 el cual NO SE HA TENIDO EN CUENTA de ninguna
manera.

El siguiente informe se tiene con fecha diciembre 2023 realizado por el ingeniero
EDWARD LEONARDO ROJAS BENAVIDES Profesional Universitario Grado 01 del
Grupo Interno de Trabajo Coordinacion para la Responsabilidad Fiscal, 9 afios después
del hecho generador del presunto hallazgo, fue una visita del todo irregular a la cual no
pudo asistir ninguno de los presuntos responsables por que no se notificé a ninguna de la
partes, esa visita se origind a raiz de un oficio enviado por el personero municipal de esa
época, quien sin conocimiento alguno del funcionamiento del macro acueducto y sin
realizar las debidas averiguaciones a la secretaria de planeacién envia un oficio con
declaraciones fuera de contexto y en las que dieron a entender que dicho acueducto nunca
ha funcionado. De esta visita surge un informe el cual se ha solicitado desde la fecha que
se hizo la imputacion y hasta la fecha no conocemos.

Con fundamento en el informe de la visita de diciembre de 2023 realizado por el
ingeniero EDWARD LEONARDO ROJAS BENAVIDES Profesional Universitario
Grado 01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinacion para la Responsabilidad Fiscal el
cual, también presenta solo apreciaciones fuera de contexto y sin pruebas como ensayos

Carrera 5 No 8 - 54 B/ José Maria Hernandez de Mocoa - Putumayo
Celular 3125707804 e-mail mauricio.ruedaguerrero@gmail.com



PLINIO MAURICIO RUEDA GUERRERO
ABOGADO

de laboratorio para sustentar lo plasmado en dicho informe y con en apartes que sacaron
de contexto del informe de la ingeniera NANCY TRUJILLO se fundaron para imputar
con fecha 28 de diciembre de 2023 tasando sin analisis o sin indexar como lo dicen los
documentos de apertura e imputacién el valor de los supuesto detrimento y sin tener en
cuenta el documento “COMPLEMENTACION Y ALCANCE DE INFORME
TECNICO PRESENTADO EL 02 DE FEBRERO DE 2023” elaborado por la ingeniera
TRUJILLO en cuanto a los expresado en su informe en el numeral 5 donde concluye que
NO HAY LUGAR PARA SUSTENTAR UNA LESION DEL PATRIMONIO PUBLICO
por parte del CONSORCIO INTERCIVILES 2011.

Luego, después de la imputacion irregular y de la solicitud de pruebas, la contraloria
vuelve a decretar una nueva visita ya después de 10 afios de haberse generado el supuesto
hecho generador del hallazgo, con la sorpresa que dentro de este Gltimo informe corrobora
lo que dijo la ingeniera NACY TRUJILLO MONJE Profesional Universitario - Grado
01, Gerencia Departamental Colegiada del Huila en su infirme y en el
“COMPLEMENTACION Y ALCANCE DE INFIRME TECNICO PRESENTADO EL
02 DE FEBRERO DE 2023” no hay detrimento, pero ahora después de 10 afos, en este
informe por primera vez se hace el calculo del dafio patrimonial. Calculo que no se habia
hecho ni en la indagacion preliminar, ni en la apertura y mucho menos en la imputacion lo
cual es una irregularidad dentro del proceso el cual, ya culmino su etapa de pruebas y solo
queda esperar el fallo de la contraloria, dando solo el termino del traslado de este Gltimo
informe, para poder por fin debatir el caculo del posible dafio patrimonial que segun el
informe se presenta.

De este informe, solo se hacen nuevamente especulaciones de acuerdo a una inspeccién
visual, con informacion incompleta en la que se especula dicho detrimento, sin un analisis
profundo y completo de los verdaderos actores en el proceso contractual desde su
concepcion, solo se limitan a endilgar responsabilidades a la etapa de ejecuciéon sin ver la
etapas anteriores y posteriores a esta. Estas irregularidades violan el debido proceso y
llevan a una nulidad absoluta de los autos de apertura y siguientes, pues no se cumplieron
con los requisitos legales para abrir formalmente el proceso por falta de céalculo del
posible dafio patrimonial y por realizarlo después de la etapa de pruebas.

En ese sentido el auto de imputacién también tiene muchas fallas ya que se reunieron los
informes y solo se dejaron apartes para descontextualizar lo que verdaderamente dicen los
informes para poder justificar una imputacién que carece de sustento.

En el presente informe se quiere demostrar que hay un PRESUNTO detrimento por $
1.224.104.889.96 que es el equivalente al valor pagado por el al filtro lento, cerramiento y
casetas construidas las cuales estan en buen estado, no presentan fallas estructurales y
fueron construidas de acuerdo a los disefios presentados por el municipio para la
ejecucion contractual y que pese al abandono siguen en pie sin ningun dafio, en el informe
se presenta una inspeccion Unicamente visual de la planta la cual ha esta abandonada
durante 9 afios argumentado que el filtro que se construy, no sirve por que hacen falta
elementos asumiendo sin pruebas que estos elementos no fueron proporcionados por el
contratista para su funcionamiento lo cual es una especulacion ya que sigue la duda que
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hayan sido robados, removidos por terceros durante el tiempo de total abandono al que
estuvo sometida.

En el presente informe solo se basan en tres hipétesis basados en conjeturas con pruebas
gue son poco concluyentes y que se pueden tomar como simples especulaciones las cuales
relacionamos a continuacion:

ENSAYOS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA Por un lado, se habla de
los ensayos de laboratorio fechados en 2015 dentro de los cuales presentan un resultado
de presencia de coliformes pero este laboratorio tampoco tiene cadena de custodia por lo
que también se puede dudar de sus resultado, este resultado lo contradice la realidad de
los ltimos 10 afios de funcionamiento en el historial del municipio no se han presentado
situaciones de emergencia por el consumo de agua del macrocacueducto pese a que este
este funcionando con o sin tratamiento y también los contradice el permiso de concesion
de aguas realizado por corpoamazonia pues si el agua no era para consumo humano, la
misma no otorgaria dicho permiso.

Lo que, si se puede probar, es que la concesion de aguas por parte de corpoamazonia se
dio, y que en los estudios y disefios dicen que solo se requiere una filtracion lenta y una
desinfeccion.

FALTA DE PROGRAMACION Y MALAS DECICIONES ADMNITATIVAS EN
LA ETAPA DE CONTRUCCION como lo hemos nombrado en nuestras
observaciones, con las falencias en el presupuesto las interventoria junto con los demas
intervinientes en la ejecucion el contrato nos vimos a en la necesidad de realizar ajustes al
presupuesto por falta de recursos, en ningin momento fue malas decisiones
administrativas y de programacion ya que por fallas en la cuantificacion real de la obra
nos vimos obligados a tomar decisiones para que el acueducto funcione sin algunas obras,
esta decisiones era de manera PROVISIONAL mientras el municipio realizaba la gestion
de los recursos para poder construir la estructura faltantes que por falta de recursos no se
pudieron construir, esta decisiones no se pueden considerar malas o deficientes ya que se
menciona que se cumple con los parametros de disefio.

NO EXISTEN ELEMENTOS ESENCIALES EN EL FUNCIONAMIENTO DEL
FILTRO LENTO esta afirmacion es otro de los fundamentos que se puede ver en el
informe, pero no se analiza el tiempo que estuvo en abandono, después de 10 afios de
abandono las condiciones no son las mismas, la planta a sufrido robos, manejos
inadecuados y por lo tanto, carece de prueba dicha afirmacion.

En cuanto a lechos filtrantes no se respalda en ensayos de laboratorio (cuando se habla
que la arena no cumple), menciona que no hay falso fondo, pero no anexa si se hizo algun
sondeo para poder verificar este en un estrato inferior, solo anexan fotos que se tomaron
desde la canaleta de entrada sin una inspeccion a fondo de la planta.

Teniendo en cuenta que en la visita se vio la disponibilidad del municipio de villa garzon
de poner en funcionamiento la plata de tratamiento, proponemos que para poder despajar
todas las dudas que deja el informe es necesario que el municipio de villa garzén ponga
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en funcionamiento la planta de tratamiento realizando la dotacion de lo que se han robado
y poder tomar los laboratorios de calidad de agua que puede ser Gtil para verificar la
hipotesis planteada en el informe presentado o verificar lo mencionado en los estudios y
disefios presentados por el municipio.

De esta manera, dejo presentando y sustentando las observaciones pertinentes, propias para ser
tenidas en cuenta al momento de realizar la valoracion probatoria.

PLINIO MAURICIO RUEDA GUERRERO
Apoderado Judicial

EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
PRESUNTO RESPONABLE

CONSORCIO INTERCIVILES 2011

ANEXOS:
- COMPLEMENTACION Y ALCANCE INFORME TECNICO ING NACY
TRUJILLO MONJE Profesional Universitario - Grado 01, Gerencia Departamental
Colegiada del Huila.
- Estudios hidraulicos 11.
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COMPLEMENTACION Y ALCANCE A INFORME TECNICO

PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF-044-2019 -
“CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON - LA JOYA
DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

Lugar y Fecha de elaboracién: Neiva - Huila, 02 de febrero de 2022

Autoridad solicitante del informe técnico

Solicitado por la doctora ERIKA VIVIANA MENDOZA GOMEZ Contralora Delegada Intersectorial
No 15, del Grupo Interno de Trabajo para la Responsabilidad Fiscal de los Recursos del Sistema
General de Regalias.

Namero de radicaci6n del proceso

Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. URFR-PRF-044-2019 cuya entidad afectada es
el municipio de VILLAGARZON, departamento del Putumayo.

Namero de oficio mediante el cual fue solicitado

Mediante oficio No. 2022EE0009458 del 26 de enero de 2022 se solicita complementacion y
alcance a INFORME TECNICO, de fecha 20 de diciembre de 2021, con radicado SIGEDOC
2021ER0182472, presentado dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-044-2019-
Prueba Decretada por Auto No 2282 del 11 de noviembre de 2021. Entidad Afectada: Municipio
de VILLAGARZON PUTUMAYO.

Informacion contractual:

Contrato de obra ptblica No.: 056 del 19 de diciembre de 2011.

Contratista: UNION TEMPORAL LAS AMERICAS

Representante Legal. JUAN CARLOS GARCIA BUSTOS
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Objeto:

“CONSTRUCCION  MACROACUEDUCTO VEREDAL
VILLAGARZON - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE
VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.

Valor del contrato:

$12.137.584.273, 09 (financiado con gastos de inversion
Capitulo 4. Inversién con Regalias y Compensaciones;
siendo la disponibilidad presupuestal No. 0775 del 26 de
octubre de 2011 y registro presupuestal No. 0883 del 20 de
diciembre de 2011 del programa 4.1. Agua Potable y
Saneamiento Basico y subprograma 4.1.2. Servicio de

Acueducto)
Valor ejecutado: $12.137.584.251, 98
Valor a favor del municipio: $21, 11
Anticipo equivalente al: 50%

Plazo de ejecucion:

Doce (12) meses

Prorroga:

Tres (3) meses

Acta de inicio;

06 marzo de 2012

Acta de suspensién No.1:

17 de diciembre de 2012

Acta de reiniciacion No.1:

17 de enero de 2013

Acta de suspension No.2:

17 de mayo de 2013

Acta de reiniciacion No.2:

02 de julio de 2013

Acta de suspension No.3:

12 de julio de 2013

Acta de reiniciacion No.3:

29 de noviembre de 2013

Acta de suspension No.4:

20 de diciembre de 2013

Acta de reiniciacion No.4:

13 de enero de 2014

Acta de suspension No.5:

30 de enero de 2014

Acta de reiniciacion No.5;

21 de agosto de 2014

Fecha de terminacion de obra:

21 de octubre de 2014

Acta de recibo final:

29 de diciembre de 2014

Porcentaje Ejecutado:

100%
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Contrato de consultoria SPI No.: 61 del 29 de diciembre de 2011.

Objeto: Interventoria técnica, administrativa y financiera para
CONSTRUCCION  MACROACUEDUCTO  VEREDAL
VILLAGARZON - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE
VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Valor del contrato: $606.879.213, 65
Contratista: CONSORCIO INTERCIVILES 2011
Representante Legal: EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

Proyecto inscrito y viabilizado en el Banco de Proyectos del municipio bajo el numero de
radicacion 011-86-885-082 con nombre “CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDAL
VILLAGARZON - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYOQ” el cual fue financiado con gastos de inversion Capitulo 4. Inversién con Regalias y
Compensaciones; siendo la disponibilidad presupuestal No. 0775 del 26 de octubre de 2011 y
registro presupuestal No. 0883 del 20 de diciembre de 2011 del programa 4.1. Agua Potable y
Saneamiento Basico y subprograma 4.1.2. Servicio de Acueducto, ejecutado mediante el contrato
de obra publica No. 056 de 19 de diciembre de 2011, “CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO
VEREDAL VILLAGARZON ~ LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYOQO” y el contrato de consultoria SPI No. 061 del 29 de diciembre de 2011
“Interventoria  Técnica, Administrativa y Financiera para la CONSTRUCCION
MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE
VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

A continuacién, se transcriben las preguntas formuladas y se emite la respuesta técnica
correspondiente.

1. Determinar las cantidades de obra.

CANTIDAD CANTIDAD

DESCRIPCION UNIDAD CONTRATADA EJECUTADA
BOCATOMA UN 1 1
ADUCCION UN 1 1
DESARENADOR UN 1 1
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TANQUE PRINCIPAL UN 1 1
TANQUES VEREDALES UN 15 9
CONDUCCION PRINCIPAL ML 35.569 36.976
FILTRO LENTO UN 1 1
FILTRO GRUESO DINAMICO _ UN 1 0
CASETA DE ARENAS UN 1 1
CASETA DE CLORACION UN 1 1
CAMARA DE CLORACION UN 1 1
CASETA DE OPERADOR UN 1 ks

Respecto al filtro dinamico se puede evidenciar que en el presupuesto contratado aparece en el
capitulo 25 un item denominado planta de tratamiento de agua potable con unidad global y
desglose segun anexo de cantidades de obra, en donde se incluye la construccion del filtro grueso
dinamico, filtro lento, la caseta de almacenamiento de arena, la sala de cloracién, la camara de
cloracion y caseta del operador. Una vez revisadas las actas de modificacion se encuentra que
el filtro grueso o dindmico fue excluido del presupuesto en el acta de modificacion No. 3 de fecha
4 de julio de 2013 en donde se justifica dicha modificacién principalmente en la necesidad de
adicionar obras indispensables para terminar la conduccién (sin terminar la conduccion no era
posible lograr funcionalidad alguna del proyecto, comparado con la posibilidad de avanzar un
proyecto en funcionamiento sin el filiro grueso dinamico). Estas obras incluyen 284.1 m3 de
concreto para anclajes de tuberia item 22.42 necesarios por las malas condiciones geotécnicas
del suelo (suelo pantanoso), adicionar 602 metros lineales de tuberia de 6” rde 13.5 en el item
22.10 y adicionar 63 valvulas de purga de 6” item 22.64; todos con el fin de poder terminar la
linea de conduccién principal.

Se puede concluir que el contratista, interventor y Municipio tomaron la decisién de eliminar este
filtro dandole prioridad a la terminacién de la linea de conduccidn principal, necesaria para lograr
entregar las obras construidas en funcionamiento.

2. Verifique cantidades de obra contratada y pagadas vs cantidades de obra ejecutadas.

Una vez realizada la visita de campo y verificada la informacién técnica y contractual

correspondiente Contrato de Obra No. 056 del 19 de diciembre de 2011 se puede concluir que
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las obras ejecutadas se encuentran acordes a las pagadas en el acta de recibo final de obra
suscrita el 21 de octubre de 2014 y al acta de modificacién No. 6 suscrita el 22 de agosto de 2014.

3. La pertinencia, idoneidad, suficiencia y experticia de los disefios tenidos en cuenta y
considerados por el ente territorial en la etapa de planeacion, precontractual, de
celebracion y de ejecucion del Contrato de obra No.056 de 19-12-2011, y que fueron parte
integral de los estudios previos y de conveniencia del proceso resultante del citado
contrato celebrado entre el Municipio de Villagarzon - Putumayo y LA UNION TEMPORAL
DE LA AMERICAS, y que acogi6 el Municipio de Villagarzén para elaborar los documentos
previos contentivos del proceso de seleccion del contratista de obra.

Realizada la revision documental se puede determinar que NO se cumplié a cabalidad con el
Principio de Planeacion por parte de la entidad contratante de elaborar Estudios Previos
adecuados en atencion a las obligaciones mutuas de las partes, el precio, el estructurar
debidamente su financiacién y cumplir con la construccion del macro acueducto y asi proveer del
servicio de agua a las veredas comprendidas a lo largo de la via existente entre Villagarzon y la
Vereda La Joya y el casco urbano de Puerto Umbria.

Los Estudios y Disefios que se contrataron mediante Contrato de Consultoria No. 032 del 05 de
agosto de 2010. En donde en el mencionado estudio se pretende abastecer con el acueducto las
veredas: Porvenir, Canangucho, Champagnat, Alemania, La Paz, Uchupayaco, Oroyaco,
Islandia, Las Minas, Villa Hermosa, Puerto Umbria, Simén Bolivar, San Luis, La Mariposa, Rio
Blanco, Alto Sinai, Naranijito, las cuales se encuentran localizadas a lo largo de la via Villagarzon
- Vereda La Joya.

En atencion a lo anterior, se tiene que los disefios en su totalidad no fueron tenidos en cuenta por
el ente territorial, teniéndose lo siguiente:

Expresa la administracion que con los recursos solicitados se adelantara la “CONSTRUCCION
MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA DEL MUNICIPIO DE
VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOQ”, en el cual se desarrollaran actividades
contempladas en los disefios en los que se proyecta la construccion de bocatoma, desarenador,
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tanque de almacenamiento principal, tanques de almacenamiento de apoyo en sitios puntuales
de acuerdo a los disefios, camaras de quiebre, canaletas de aforo, viaductos, suministro e
instalacion de tuberia pvc presion y accesorios y planta de tratamiento de agua potable.

En los disefios y en el alcance del proyecto se evidencié que las veredas serian: Puerto Umbria,
Porvenir, Canangucho, El Naranjito, Champagnat, Alemania, La Paz, Uchupayaco, Oroyaco, Las
Minas, Islandia, Simén Bolivar, Rio Blanco, Villa Hermosa, San Luis, La Mariposa, El Desierto,
La Palanca, Las Palmeras y Alto Sinai, para un total de 20 veredas las beneficiarias del servicio
de agua donde cada una tendria su propio tanque de almacenamiento, quedando asi en los
correspondientes Estudios Previos, como también en el numeral 4. 4. ANALISIS TECNICO Y
ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, se expresa en uno de
sus apartes: “De acuerdo a los disefios y cuadro de costos presentados en el proyecto, el
Municipio de Villagarzén procedié a realizar la revision y ajuste al proyecto en el cual estimé de
forma detallada el valor total de la obra identificando cada una de las actividades a desarrollar,
su valor unitario, las cantidades a construir y el valor total de los recursos con que cuenta el
Municipio para respaldar econémicamente la ejecucion del presente objeto.”

En atencion a o anterior se evidencia que en el ANEXO No. 5 - PROPUESTA ECONOMICA del
Proceso Licitatorio LP-010-2011 no se relacionaron todas las 20 veredas sino solamente 9 siendo
ellas las siguientes: Puerto Umbria, Porvenir, Canangucho, El Naranjito, Champagnat, Alemania,
La Paz, Villa Hermosa y San Luis. Ademas, las cantidades de obra no cambiaron y se genero la
celebracion del Contrato de obra No. 056 del 19 de diciembre de 2011 con las cantidades de obra
consignadas en los correspondientes Estudios Previos.

En la etapa de ejecucion del contrato se evidencié que las cantidades de obra incluidas dentro
del presupuesto oficial no correspondian a las cantidades requeridas para la ejecucion de los
tanques segun especificaciones técnicas y de los planos de los Estudios y Disefios del Proyecto.

4. Verifique y determine si los disefios iniciales y que soportaron la planeacion y celebracion
del Contrato de obra No.056 de 19-12-2011, celebrado entre el Municipio de Villagarzén
- Putumayo y LA UNION TEMPORAL DE LA AMERICAS fueron objeto de modificacion,
ajustes, sustitucion, cambios, aclaraciones, adiciones o precisiones. En caso afirmativo
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establezca a través de cual (es) documento (s) se decidieron y determine la procedencia,
necesidad, viabilidad, pertinencia y conveniencia de tales modificaciones, ajustes,
sustituciones, cambios, aclaraciones, adiciones o precisiones o en caso contrario indique

su inconveniencia, improcedencia o falta de pertinencia.

Una vez verificados los planos récord del proyecto ejecutado, se encuentra que los disefios
iniciales que soportaron la planeacion y celebracion del contrato si fueron objeto de algunas
modificaciones, especialmente al trazado de la linea de conducci6n principal, motivadas por la
necesidad de adquirir previamente las servidumbres de cada predio, obligando a ajustar el
trazado en algunos sectores por predios con dificultades para adquirir el permiso de servidumbre
correspondiente (en algunos casos cambio del trazado en un margen de la via al margen
contrario). Estas modificaciones se realizaron mediando el aval técnico de la Unién Temporal
Bacer, quien fue el consultor del proyecto, dejando constancia de dicha aprobacién en varias

comunicaciones anexadas en el informe principal.

En cuanto a los disefios iniciales de la Bocatoma, se pudo constatar que no sufrieron ningdn tipo
de modificacion y esta obra en particular se realizé segun los disefios iniciales. Sin embargo, es
de aclarar que debido a que en el afio 2017 la Bocatoma fue dafada gravemente por una
avalancha, los contratistas reconstruyeron esta estructura realizando algunas modificaciones
como cambiar la captacién a una rejilla lateral y bajar el nivel del dique. Estas modificaciones al
disefio también se encuentran soportadas con unas memorias de calculo hidraulico firmadas por
el ingeniero Ronald Fernan Eraso Gémez M.P: 52202172318NRN en el afio 2017, quien
recomendd las caracteristicas nuevas de la Bocatoma. Encontrandose dicha Bocatoma en

buenas condiciones y en funcionamiento.

5. Informe detallado de la ejecucion fisica y financiara del Contrato de obra No. 056 de 19-
12-2011 suscrito entre el Municipio de Villagarzén — Putumayo y la Unién temporal de las
Américas y del contrato de Interventoria No. 061 de 2011, celebrado entre el Municipio de
Villagarzén - Putumayo y el CONSORCIO INTERCIVILES 2011, determinando si en la
ejecucion de los mismos existe o no detrimento al patrimonio publico y en caso afirmativo

estimar su cuantia.
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Con la construccién de las obras finalmente ejecutas; segtin consta en el acta de recibo final de
obra con fecha 21 de octubre del afio 2014 suscrita por el contratista, interventor y administracion
municipal del Contrato de Obra No. 056 del 19 de diciembre de 2011; no hay lugar para sustentar
una lesion del Patrimonio Publico. Las obras ejecutadas se desarrollaron conforme las
especificaciones técnicas aplicables a este tipo de proyectos, evidenciando segun los informes
anexos al acta de recibo final, que la obra se entregé en funcionamiento y prestando un servicio
a la Comunidad. Adicionalmente se evidenciaron registros de funcionamiento desde la entrega
hasta finales del afio 2015, fecha hasta la cual la Unién Temporal Las Américas realiz6 la
operacion provisional. Ademas, la funcionalidad del sistema esta acorde a los Estudios y Diseros.
Tampoco se encontraron diferencias entre las cantidades de obra pagadas y cantidades de obra
ejecutadas que sustente una lesiéon del Patrimonio Publico.

El buen funcionamiento del acueducto esta siendo afectado por una falta de gestién sobre las
conexiones adicionales en diferentes puntos del proyecto, no contempladas inicialmente en los
Diserfios.

La linea de conduccion desde el tanque de almacenamiento principal hasta los tanques de
distribucion es muy extensa y se presta especialmente para este tipo de conexiones.

6. Informe si con ocasién de la ejecucién de las obras relacionadas con la Construccion de
Macro acueducto veredal Villagarzén - La Joya del Municipio de Villagarzén en el
departamento del Putumayo, materia del Contrato de Obra No.056 de 19-12-2011, se
suscribieron actas de recibo parcial o total, y/o acta de terminacién del contrato y/o acta
de recibo a satisfaccion; en caso afirmativo, rinda concepto sobre los citados documentos
y su contenido, y determine la coherencia y congruencia de los mismos frente a la
ejecucion fisica y financiera del contrato, los pagos y /o desembolsos efectuados en razén

del referido contrato, confrontando lo anterior con el estado de las obras.

Dentro de la revision se encuentra un acta de recibo final de obra del 21 de octubre de 2014
suscrita por JUAN CARLOS GARCIA BUSTOS; Representante Legal de la Unién Temporal Las
Ameéricas, EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA; Representante Legal del Consorcio Interciviles
2011 y por el Municipio de Villagarzén; firmada por el Secretario de Planeacion VICTOR HUGO
ROMO y el Alcalde Municipal; ALVARO JESUS RODRIGUEZ DIAZ. El acta final cuenta con los
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correspondientes soportes de memorias de cantidades de obra aprobados y firmados por
Interventoria, y cuantificados segun las condiciones actualizadas sobre el acta de modificacion
No. 6 del 22 de agosto de 2014.
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En la revision del acta de recibo final, se encuentra que es coherente con la ejecucién del proyecto
y con lo encontrado en la visita de campo.

7. Informe si el Contrato de Obra No0.056 de 19-12-2011 fue objeto de ajustes,
modificaciones, suspensiones, adiciones, prérrogas, en caso afirmativo conceptie
técnicamente sobre la justificacion, conveniencia y necesidad de las mismas.

Dentro de la revision documental se encontraron:
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ACTAS DE MODIFICACION: Durante el desarrollo de la ejecucion del contrato se realizaron 6
actas de modificacion de mayores y menores cantidades, cada una con su correspondiente
justificacion técnica.

Se generaron un (01) Acta de Inicio, cinco (05) Actas de Suspension, cinco (05) Actas de Reinicio,
una prorroga por cinco (05) meses y un (01) Acta de Recibo Final.

FECHA

SUSPENSION3 |  12/07/2013
SUSPENSION5 | S

Las actas relacionadas se encuentran dentro del expediente del contrato y las suspensiones
presentan sus debidas justificaciones.

8. Informe si las obras relacionadas con la Construccion de Macro acueducto veredal
Villagarzén- La Joya del Municipio de Villagarzén en el departamento del Putumayo,
materia del Contrato de Obra No.056 de 18-12- 2011 fueron objeto de correcciones,
ajustes, modificaciones, reparaciones, en caso afirmativo conceptué técnicamente sobre
la justificacion, conveniencia y necesidad de las mismas.

Respecto a las modificaciones realizadas en el desarrolio del contrato, se puede evidenciar con

claridad en los Estudios y Disefios, y en los documentos previos al proceso de contratacion que

hubo graves falencias en la Planeacién del Proyecto que conducirian obligatoriamente a
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modificaciones sustanciales en el cuerpo del contrato durante el proceso de ejecucion, como las

siguientes:

a)

b)

C)

La Entidad contratante en el momento de realizar la contratacién NO tenia la propiedad
de los predios en donde se deberian ejecutar las obras principales del proyecto
(Bocatoma, Desarenador, Planta de Tratamiento, Tanques y demas estructuras).

La Entidad contratante en el momento de realizar la contratacion NO tenia las
servidumbres de los predios por donde deberia pasar la tuberia de conduccion. Esta
obligacion la asumié el Municipio de Villagarzén en el acta de aclaraciéon de pliegos en
donde el Secretario de Planeacion de la época confirma esta actividad a cargo de la
Entidad contratante pero que tampoco fue incluida dentro de las actividades del
presupuesto contratado con la Unién Temporal Las Américas.

Se puede evidenciar que existieron falencias importantes en los entregables de la
Consultoria del Proyecto realizada por la U.T Bacer en el afio 2010, especialmente en lo
concerniente a las cantidades de obra del proyecto y por ende al presupuesto general
base de la contratacion por parte del municipio. Esta afirmacién surge luego de verificar
las cantidades de obra reales del proyecto con las consignadas en el Anexo No. 5 del
proceso de licitacion.

d) Como se describio en el numeral 6 del informe técnico de los 20 tanques requeridos en el
proyecto, en el presupuesto base de la licitacion tan solo se incluyeron 15 tanques.

e) Para dar un ejemplo de las falencias en las cantidades contratadas me permito presentar
el siguiente cuadro en donde se verifican las cantidades de los items representativos
(acero y concreto) en las estructuras mas importantes del proyecto:

TANQUES DE 12 M3 CANTIDAD: 7
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD DIFERENCIA
DESCRIPCION UND CONTRATADA REAL FALTANTE %
CONCRETO M3 101,99 281,19 -179,2 -176%
ACEROQO KG 15298 43057 -27759 -181%
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TANQUES DE 20 M3 CANTIDAD:
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD | DIFERENCIA
DESCRIPCION UND CONTRATADA REAL FALTANTE %
CONCRETO M3 171,27 144,23 27,04 16%
ACERO KG 25690,5 27438 -1747,5 %
TANQUE DE 65 M3 CANTIDAD:
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD | DIFERENCIA
DESCRIPCION UND CONTRATADA REAL FALTANTE %
CONCRETO M3 77,4 406,32 -328,92 -425%
ACERO KG 11610 33672,84 -22062,84 -190%
TANQUE DE 150 M3 CANTIDAD:
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD | DIFERENCIA
DESCRIPCION UND CONTRATADA REAL FALTANTE %
CONCRETO M3 45,81 70,54 -24,73 -54%
ACERO KG 6871,8 9843 -2971,2 -43%
BOCATOMA CANTIDAD:
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD | DIFERENCIA
DESCRIPCION UND CONTRATADA REAL FALTANTE %
'CONCRETO M3 30 49,19 -19,19 -64%
ACERO KG 2250 5828 -3578 -159%
DESARENADOR CANTIDAD:
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD | DIFERENCIA
DESCRIPCION UND CONTRATADA REAL FALTANTE %
CONCRETO M3 38 36,92 1,08 3%
ACERO KG 2380 4184 -1804 -76%

Durante el desarrollo de la ejecucién del contrato se realizaron 6 actas de modificacion de

mayores y menores cantidades, cada una con su correspondiente justificacién técnica.
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Se puede evidenciar que segtin el Acta de Recibo Final de Obra las cantidades actualizadas en
el Acta de Modificacion No. 6 suscrita el 22 de agosto de 2014 se ejecutaron en su totalidad y
con recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria y la Supervision del Municipio.

REPUBLICA DE COLOMSBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIC DE VILLAGARZON
NIT 800 054 249 - 0

s i : "
EDSTRACN - N R

1421.727.219,90

o SRR T IS AL Ty
B e f e R i ¥ =

!
Respecto al filtro dinamico se puede evidenciar que en el presupuesto contratado aparece en el

capitulo 25 un item denominado Planta de Tratamiento de Agua Potable- PTAP con unidad global
en donde se incluye la construccion del filiro grueso dinamico, filtro lento, la caseta de
almacenamiento de arena, la sala de cloracion, la cdmara de cloracién y caseta del operador.

Una vez revisadas las actas de modificacién se encuentra que el filtro grueso o dinamico fue
excluido del presupuesto en el acta de modificacion No. 3 de fecha 4 de julio de 2013 en donde
se justifica dicha modificacion principalmente en la necesidad de adicionar 284.1 m3 de concreto
para anclajes de tuberia item 22.42, adicionar 602 metros lineales de tuberia de 6” rde 13.5 en el
item 22.10 y adicionar 63 valvulas de purga de 6" item 22.64 con el fin de poder terminar la linea
de conduccion principal.

Se puede concluir que el Contratista, Interventor y Municipio tomaron la decisién de eliminar este
filtro dandole prioridad a la terminacion de la linea de conduccién principal.

9. Informe si existen correcciones, ajustes, modificaciones, reparaciones y otras actuaciones
adelantadas sobre las obras relacionadas la Construccién de Macro acueducto veredal
Villagarzén- La Joya del Municipio de Villagarzén en el departamento del Putumayo,
tendientes a corregir las deficiencias y subsanar los hechos que dieron origen al presente
proceso.
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Dentro de lo que se pudo constatar, las Unicas modificaciones o reparaciones que se realizaron
con posterioridad a la entrega de la obra fueron las actividades relacionadas con la reconstruccion
de la Bocatoma por parte del contratista en el afio 2017, la cual se describié en detalle en el
informe principal.

Por el contrario, la Administracion Municipal no ha realizado la operacién ni el mantenimiento
adecuado y definido en el manual de operacién y mantenimiento del proyecto durante los siete
(7) anos que lleva a cargo.

11. Informe si a la fecha de |a visita, las obras objeto del Contrato de Obra No.056 de 19-12-
2011 se encuentran culminadas, si estan en oOptimo y eficiente funcionamiento, en
operacion y responden al objeto contratado, su alcance y especificaciones. (Negritas
fuera del texto).

Una vez realizada la visita de campo y verificada la informacién técnica y contractual
correspondiente al Contrato de Obra No. 056 del 19 de diciembre de 2011 se puede concluir que
las obras cobradas en el Acta de Recibo Final de Obra suscrita el 21 de octubre de 2014 se
encuentran acordes, terminadas y en buen estado. En cuanto al funcionamiento, se presta el
servicio de manera parcial debido principalmente a las conexiones ilegales y a la falta de
operacion y mantenimiento de la infraestructura.

Por otra parte, para la terminacion total del proyecto se debe realizar la construccion de varias
obras que no quedaron incluidas en el alcance del contrato No. 056 de 2011 como son el filtro

grueso dinamico y varios tanques veredales.

12. Informe detalladamente sobre la utilidad y beneficio de las obras materia del Contrato de
obra No.056 de 19-12-2011; si las obras brindan el servicio esperado y para el cual fue

planeado y celebrado el referido contrato.

La utilidad del proyecto se mide comparando el beneficio actual con el escenario sin el proyecto.
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Sin proyecto, 4.500 habitantes aproximadamente de Villagarzén no tendrian suministro de agua.
Actualmente el proyecto se encuentra suministrando y transportando el caudal de disefio
aproximadamente 23 Litros por segundo a varias veredas de la zona rural del Municipio de
Villagarzén cubriendo la demanda de 4.500 habitantes mas las conexiones adicionales de

usuarios no contemplados en los disefios.

En cuanto a la potabilizacion del agua suministrada hace falta la construccién del filtro grueso
dinamico para que los actuales usuarios sean beneficiados con agua de mejor calidad.

13. Determine si se atendieron las observaciones que dieron origen al presente proceso y en
ese sentido se subsanaron los hechos generadores de las presuntas irregularidades; en
caso afirmativo indicar la figura juridica utilizada por el ente territorial para tal efecto, los
recursos destinados para financiar las mismas y su correspondiente fuente presupuestal.

La Administracion Municipal debi6 dar tramite a un contrato adicional para poder cumplir con el
alcance del proyecto. Hasta la fecha de la visita técnica se evidencié que el Ente Territorial no ha
realizado gestion alguna, solo destiné recursos para celebrar Contrato Interadministrativo No. 296
del 14 de julio de 2021 con la Empresa de Servicios Publicos Aguas La Cristalina S.A E.S.P. cuyo
objeto es: “contratar el mantenimiento y operacién del macro acueducto regional Villagarzén - La
Joya, municipio de Villagarzén, Departamento del Putumayo” por valor de $ 64.989.898, 00 con
plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2021, siendo la fuente presupuestal la siguiente:

Numero: 2021000808 del 16 de julio de 2021. Gastos de inversién. Adquisicién de bienes yJ

servicios. Adquisiciones diferentes de activos. Adquisicion de servicios. Optimizar Acueductos.

14. Indicaciéon del valor total de los recursos destinados y pagados por concepto de la
financiacién del Contrato de Obra No.056 de 19-12-2011, cuyo objeto fue: "LA
CONSTRUCCION DE MACRO ACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON- LA JOYA DEL
MUNICIPIO DE VILLAGARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, incluyendo
recursos adicionales a los inicialmente comprometidos si fuere el caso, precisando
ademas la fuente presupuestal de los mismos.
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| Contrato de obra publica No.: 056 del 19 de diciembre de 2011.
Objeto: “CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO  VEREDAL

VILLAGARZON - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE
VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO’,

Valor total de recursos destinados: $12.137.584.273, 09

Valor total de recursos pagados: $12.137.584.251, 98

Valor a favor del municipio: $21, 11
Porcentaje Ejecutado: 100%
Fuente Presupuestal: Financiado con gastos de inversion Capitulo 4. Inversion con

Regalias y Compensaciones; siendo la disponibilidad presupuestal No. 0775 del 26 de octubre
de 2011 y registro presupuestal No. 0883 del 20 de diciembre de 2011 del programa 4.1. Agua
Potable y Saneamiento Basico y subprograma 4.1.2. Servicio de Acueducto).

El presente informe se presenta a los dos (02) dias del mes de febrero de dos mil dos (2022).

Cordialmente,

NANCY FRUJILLZ MONJE

Profesional Universitario - Grado 01
Gerencia Departamental Colegiada del Huila
Grupo de Control y Vigilancia Fiscal
Gerencia Departamental Colegiada Huila
Contraloria General de la Republica
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1.0 NORMAS Y OTROS DOCUMENTOS TECNICOS DE REFERENCIA

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Sanemaiento Basico, Norma RAS 2000.
Seccion Il, Capitulo B, Capitulo C. Se puede consultar en el CD anexo, Carpeta NORMAS.

Resolucion 2023 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Decreto 478 de 1998 del Ministerio de Desarrollo Econdmico

Informe de Topografia

11.1 DISENO DE LAS ESTRUCTURAS DEL
MACROACUEDUCTO VEREDAL
VILLAGARZON - LA JOYA

hidraulicos de las estructuras de la alternativa Qmax = 0,6m3/s
Macroacueducto Veredal Villagarzon - La Joya. Qmed = 0,035m3/s
Omin = 0,05m3/s

El presente documento presenta los calculos Caudal de la fuente

Vertedero Central

1.1.1 DISENO BOCATOMA TIPO DIQUE-

o) = 1,84*L1*H3/? [Ec 11.01]
TOMA Si Lv = 1,2m
- H = 0,063m
Si A = H*L1
\Y% = Q/A
- V = 0,5m/s
Capacidad de descarga
‘ 277M ‘ Si H = 0,1m
\ "l Qe = 0,07m3/s
Caudal de Disefio RAS B.4.4.2
Nmed Qd = QMD + %pérdidas
QMD = 0,018m3/s
Qd = 0,023m3/s
Carga asociada al Caudal de Disefo
Hd = 0,047m
Carga asociada al Cadual Minimo
Hnin = 0,08m

La carga minima es superior a la requerida.
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Vertedero de Creciente
Ancho Total cauce: 1.20m £
A = 2,77m E—T S
de la ecuacioén Ec 11.01: 0,5cm 5
in 172"
Hmax = 0,24m 10
Se asume ——— A
Hnax = 0,28m
Caudal a evacua/r’: Ly 1000m |
Qe = OQmax - Qc [Ec 11.02]
Qe = 0,53m3/s
Carga sobre la c;esta de creciente Chequeo mediante otra meotologia
He = 0,221m

Area de Captacion

Q = Cd*A* (2g*H)/? [Ec 11.03]
donde

Cd : Coeficiente de descarga

A : 4rea de captacidn

H : Carga min. Sobre la rejilla

Cd = 0,61

od = 0,024m2/s

Hmir= 0,09m
> A = 0,03m2 296,23 Cm2

Dimensionamiento preliminar de la Rejilla

Ancho Rejilla

br = 0,1m
Espacio entre rejillas

s = 0,005m
Nimero de Barras

= 57
Ancho Barra 1/2”

sb = 0,013m
Longitud de Rejilla

L = 1,0139m

La longitud requerida es menor que la longitud
disponible del vertedero
1,01 < 1,2

Chequeo mediante otra meotologia

Se asume
Lv = 1,2m

Si Quea = 0,035m3/s

Caudal medio por unidad de longitud
grea = 0,029m3/s.m

De acuerdo a la Figura 11.01:
Carga sobre la cresta
H = 0,07m
Espesor de la lamina de agua sobre la cresta del
vertedero
h = 0,03m
Vertedero de Creciente

Ive = Ac — Lv [Ec 11.04]
Lve = 1,57m

Carga sobre el vertedero de creciente

Si Hve = 0,4m

, de la figura 11.1

- Qgve = 0,36m3/s.m

Carga sobre el vertedero central en creciente
H' = H + Hw [Ec 11.05]
H' = 0,47m

luego, de la figura 11.1 obtenemos:
Caudal sobre el vertedero central por unidad de
longitud en creciente

q' = 0,1m3/s.m

Caudal total evacuado en época de creciente
Qr = Lvc*que + Lv*q’ [Ec 11.06]
Qr = 0,685m3/s

Chequeo QT vertedero vs Qcreciente
QT = 0,685 > Qc = 0,6 m3/s - OK
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Area de Captacion Canal Recolector
Caudal de disefo
QOnin = 0,05m3/s Q = Qd rejilla
Carga sobre la cresta - Q = 0,023m3/s
H = 0,12m Ancho de canal
Espesor de la lamina de agua sobre la cresta del b = 0,2m
vertedero Pendiente
h = 0,06m S = 0,02m/m
Velocidad de llegada a la rejilla [Ec 11.07] Longitud
Vi = (2g(H-h))'/? L = 1,5m
Vi = 1,084m/s Profundidad y Velocidad criticas
Distancia de aproximacion a la rejilla ye = (0Q*/(g.b%))'? [Ec 11.10]
- Yo = 0,111m
Ve = (g.Yc)'/? [Ec 11.11]
_ - - Ve = 1,04m/s
i&-’, Altura del Agua dentro del canal
< Al final
i’n Hy = 1,1*%Ye [Ec 11.12]
- Hz = 0,122m
< 50 Al Inicio [Ec 11.13]
NI \ Hi={2.Yc?/Ho+ (H2-L.S./3)2}¥2 -2/3L.5S.
- H1 = 0,17m
i Velocidad al final
B Vo = Q/A
Vo = 0,946m/s
Chequeo de flujo subcritico
z/B = 0,15 V2 < Ve ; OK
Distancia de aproximacion a la rejilla requerida . L
So = z.V?/(g.B) [Ec 11.08] Caja de Derivacion
So = 0,02m Apertura chorro orificio
Se elige Xi = 0,18.V2*7+0,74.H/" [Ec 11.14]
So = 0,10m Xi = 0,327m
y B _ 0,1m Xs = 0,36.V22/°+0,60.H2*"" [Ec 11.15]
5> z = 0,015m Xs = 0,527m

Seleccion de la constante C2xC1 de N. Nyerges
ge=C2C1 (Vn®/g*Ln (B/So) +g/ (2Vn) * (B?=S0?) )
[Ec 11.09]
Si gc = 0,023m3/s
- C2C 0,10

- Reja de Barras Cuadradas de 1.5 cm de lado,
espaciadas a2 cm

Se elige seccion 1x1m > Xs
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Nn.1.2 DISENO DEL DESARENADOR
Caudal de Disefio Profundidad Util:
H = 1,5m

0d = QMD {1+ ©P) RAS 4.4.6.2 Tiempo de caida de la particula:

?MD = 17,5 1ps t = H/Vs [Ec 11.19]

s Puax 0,3 t = 514 segundos
- Qod = 22,75 1ps 0,02m3/s

Diametro de la particula a remover

Dp = 0,005 cm Arena fina
Meta de remocién 87,50%
Temperatura del Agua: 18 °C

Velocidad de Sedimentacién

Viscosidad del Agua a la T°® dada

pre = pl0°C*33,3/(T°C+23,3) [Ec 11.16]
Mio°c = 0,013

- Ji1s° = 0,011
Vre = g.Db2(2,65—1)/(l8*uTD) [Ec 11.17]

- Vige 0,213 cm/s (A)
La anterior es la velocidad de sedimentaciéon de
particulas de diametro 0,005m calculadas
mediante la ecuacion de Stokes.

Es conveniente promediar la anterior velocidad
con la velocidad de Allen Hazen, dada en la

Tabla 11.2, a fin de encontrar la velocidad

de sedimentacion del desarenador

Empleando la tabla de Allen Hazen;

Para d= 0,005cm, V = 0,3cm/s
Si

Vee = Viee (T°+23,3)/33,3 [Ec 11.18]
Luego,

Vige = 0,372 cm/s (B)
Se toma como Vs el promedio entre Ay B
- Vs = 0,292 cm/s

Tiempo de retencion

El tiempo de retencion en el desarenador del
macroacueducto estara en funcion de la meta

de remocion de sedimentos.

A manera de guia se presenta la tabla 11.3 que
relaciona el tiempo de retencion con el tiempo de
caida y la tasa de remocion.

Se usaran buenos deflectores y por tanto, se
espera una remocion del 87 1/2%.

- a/t = 2,37
a

1217 segundos

Capacidad del Desarenador

C = Q*a [Ec 11.20]
0 = 22,75 1ps 0,023m3/s
C = 27,70m3
Area superficial
A = C/H [Ec 11.21]
A = 18,46m2
Area requerida para sedimentar:
Ar = Q/Vs
Ar = 7,79m2

Ar < A disponible; luego el desarenador aqui
propuesto garantiza la sedimentacion

Dimensiones de la Zona de Sedimentacion
Relacion largo/ancho

L = 4b
- A = 4b?
- Db = 2,15m
Se elige

b = 2,2m
- L = 8,8m
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Vertedero de exceso
Cota Camara de Derivacion 952 msnm
Cota Desarenador 942 mdnm
Distancia Camara derivacion a Desarenador
L = 141,4
Caudal por Hazen - Williams
Q = 0,2785C.D?* %370 >4 [Ec 11.22]
Para material PVC nuevo
C = 140
y D = 6" 0,152m
- 0 = 0,066m3/s
Usando la ecuacion 11.01 de Francis
y asumiento

H = 0,15m

L = 0,614m
Se elige

L = 1,1m

Pantalla Deflectora
Se asume la velocidad de paso a través de los

orificios
v = 0,2m/s
Area efectiva de orificios
qd = 0,023m3/s
A = 0,115m2
Seccion de cada orificio: 0,1X0, Im
A' = 0,01
Numero de orificios
# = 11,50rificios

Vertedero de Salida hacia la conduccién

Qd = 0,023m3/s
De la ecuacion 11.1
y L = Db
b = ancho vertedero
Se elige ancho del vertedero = ancho desarenador
b = 2,2m
H = 0,032m
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Nn.1.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE

Nn.1.3.1 CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE

RIO EL DORADO
RAS C.2.3

Referencia:

El analisis de calidad de la fuente arrojo los
siguientes resultados:’

PARAMETRO ANALIZADC FESULTADD| UNIDADES
Alcalinidad 79,0 mg/fL
Aluminio 0,08 mgfL
Calcio B2 mg/L
Conductividad &0 usfem
Cloruros 37 ML
Color aparente o Unidases FI-Ca
Dureza total ES mg/L
Fosfatos 0,08 mg/fL
Hierro total 0,11 mgfL
Magnesio 4,2 mg/fL
Mitratos 0,08 mg/L
Mitritos <001 ML
pH 7,45 Urigades de pH
Solidos totales 120 mg/fL
Sulfatos 12 mg/L
Turbidez 0,00 NTL
Cloro residual 0,00 mg/L
Coliformes totales o UFC/100 em’
Escherichia coli i LFFC/ 100 em3

Los ensayos se hicieron bajo las normas STANDARD
METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND

WASTEWATER 21th EDITION,2005 APHA, AWWA, WE.

Los parametros de calidad versus tratamiento
recomendado por la RAS en su capitulo C dan como

1 AQUATEKNICA LTDA

resultado un tratamiento basico consistente en als
operaciones de: Cloracion y Filtracion Rapida.

La etapa de filtracion rapida tendra como objetivo
reducir los niveles de turbiedad que se presentan en
época de invierno.

Los siguientes son los estandarse de calidad
considerados aceptablse por la Norma RAS:

Analisis segdn Nivel de ¢
Parametros MNorma | Standard 1. Fuente
téenica | Method aceptable
NTC ASTM
DBO 5 dias 3630
Fromedio mensual mg/L £1.5
Maximo diario mg/L 1-3
Coliformes totales
(NMP/A00 mL)
FPromedio mensual D-3870 0-50
Oxigeno disuelto mg/L 4705 D-888 =4
PHpromedio 3651 D 1293 60-B.5
Turbiedad (UMT) 4707 D 1888 < ?
Color verdadero (UFC) <10
Gusto y olor D 1292 Inofensivo
Clorures img/L - Cl) D512 < &0
Fluorures (mg/L-F) D1179 <12
11.1.3.1.1 ALCALINIDAD

Valor: 79 mg/|

La alcalinidad de un agua es su capacidad para
neutralizar acidos, reaccionar con iones hidrégeno y
aceptar protones. Su medida arroja el contenido
total de sustancias alcalinas.

En la fuente rio el Dorado el nivel de alcalinidad se
debe a la presencia de bicarbonatos, carbonatos e
hidroxidos. Nivel permisible: max 100 mg/(2

2 Decreto 475 de 1998. Minambiente.
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11.1.3.1.2
Valor: 0,08 mg/l

Niveles superiores a 0,2° mg/l producen un efecto
estético, de agua coloreada.

ALUMINIO

Investigaciones recientes indican una relacion entre
el consumo de aluminio en el agua potable y el
riesgo de contraer Alzheimer* cuando se consume
dosis de 0,1 mg/dia.

11.1.3.1.3
Valor: 8,2 mg/l

CALCIO

Nivel aceptable®: 60 mgl; a diferencia de la norma
colombiana en otros paises los estandarse de calidad
no limitan el contenido de calcio. Esto se debe a que
el contenidod e calcio de las aguas naturales es
inferior al que requiere una dieta saludable.

La dieta humana necesita de un contenido de calcio
de por lo menos 10 mg/kg.dia’

11.1.3.1.4
Valor: 60 ps/cm

CONDUCTIVIDAD

Se usa para determinar los solidos disueltos en el
agua. La habilidad para conducir corriente eléctrica
esta determinada por la concentracion de sustancias
disueltas ionixadas en el agu y la T°.

Rango aceptable®: de 50 a 1000 ps/cm

11.1.3.1.5
Valor: 3,7 mg/l

CLORUROS

Concentraciones por encima de 250 mg/l producen
un sabor salado en el agua. No se presentan efectos

3 ibidem

4 Aluminum and Silica in Drinking Water and the Risk of
Alzheimer's Disease or Cognitive Decline. Virginie Rondeau y
Otros. American Journal of Epidemiology. VOL 164, Issue 4. Pp
489-496

5 De Zuane, J., Handbook of Drinking Water Quality, Wiley,1997.

adversos incluso en concentraciones de hasta 2000
mg/l en el agua de consumo; esto se debe a la
adaptacion del cuerpo humano a los cloruros.

Valor aceptable®: max 250mg/l

11.1.3.1.6 COLOR APARENTE
Valor: 0 unidades Ps-Co

Incluye el color de las sustancias en solucion y el
color debido al material suspendido (turbidez). En
nuestro caso, sin turbidez (ver mas adelante),
tenmos que el color aparente es el color verdadero.

El color se debe a la presencia de hieero y
manganeso coloidal o en solucion. Cualquier nivel de
color en el agua de consumo tiene efectos sociales
de rechazo por parte del consumidor final.

11.1.3.1.7
Valor: 69 mg/l

DUREZA TOTAL

En el rio El Dorado es de dureza blanda y esta dada
por la presencia de iones de calcio y magnesio.
Recordadndo 11.3.1.3 se detecta la presencia de
magnesio. De 11.3.1.1 tenemos que:

Dureza no carbonacea = Dureza Total - Alcalinidad,

--> la fuente presenta una dureza no carbonacea
negativa de -10 mg/l. Hay exceso de bicarbonatos, lo
caul indica presencia de iones de sodio y potasio.

Valor aceptable’®: max 160 mg/l CaCO3

11.1.3.1.8
Valor: 0,09 mg/l
Valor aceptable®: max 0.2 mg/l de PO,-

FOSFATOS

Su bajo contenido en el rio El Dorado esta asociado a
la baja presencia de detergentes, jabones o
desechos agricolas.
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11.1.3.1.9
Valor: 0,11 mg/l

HIERRO TOTAL

Imparte un
concentracion.
laSOLIDOS salud.

Valor aceptable®: max 0,3 mg/l Fe

sabor metalico algua en
No tiene efectos nocivos

baja
para

11.1.3.1.10 MAGNESIO
Valor: 4,2 mg/l

Tiene un efecto purgante Produce sabores
indeseables en concentraciones mayores a 500 mg/L.
Se recomienda en la dieta humana hasta 350mg.

Valor aceptable®: max 36 mg

11.1.3.1.11
Valor: 0,08 mg/l

NITRATOS

En concentraciones superiores a 10mg/l ocasionan
diarrea y metahemoglobinemia en ninos.

Si es superior a 100 mg/l distorsiona los resultados
dele nsayo de coliformes.

Valor Aceptable ¢: 1max 0 mg/l NO*

11.1.3.1.12 NITRITOS
Valor: < 0,01 mg/l

Se relaciona con
metahemoglobinemia en ninos
cardiovascular.

transtornos de
y vasodilatacion

Valor aceptable®: max 0,1 mg/l NO?

11.1.3.1.13 PH
Vlor: 7.9 unidades de PH

6 Decreto 475 de 1998. Minambiente.

El nivel de ph afecta la dosis de coagulante.

Rango Aceptable®: 6,5 a 9 unidades de ph

11.1.3.1.14 SOLIDOS TOTALES
Valor: 120 mg/l

Comprende los solidos presentes en el rio El Dorado
que permanecen como residuo dsepués de
eavopracion y secado a 103°C.

Valor Aceptable®: max 500 mg/l

11.1.3.1.15 SULFATOS
Valor: 1,2 mg/l
Posee un efecto purgante en nifos.

Valor aceptable®: max 250 SO42

11.1.3.1.16 TURBIDEZ
Valor: 0,00 NTU

Valor acepado® : max 5 UNT

11.1.3.1.17 CLORO RESIDUAL
Valor: 0,00 mg/l

Por encima de los 4 mg/l en el agua produce
irritacion de ojoz y nariz, y transtorno estomacal

Rango Aceptable®: 0,3 a 1,3 mg/l

11.1.3.1.18 COLIFORMES TOTALES
Valor: 0 UFC/100 cm?
Nivel Aceptable®: 0

Incluye bacterias de forma bacilar, aerobicas vy
facultativas  anaerobicas, gram-negativas, no
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formadoras de esporas, las cuales fermentan la
lactosa con formacion de gas en un periodo de 48
horas a 35-37°C.

La secrecion diaria por persona contiene entre
125x10° y 400x10° UFC/cm® . Su deteccion indica
contaminacion de organismos patdgenos posibleme
por polucién fecal.

11.1.3.1.19 ESCHERICHIA COLI
Valor: 0 UFC/100 cm?
Nivel Aceptable: 0

La escherichia coli es la bacteria por excelencia del
grupo coliforme. Esta permanentemente presenet en
la flora intestinal del hombre y de los animales de
sangre caliente; es gram-negativa, facultativa
anaerobia, de forma bacilar, de 0,5 a 2 pm de
tamano.

La mayoria de los miembros de la especie son
comensalistas inocuos, pero algunas cepas son
patogenas. Cuando es patogena, causa diarrea. En el
agua natural contaminada por materia fecal se
presentan cuatro grupos: E.coli enteropatogénica,
E.coli enterotoxigamica, E.coli enteroinvasiva vy
E.coli enterohemorragica’

Nn.1.3.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO

CONCEBIDO

De acuerdo a lo expuesto se concluye que la fuente
Rio El Dorado es un a fuente a la que solo le falta la
cantidad adecuada de cloro residual para conducirla
a través de una red de distribucion hacia los usuarios
finales del macroacueducto.

Luego del proceso de cloracion las caracetristicas
expuestas la presentan como un agua apta para el
consumo humano.

Ahora bien, el horizonte de evaluacion del proyecto
es de 25 anos® se desecha el supuesto de que las

7 AWWA, Waterborne Pathogens, 1999.
8 Res. 2023 de 2009. Mianmbiente.

excelentes caracteristicas organolépticas, quimicas y
microbiologicas se mantendran durante dicho
periodo.

Se proeyctara antes del proceso de cloracion un
proceso de filtracion el cual tendra como fin eliminar
los contaminantes microbioldgicos, los solidos
suspendidos y la turbidez, entre otras cargas
contaminantes que eventualmente se registrarane n
el futuro.

La turbidez aumentara de forma visible durante los
periodos de lluvia intensa, como quiera que la fuente
Rio El Dorado tiene abundante cobertura vegetal, la
cual sera arrastrada por fuertes corrientes,
aumentanto los sedimentos.

En restimen, se considera pertinente dotar al
sistema de las estructuras de:

Tanque de Filtracion
y Cloracion

, antes del almacenamiento.

Dado los niveles de turbidez y color de la fuente no
se proyectaran sistemas de mezcla rapida,
sedimentacion ni floculacion.

Al ser la filtracion el Unico proceso de tratamiento
antes de la cloracion, que se recomienda en e |
presente estudio, se concibe un sistema de filtracion
lenta °.

Un sistema rapido, con una tasa de filtracion mas
alta y pérdidas de carga menoers requiere procesos
anteriores de sedimentacion y/o floculacion, que
dadas las caracteristicas expuestas en 11.4 no se
identifican como necesarios.

9 RASC.7.3.1
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1.1.4 SISTEMA DE FILTRACION LENTA Capa 2 Tamafo 2-9 mm  |Espesor 05 cm
Capa 3 Tamano 1-1,5 mm | Espesor 05 cm
n.1.4. MEDIO FILTRANTE Espesor seleccionado: 0,20(0,10+0,05+0,05) m
TASA DE FILTRACION
VE = 6m/d 6m3/m2.d
Arena excenta de arcilla y de amteria organica
CARACTERISTICA AREA DE FILTRACION
A = Q/VEf*86400 [Ec 11.23]
Tasa de Filtracion 2-5 (<12m/d) 0 = 0,023m3/s
Medio Arena - A = 331,2m2
Distribucion del Medio No estratificado NUMERO DE FILTROS
Duracion carrera 20-60 dias n = 0,044*x(Q)/? [Ec 11.24]
Pérdida de carga Inicial: 0,6m n = 1,961
Final;: 1,2m Se elige
Agua de Lavado No usa S 2 RAS €.7.5.2.9
Profundidad del medio 0,6 a 1,0m AREA DE CADA FILTRO
Profundidad de la grava | 0,30m a = 165,6m2
Drenaje Tuberia perforada PERDIDA DE CARGA
Tamano 0,35 a0,55mm Caracterizacién de la arena
Uniformidad 2a4 Densidad relativa 2,65kg/m3
. . Tamano efectivo 0,255m
Contenido de carbonato Inferior a 2% fici i . 1 63
de calcio y Magnesio Coeficiente de uniformidad '
factor a/B 6,00
Porosidad Lecho
Espesor seleccionado: 0,90m no estratificado 0,394
estratificado 0,414
n1.4.2 MEDIO DE SOPORTE T* agua minima 18°C

De la Tabla 11.4:

Viscosidad cinematica v 1,055%x10°%m?/s

Grava libre de limo y materia organica

CARACTERISTICA Se analizara al pérdida de carga para un lecho
Forma Redondeada filtrante compuesto de arena redondeada, de las

T caracteristica descritas, considerando un lecho
Peso Especifico >2,5 estratificado segun la granulometria que se describe

Pérdida de peso (Sumergencia 24hr | < 5% en la tabla de calculo siguiente.

en acido clorhidrico)

Capa 1 Tamano 9-10 mm | Espesor: 10-

15em De dicho lecho estratificado de disefno se tomara el

diametro promedio para modelar un lechod e arena
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homogéneo. criterios de costo minimo™
TAMIZ g;\ Pi % NRE Coi Pi/di  CdiPi/di
L N-C,+4-N-C,

14-20 0,1 0,920,066 376,6 9,2 3465 = = [Ec. 11.30]
2028 0,07 4,71 0,046 535,2 67,3 36010 w 2(N+2)C2
28-32 0,054 14,67 0,036 691,5 271,7 187845 N _ 2,00unidades de filtracién
32-25 0,046 17,90 0,030 810,2 389,1 315276

- , 17, 0,025 978,8 460,5 4507 .
35-42 0,038 50 oo 978,8 460,5 450765 Asumiendo

- ,032 19, , 11 18,8 71 4
42-48 0,032 19,80 o 60 618,8 800 Espesor de placa y techo
48-60 0,027 15,40 0, 1373 570,4 783257 e - 0,25m

- ,023 7,10 0,015 161 ,7 4 2 L .. .
60-65 0,023 0 o 01a 610 308 9699 , del disefo preliminar de filtro cuadrado
60-100 0,018 2,00 O, 2054 111,1 228167 Si A = 166m2

28073219781 S L o= W _ 12,88m

NUumero de Reynolds
Nee = v.d/v [Ec 11.25]
Coeficiente de arrastre [Ec 11.26]
Co = 24/Nre+3/ (Nre) /?+0, 34
Relacion de forma de los granos

A/V = o/B*y(Pi/di) [Ec 11.27]

De la Tabla 11.4:
o/ = 6
- A/V = 16840m™!
Diametro caracteristico, d
d = o/ B*V/A [Ec 11.28]
d = 3,56x107% m
De la ec. 11.25 se obtiene el NRE del lecho
Nre = 0,02
, de laec. 11.26, para el lecho:
Co = 1043

Pérdida de carga, Ecuacion de Rose [Ec 11.29]
h/L= 0,178*Ca.v?/ (g.e*)o/B.3 (Pi/ds
h/L = 0,06 m/m

Para un lecho filtrante de 1m
L = Im

- h 0,06m 6,39 cm

Anteriormente se establecieron 2 unidades de
filtracion. Dichas unidades procesaran cada una la
mitad del caudal de disefo considerado en este
documento.

Para el dimensionamiento de los filtros se seguiran

Volumen x unidad de longitud de placay techo

v = 6,442m3
Longitud de tuberia x unidad de longitud de placa
la.r. = 9m
Espesor de pared
e = 0,25m
Altura total del filtro
h = 2,7m
Volimen x unidad de longitud de pared
v = 2,7m3
Materiales

Concreto reforzado e impermeabilizado

Costo: 1000Miles $/m3
Tuberia H.F.

Costo: 225Miles $/m
- Cl = 8467 Miles $/m3
- C2 = 2700Miles $/m3

Luego, la relacion 6ptima largo/ancho sera
L/W = 1,784

y para el area de filtracion establecida:

W
1, =

9,646m
17,21m

Para diferentes tasas de filtracion y considerando

10 Cleasby. Weber, Walter J. Control de la calidad del agua Procesos
fisicoquimicos. Wiley, 1972.
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diferentes unidades de filtracion en paralelo, Espesor
0,3 m en 3 capas
Para N = 2 Caractaristicas granulométricas
CARACTERISTICA Capa
Vf A a h L/w L W
1 2 3
m/s m2 m2 m m m K
7 284 142 7.5 1,7 16 9,1 Profundidad de la capa 15 7,5 |7,5
6 332 166 71,8 17 9,6 Tamiz que pasa " 3/4m™ |1/2"
5 398 199 5,3 1,8 19 10,5 Tamiz que retiene 3/4m|1/2" |1/4"
4 498 249 4,2 1,9 22 11,4
3 664 332 3,2 2,0 26 12,9
2 994 497 2,1 2,2 33 15,0 Ancho
5,5 m
Para N = 4 Largo
15 m
vf A a h L/w L w Numero de filtros
m/s m2 m2 m m m 4 und
7 284 71 7,5 2,6 a5,
6 332 83 7 2,7 15 5,5
5 398 99,5 5,3 2,8 17 6,0 MEDIO DE SOPORTE
6,4 .
4 498 124,05 42 30 19 Fondo Tipo Leopold
3 664 166 3,2 3,2 23 7,2
2 994 248,5 2,1 3,5 29 8,4
SISTEMA DE LAVADO
DIMENSIONES FINALES Pérdiad de Carga durante el lavado:
Para un filtro con una tasa de filtracion minima de 6
m/dia, se tiene: H = hy+hy+hs+hy [Ec 11.31]

Altura del lecho:

1 m

Altura del Agua:

1,2 m
Borde libre:
0,3 m

LECHO DE SOPORTE EN GRAVA

Pérdida de carga a través del lecho expandido
h=L(1—e)(S,—1) [Ec 11.32]
Pérdida de carga a través del lecho de grava:
VgL,
D

Pérdida de carga a través del sistema de drenaje:
_ 1 Vb 2

h3—_( )
2¢ a-p

Pérdida de carga en la tuberia, valvulas, controlador,

h, [Ec 11.33]

[Ec 11.34]
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etc:
2 Filtro 1
L 1, 4AV, Canaleta
H4:f(5)'(2—) D2 )2 [Ec 11.35] De
g distribucion
\ -—
_ B A
L 0,30m < T -
e = 0,48 A A \ Galeria central
Ss = 2,65 A A De recoleccién
De la Ec. 11.32 #
- hl = 0,792m Rebose 3 4
Vb = 0,013m/s
De la Ec. 11.33
- h2 = 0,075m
CANALET AS DE LAVADO
o = 0.6 Caudal de lavado
_ . 0 = 0,023m3/s
B = 0,60%
De la Ec. 11.34 Dimensiones
- h3 = 0,615m Relacion largo/ancho en funcién del caudal
Q = 1,38b.h'? [11.36]
£ = 0,02 Si elegimos ancho de la canaleta
L = 60m b _ 0,4m
D = 20" 0,508m S h' - 0.12m
A = 82,om2 Borde libre
De la Ec. 11.35 b.1 = 0.08m
- h4 = 3,12m o - 0 2m
Luego, Longitud de la canaleta
H = 4,602m e — 5m
2 0,6 La longitud de canaleta es la longitud de vertedero
D a través del cual se evacua el agua de lavado
’ A \ T~ Altura lamina de agua sobre la canaleta
E S De la Ec. 11.01
'J-, —3 h'' = 0,018m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I | ____________Nivelexpandido
y Nivel en reposo Espesor del lecho filtrante
~— L = 1m
N LECHO FILTRANTE Altura de la canaleta sobre el lecho filtrante
1 GRAVA DE SOPORTE EO = 0 '18 50L5+h
0 = ’ m
Separacion entre canaletas
S = 1,85Ho= 2m
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11.1.5 CLORACION

. ., . 1N1.1.5.3 META DE REDUCCION
La tasa de desinfeccion con cloro es funcion del
tiempo de contacto, del nimero y clase de organismos,El proceso de desinfeccion debe lograr no sélo la
de la dosis de cloro, del tipo residual de cloro, del pH remocion de los coliformes, sino la reduccion de 3
y de la T°. log 99,99% en Giardia Lamblia y de log 4 99,99% en
los virus .

Para efectuar la medicion del caudal real antes del

proceso de cloracion se instalara una canaleta parshall Para  lograr este objetivo, se sigue las
recomendaciones de la US Environmental Proteccion
Agency ( Agencia para la Conservacion del Medio
Ambiente de los EE.UU). Dichas recomendaciones

1.1.5.1 CANALETA PARSHALL estan de acuerdo con lo establecido en la RAS 200
c.s.

Se anexa las dimensiones establecidas )

empiricamente por R.L. Parshall, apra el aforo del ~ Tiémpo que transcurre entre el momento que se

caudal que entra a la planta de cloracion, en la aplica cloro al gua y que esta es consumida: 8hr

Figura 11.1 y Tabla 11.6.

Se parte de una dosis aplicada de 2mg/l

Se elige
Ancho garanta
W = 3,00 pies 0,91lm ;
N.1.5.4 VALOR CT, CONCENTRACION-
- Q0 = 4.W.Ha"(1.522W%026) (Ec 11.37] TIEMPO DE CONTACTO

Condicion de flujo sumergido ) ) L
Si Hb/Ha > 0,7 La dosis de desinfectante esta intimamente

relacionada al niveld e remocion que se quiere

El dimensionamiento se hara con base en la Tabla lograr, asi como al tiempo de contacto

11.6, para el ancho W elegido.

, se debe corregir el caudal calculado mediante la t-ﬁ

S ; ! = [Ec 11.38]
aplicacion de diagramas experiementales los cuales C"
se presentaran en su version completa en el Manual ’
de Operacion de la Planta de Tratamiento. Que se puede expresar asi:
C"t=K
Ahora bien, si n = 1, el valor de C.t sera el mismo
Nn.1.5.2 CLORO RESIDUAL para cualquier sistema. Se entiende por sistema la

concentracion o dosis de desinfectante que requiere
la reduccion de giardia lamblia a cierta escala.
EN cualquier punto de la red el clo residual deb estar

" En el caso de estudio se usara como referencia la
entre 0,2y 1 mg/l

Tabla 11.7 corrsepondiente al valor de Ct para una
11 Decreto 475 / 1998. Ministerio de Desarrollo reduccion de log 4, es decir, de 99,99%.
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Dicha tabla se corrseponde con la Tabla RAS C.8.2.C
para el caso de plantas que usen una fuente
altamente contaminada o que en la operacion de los
procesos previos de sedimentacion y filtracion se
remueva menos del 90% de los coliformes totales y
laturbiedad del agua filtrada esta entre 2,0 y 5,0 UN.

En el caso presente la fuente no se altamente
contaminada, sin embargo, se sigue la
recomendacion de la US EPA que exige reducciones
de cuarto nivel, o de lg 4, es decir de 99,99%.

Las demas tablas consideradas en la RAS, Tablas
C.8.2.Ay C.8.2.B se corrseponden a reducciones l0g
2 (99%) y log 3 (99,9%) respectiavamente.

Segun dicha tabla tendemos que:

AT°C = 15°C y para una dosis C = 2 mg/l

K= C.t= 67 mg.min/| 12
Luego,
N.1.5.5 TIEMPO DE CONTACTO MINIMO
t = 67/2
= 34 min.

Comparando este valor obetnido seglin la constante
C.t bajo la cual se remueve 99,99% de giardia
lamblia, contra la constante arrojada por el
diagrama 11,2:

12 pH=7,49. Rio El Dorado. AQUATEKNICA LTDA

Sedun el diagrama 11.2; para pH =7,5y T° = 15°C

C.t coliformes = 9 mg.min/l
Y
t = 4 min
Luego, se observa que el tiempo de contacto

necesario para elminar los coliformes es menor que
el necesario para eliminar los virus.

Se establece como t minimo 34 minutos.

1.1.5.6 TANQUE DE CONTACTO

Dada la ubicacion de la PTAP, el tanque de
almacenamiento y la primera red de dsitribucion (El
Porvenir) no se proyecta el tanque de contacto y se
usara la conduccion del acueducto.

El tanque de contacto predimensionado a
continuacion se debe construir en el siguiente caso:

Se realizara suministro de agua potable en puntos
localizados antes de la red de El Porvenir.

Seccidn tabique: 0,5 * 1,9
- Area transversal

A = 0,95m2

Q = 0,023m3/s 1,38m3/min
- V = 1,453 m/min
Si t = 34 min
Longitud de recorrido:

L = 49,39m

Sea ancho del tanque 5m
Luego seran necesarios los siguientes recorridos
de 5m 9,9
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Seccion Transversal:

0,5
— .
Borde libre: 0,2 H

Fm
N
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Nn.1.6 ALMACENAMIENTO

El almacenamiento no es reemplazo del tanque de
contacto.

Las estructuras de almacenamiento se concibieron de
la siguiente manera:

Una estructura de almacenamiento principal
localizada después de la planta de tratamiento de
agua potable, la cual tendra como fin almacenar el
agua clara y clorada.

Veinte (20) estructuras de almacenamiento
individuales localizadas en cada centro poblado con
el fin de almacenar el volumend e agua necesario
para surtir a la poblacion de dicho centro.

En el presente capitulo se disefara la capacidad
hidraulica de los tanques y su elevaicon,d e tal forma
que permita el funcionamiento por gravedad de todo
el sistema.

Posteriormente se desarrollara el disefio estructural
para cada caso que considere tanques enterrados o
elevados.

Previamente al desarrollo de este numeral se
establecid la dotacion y demanda de cada centro
poblado, asi como del sistema en general .

De igual forma, los calculos desarrollados en la Tabla
11B referentes a datos de poblacion fueron tomados
de la Tabla 11A "y sus fichas anexas, en las cuales se
establece la poblacion actual y futura con base en el
censo por vivienda adelantado ene sta consultoria.

13 Tabla 11B. Determinacionde Dotaciones y Demanda
14 Tabla 11A. Poblacion Actual y Futura

Periodo de Disefio

TR = 25 afos

NUmero Minimo de Tanques:

21 tanques

Tiempo de servicio:
24 horas

Un menor tiempo de servicio da como resultado una
mayor capacidad de almacenamiento.

La capacidad de almacenamiento esta dada por el
volumen de compensacion que el tanque debe tener
para suplir la demanda del QMH durante todo el
periodod e su operacion, es decir, 24 horas.

Las tablas de compensacion de volumen estan
elaboradas para periodos de servicio de 24, 12 y 8hr
diarias, con base en una curva caracteristica de
demanda del caudal horario.

Capacidad de Regulacion
[Ec 11.39]

3600s

C,=OMH (=

) (| max

excedente

|+ |mdxdéﬁcit|)

Volumen de Reserva

Se tiene en cuenta un caudal de reserva por 2 horas.

3600s

r

V,.=0MD *( )*2hr [Ec 11.40]

15 Res. 2023 de 2009. Articulo 9. Minambiente
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Volumen para suplir demanda contra Incendios Poblacion
P = 6958 hab
QOMD = 17,45 1ps 0,017m3/s
386 P OMH = 27,92 1ps 0,03m3/s
0= 0 1/1000 (1- 0011}1000) [Ec 11.41] é%méi(.exc+%n;é§.déf) 4,05
= r
de las Ec 11.39, 11.40 y 11.41:
Este caudal se considera que se debe sostener - or i 407,1m3
durante 2 horas, luego ve = 125,6m3
Vi = 297,4m3
3600s y
V.=0%=—= T )*2hr [Ec 11.42] C - 532, 7m3
DIMENSIONES ELEGIDAS
Capacidad de Almacenamiento: A = 12m dimensiones
C=M l B = 12m libres
= Mayor valor entre q - Am
Cr+Vr y Vi
Esta capacidad de almacenamiento se evalla parael  17.1.6.2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO

sistema total.

En atencion a las pequefas poblaciones de los
centros poblados, a sus sistemas de almacenamiento
no se les incorpora individualmente capacidad para
demanda contra incedio por 2horas '

Dicha capacidad si se tiene en cuenta en el
almacenamiento de todo el sistema, debido a que el
sisetma en egneral es de nivel de complejidad
Medio.

Nn.1.6.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL

SISTEMA 533 M3/S

Para su disefio se tiene en cuenta la demanda de
todas las veredas comprendidas en el estudio y su fin
es regular la demanda de cada uno de dichos centros
poblados.

Se localiza cerca a la planta de tratamiento de agua
potable.

16 RAS 2000 B.9.4.6

INDIVIDUALES DE CADA VEREDA

A continuacion se presenta la tabla 11C, en la cual se
relaciona la capacidad de almacenamiento de cada
centro poblado.

Con base en dicha tabla de calculo se eligieron las
dimensiones de cada tanque:

11.1.6.2.1 EL PORVENIR 55 M3
P = 692 hab
QOMD = 1,736 1ps 0,002m3/s
QOMH = 2,78 1ps 0,00m3/s
($méx.exc+smax.dérf) 4,05
t = 2hr
delas Ec 11.39 y 11.40:
-» Cr = 40,53 m3
Vr = 12,5m3
y C = 53,03m3

Cap 11- p.21




BACER

UNION TEMPORAL

ESTUDIOS Y DISENOS DEL MACROACUEDUCTO
VILLAGARZON -
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

VEREDAL

LA JOYA, Y DEL PLAN MAESTRO DE

UMBRIA,

MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Producto No. 11

DISENOS HIDRAULICOS

FEBRERO DE 2011

Revision 1

DIMENSIONES ELEGIDAS

A = 5m dimensiones
B = 5m libres
H = 2,5m

11.1.6.2.2 CANANGUCHO 68 M3
P = 848 hab
QMD = 2,127 1lps 0,002m3/s
QMH = 3,4 1ps 0,00m3/s
($méx.exc+smax.dérf) 4,05
t = 2hr

delas Ec 11.39 y 11.40:

-» Cr = 49,57 m3
Vr = 15,31 m3

y C = 64,88m3

DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 5m dimensiones
B = 5m libres
H = 3m

11.1.6.2.3 CHAMPAGNAT 20 M3
P = 212 hab
QMD = 0,532 1ps 0,001m3/s
QMH = 0,85 1ps 0,00m3/s
($méax.exc+smax.dérf) 4,05
t = 2hr

de las Ec 11.39 y 11.40:

-» Cr = 12,39m3
Vr = 3,828m3

y C = 16,22m3

DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 3m dimensiones
B = 3m libres
H = 2,5m

11.1.6.2.4 ALEMANIA 15 M3

P = 172 hab
QMD = 0,432 1ps Om3/s
QOMH = 0,69 1ps 0,00m3/s
($méax.exc+smax.dérf) 4,05
t = 2hr

delas Ec 11.39 y 11.40:

- Cr 10,06m3
Vr = 3,108m3

y C = 13,17m3

DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 3m dimensiones
B = 3m libres
H = 2m

11.1.6.2.5 LA PAZ 20 M3
P = 274 hab
QMD = 0,688 1ps 0,001m3/s
QOMH = 1,11ps 0,00m3/s
($max.exc+smax.déf) 4,05
t = 2hr

delas Ec 11.39 y 11.40:

- Cr 16,04m3
Vr = 4,951 m3

y C = 20,99m3

DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 3m dimensiones
B = 3m libres
H = 2,5m

11.1.6.2.6 UCHUPAYACO 15 M3
P = 159 hab
QMD = 0,399 1ps 0m3/s
QMH = 0,64 1lps 0,00m3/s
($méx.exc+smax.dérf) 4,05
t = 2hr

delas Ec 11.39 y 11.40:

- Cr 9,331 m3
Vr = 2,874m3

y C = 12,2m3
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DIMENSIONES ELEGIDAS

A = 3m dimensiones
B = 3m libres
H = 2m

11.1.6.2.7 OROYACO 25 M3

P = 323 hab
QMD = 0,81 1ps 0,001m3/s
QOMH = 1,3 1ps 0,00m3/s
($méax.exc+smax.dérf) 4,05
t = 2hr

de las Ec 11.39 y 11.40:

- Cr = 18,95m3
Vr = 5,831 m3

y C = 24,79m3

DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 3m dimensiones
B = 3m libres
H = 3m

11.1.6.2.8 LAS MINAS 20 M3

P = 249 hab
QMD = 0,624 1ps 0,001m3/s
QMH = 11lps 0,00m3/s
($méax.exc+smax.dérf) 4,05
t = 2hr

de las Ec 11.39 y 11.40:

-» Cr = 14,58m3
Vr = 4,493 m3

y C = 19,07 m3

DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 3m dimensiones
B = 3m libres
H = 2,5m

11.1.6.2.9 ISLANDIA 20 M3

Revision 1

P = 243 hab
QMD = 0,61 1ps 0,001m3/s
QOMH = 0,98 1ps 0,00m3/s
($méax.exc+smax.dérf) 4,05
t = 2hr

delas Ec 11.39 y 11.40:

-» Cr = 14,29m3
Vr = 4,39m3

y C = 18,68m3

DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 3m dimensiones
B = 3m libres
H = 2,5m

11.1.6.2.10 VILLA HERMOSA 10 M3

P = 128 hab
QMD = 0,321 1ps Om3/s
QOMH = 0,51 1ps 0,00m3/s
($max.exc+smax.déf) 4,05
t = 2hr

delas Ec 11.39 y 11.40:

- Cr = 7,436m3
Vr = 2,312m3

y C = 9,748m3

DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 2,5m dimensiones
B = 2,5m libres
H = 2m

11.1.6.2.11 PUERTO UMBRIA 146 M3

P = 1916 hab
QMD = 4,805 1ps 0,005m3/s
QMH = 7,69 1ps 0,01m3/s
($méx.exc+smax.dérf) 4,05
t = 2hr

delas Ec 11.39 y 11.40:

-» Cr = 112,1m3
Vr = 34,59m3

y C = 146, 7m3
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DIMENSIONES ELEGIDAS

A = 7 m dimensiones
B = 7 m libres
H = 3,2m

11.1.6.2.12 SAN LUIS 2,8 M3

P = 36 hab
QMD = 0,09 1ps ### m3/s
QMH = 0,14 1ps 0,00m3/s
($méax.exc+smax.dérf) 4,05
t = 2hr

de las Ec 11.39 y 11.40:

- Cr = 2,041 m3
Vr = 0,646m3

y C = 2,687 m3

DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 2m dimensiones
B = 2m libres
H = 1m

11.1.6.2.13 SIMON BOLIVAR 25 M3

P = 320 hab
QMD = 0,802 1ps 0,001m3/s
QMH = 1,28 1ps 0,00m3/s
($méax.exc+smax.dérf) 4,05
t = 2hr

de las Ec 11.39 y 11.40:

-» Cr = 18,66m3
Vr = 5,775m3

y C = 24,44 m3

DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 3m dimensiones
B = 3m libres
H = 3m

11.1.6.2.14 LA MARIPOSA 10 M3

Revision 1

P = 113 hab
QMD = 0,283 1ps Om3/s
QOMH = 0,45 1ps 0,00m3/s
($méax.exc+smax.dérf) 4,05
t = 2hr

delas Ec 11.39 y 11.40:

- Cr = 6,561 m3
Vr = 2,04m3

y C = 8,601m3

DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 2,5m dimensiones
B = 2,5m libres
H = 2m

11.1.6.2.15 EL DESIERTO 10 M3

P = 115hab
QMD = 0,289 1ps Om3/s
QOMH = 0,46 1ps 0,00m3/s
($max.exc+smax.déf) 4,05
t = 2hr

delas Ec 11.39 y 11.40:

-» Cr = 6,707m3
Vr = 2,078m3

y C = 8,785m3

DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 2,5m dimensiones
B = 2,5m libres
H = 2m

11.1.6.2.16 LA PALANCA 15 M3

P = 167 hab
QMD = 0,419 1ps 0m3/s
QMH = 0,67 1lps 0,00m3/s
($méx.exc+smax.dérf) 4,05
t = 2hr

delas Ec 11.39 y 11.40:

- Cr = 9,769m3
Vr = 3,014 m3

y C = 12,78m3
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DIMENSIONES ELEGIDAS

A = 3m
B = 3m
H = 2m

11.1.6.2.17 LAS PALMERAS 15 M3

P = 166 hab
QMD = 0,416 1ps
QOMH = 0,67 1lps
($méax.exc+smax.dérf)
t = 2hr
de las Ec 11.39 y 11.40:
- Cr = 9,769m3
Vr = 2,995m3
y C = 12,76m3
DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 3m
B = 3m
H = 2m

11.1.6.2.18 RIO BLANCO 20 M3

P = 223 hab
QMD = 0,559 1ps
QOMH = 0,89 1ps
($méax.exc+smax.dérf)
t = 2hr
de las Ec 11.39 y 11.40:
- Cr = 12,98m3
Vr = 4,025m3
y C = 17m3
DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 3m
B = 3m
H = 2,5m

11.1.6.2.19 ALTO SINAI M3

dimensiones
libres
P = 144 hab
QMD = 0,361 1ps 0Om3/s
QOMH = 0,58 1ps 0,00m3/s
($méx.exc+smax.déf) 4,05
t = 2hr
delas Ec 11.39 y 11.40:
0m3/s - Cr : 8,456m3
0,00m3/s Vr = 2,602m3
4,05 y C = 11,06m3
DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 3m dimensiones
B = 3m libres
H = 2m

11.1.6.2.20 EL NARANJITO 35 M3

dimensiones

libres
P = 458 hab
QMD = 1,149 1ps 0,001m3/s
QOMH = 1,84 1ps 0,00m3/s
($max.exc+smax.déf) 4,05
t = 2hr
delas Ec 11.39 y 11.40:
0,001m3/s - Cr : 26,83m3
0,00m3/s Vr = 8,274 m3
4,05 y C = 35,1m3
DIMENSIONES ELEGIDAS
A = 4m dimensiones
B = 4m libres
H = 2,4m

dimensiones
libres
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11.2RED DE ADUCCION Y CONDUCCION
BOCATOMA — V. NARANJITO

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

Uso normal:

Se disena la red de conduccion para dar servicio
suministrando el caudal de disefo correspondiente a
la poblacion en el horizonte de disefio, de los
siguientes centros poblados :

El Porvenir, Canangucho, Champagnat, Alemania,
Uchupayaco, Oroyaco, La Paz

Uso excepcional:

En prevision de una emergencia en el casco urbano
del municipio de Villagarzon, el sistema concebido
puede suplir la demanda del caco urbano operando
de la siguiente manera:

Se cierra una valvula instalada inmediatamente
después del casco urbano de Villagarzon.

El sistema deja de suministrar agua potable hacia los
centros poblados y en contraprstacion, tiene
capacidad para entregar al casco urbano del
municipio un caudal igual a 30 ps.

Dicha operacion de cierre debe efectuarse segln se
indica en el Manual de Operacion del Sistema,
concebido por la Empresa de Servicios PUblicos del
Sector.

Nn.2. METODOLOGIA DE CALCULO

Se desarrolla en la hoja de calculo anexa que se
desarrolla de la siguiente manera:

Nn.2.1.1 TABLA RESUMEN

Como resultado de los calculos hidraulicos se elabora
esta tabla en la cual se presenta las caracteristicas
sobresalientes del tramo de tuberia de la linea de
aduccion /conduccion.

Se identifica:

Tramo, Nudo; coordenadas UTM referidas al origen
Bogota, Zona 3 Este;

Cota Terreno y Eje de la tuberia;
Aditamentos y Pérdidas;

Longitud del tramo; Caudal conducido;
cota piezométrica;

Tuberia Material Clase y Diametro elegido y

Presion dinamica.

Nn.2.1.2

Columnas 1ab

HOJA DE CALCULOS HIDRAULICOS

Identificacion del punto final del tramo de la tuberia
de aduccion / conduccion.

No.

Nodo: PI Deflexion Horizontal de la linea de
tuberia en dicho punto

VPI
dicho punto

Deflexion Vertical de la linea en

Abcisa: Abcisa punto

Cota Terreno: En el punto
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Cota Eje: Cota de la Linea de Tuberia en el
punto.
Columna 6: Longitud del tramo, entre el punto

anterior y el actual. Es la longitud real, no la
longitud en planta.

Columna 7: Aditamentos que se ubican sobre el
tramo o en el punto.

Columna 8: Tipo de Codo Comercial en el punto.
La tuberia

La seleccion del tipo de codo comercial se realiza
teneidno en cuenta la suma o diferencia de
pendiente de los dos tramos de tuberia, el que llega
al punto y el que inicia en el punto, segun el
siguiente criterio:

Suma de pendientes \ /

Resta de pendientes

Suma o Diferencia de Codo Comercial
Pendientes

14% - 30% 11,25°

31% - 53% 22,25°

54% - 83% 22,25 + 11,25°
84% - 119% 45°

120% - 180% 45 + 11,25°

Columna 9: Coeficiente de Pérdida Local.
Corresnponde al coeficiente de pérdida del
aditamento.

En el Caso en que no se registran aditamentos se
considera un coeficiente de pérdida local de 0,2 6
0,3, con el cuel se proyecta cubrir las pérdidas
ocasionadas por futuros aditamentos no incluidos en
el calculo inicial.

Columna 10:  Longitud equivalente de los
aditamentos, apra el calculo de pérdidas por el
método de longitudes equivalentes.

Columna 11:  Longitud Total: (6) + (10)

Columna 12: Demanda en el nudo actual. Se
corrseponde con el consumo en el centro poblado o
bifurcacion hacia un ramal secundario.

Columna 13:  Caudal del tramo: Caudal de diseno
sin el caudal derivado.

En la hoja de calculo se considera el caudal para
cada tramo en la condicion de servicio mas
frecuente, es decir, en la cual cada centro poblado
tenga el consumo senalado en la Tabla 11B. De esta
forma, se asegura que a cada centro poblado le
llegue el caudal necesario.

Sin embargo, para la seleccion de la tuberia se
trabaja con la precion estatica,e s decir, aquella que
considera que los consumos en al liinea de tuberia
son iguales a cero. Esta condicion particular se
presentara eventualmente en el caso de que todos
los centros poblados de la linea cierren sus valvulas y
no haya consumo. El caudal derivado en este caso es
nulo y cada tramo conducira el caudal de disefio
total. Este evento se utiliza para la seleccion de la
tuberia (material y rde) apropiada que resista las
maximas presiones.

Columna 14: Cabeza de Presion Estatica = Nivel
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Estatico Maximo - Cota Eje interno)

Nivel Estatico Maximo: Nivel de la

lamina en el almacenamiento principal. Columna 23:  Velocidad en el tramo. Teniendo en

Presion Estatica = N.E.M cuenta el caudal de la columna (13) y la seccion del
- columna (5) tubo, columnas (19 a 22)

El N.E.M en el tanque principal es de 951,08 m.s.n.m Columna 24: Cabeza de Velocidad

Columna 15:  Golpe de ariete Columna 25:  Coeficiente de rugosidad del

Fase o periodo de la tuberia en el tramo material de tuberia.

2-L

= C [Ec 11.43]  Columna 26:  Viscosidad cinematica {y} del liquido
conducido, elegida de la Tabla 11.14, en funcion de

C= 9900 laTe®

\/48 1. kD [Ec 11.44]

. e Columna 27:  Numero de Reynolds
10'° DV

k= 0 [Ec 11.45] Ny =—"— [Ec 11.48]

Etuberz’a V4

Para un cierre rapido, en el cual el tiempo de cierre

sea menor a la fase del tramo: Columna 28:  Vida (til esperada del material

(4 elegido
h,=—— [Ec 11.46] 8
g
Para un cierre rapido superiro a la fase: Columnas 29 y 30: Factor de friccion de la
cCV.T ecuacion de Hazen-Williams calculado mediante
ha=_.(_) [Ec 11.47] iteracion de las columnas 29 y 30
g I

Se toma un tiempo de cierre de 42 segundos. Columna 31:  Factor de Envejecimiento

Columna 16:  Presion Total = (14) + (13) Columna 32: Factor de friccion de Hazen-Williams

elegido de las columnas 29 y 30 cuando se completa

Columna 17:  Clase de Material la iteracion

Columna 33:  Gradiente de Darcy: Pérdida de
energia debida a la friccion por unidad de longitud
de tuberia

Columna 18:  Relacién Diametro/Espesor

Columna 19 a 22: Caracteristicas del tubo
(diametro nominal, externo, espesor y diametro

Cap 11- p.28



UNION TEMPORAL ESTUDIOS Y DISENOS DEL MACROACUEDUCTO VEREDAL

VILLAGARZON - LA JOYA, Y DEL PLAN MAESTRO DE
BACER ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO UMBRIA,
MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

DISENOS HIDRAULICOS FEBRERO DE 2011
Producto No. 11 Revision 1

h, ( L ) 2 ) (Ec 11.49] Columnas 40 a 43: Informacion de los ramales
L (=)L c11.
I S D'\ 2g que se desprenden del nudo actual.
Columna 34: Pérdida de Carga en el tramo,
proporcional a la longitud del tramo y al gradiente 41: Cota de Altura total necesaria en el nudo actual
unitario = (33)*(11) para garantizar la presion en el ramal. Dicha cota se
calcula segiin la demanda que abastece dicho ramal.

40: identificacion del ramal

Este dato (41) se compara contra la Cota de Altura

Columna 35: Cotal de Altura Total = Nivel Estatico Piezométrica de la Linea Principal.

pupnto anterior menos las pérdidas calculadas en el
tramo

Columnas 44 a 51: Informacion de las

Columna 36: Cota de Altura Piezométrica: Cota de deflexiones y los codos comerciales elegidos

Altura Total menos la cabeza de velocidad = (35) -
(24) Columnas 54 a 58: Calculo del Golpe de Ariete
54: Identificacion de la deflexion

Columna 37:  Presion Dinamica: Columna de Agua . : : iy
sobre la linea de tuberia = (36) - (5) 55: Celeridad o velocidad de propagacion

56: Fase/2

Columna 38 y 39: Diametro comercial de la
tuberia Columnas 59 y 60: Resultados del calculo del
golpe de ariete
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11.3RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

hidraulicos de la red de evacuaciéon de aguass

residuales urbanas y aguas lluvias, asi como del
sistema de tratamiento de las aguas residuales del
corregimiento de Puerto Umbria, localizado en el
Municipio de Villagarzon, sobre las coordenadas:

El presente documento presenta los calculos

1055532.935 ESTE
586872.0894 NORTE
326.54 ELEVACION"
Coordenadas UTM

OBJETIVOS

Se disena para potenciar el manejo de los recursos
hidricos, de ARU y aguas lluvias del corregimiento.

Promover la ampliacion de la capacidad de la
Empresa de Servicios Plblicos Aguas la Csitalina con
el fni de extender los servicios publicos hacia zonas
de desarrollo del municipio como lo es el
corregimiento en estudio

METAS

Dotar a 1168 habitantes actuales (y 1916 hab en el
horizonte del proyecto) del corregimiento de las
redes de alcantarillado sanitario y alcantarillado
pluvial necesarias, con sus colectores finales y
procesos de tratamiento correspondientes que
garanticen la proteccion de los cuerpos de agua
cercanos a este centro poblado.

SITUACION ACTUAL EN MATERIA DE RECOLECCION Y
EVACUACION DE ARUs Y AGUAS LLUVIAS.

Existe un ssitema de Alcantarillado Sanitario

17 Referidas al observatorio Bogota Zona Oeste

combinado, con uba longitud de 2357,74 ML

PERIODO DE DISENO

25 Ahos'™

CAUDAL DE DISENO

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD RAS D.2.3.3

n = 0.10

DENSIDAD POBLACIONAL

ANO Poblacién
2036 1916 hab
2011 1168 hab
Area

A = 11,25H@
- Dp = 170, 3hab/HQ

APORTE DE ARs DOMESTICAS AL CAUDAL DE DISENO

DDA, R

= Ec 11.51
P 86400 [ ]

Previamente se establecié que

Dotacion Neta, Dn : 125 lt/ hab.dia

18 Res. 20323 de 2009. MINAMBIENTE
19 Tabla 11B. Dotaciones y Demanda
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y CAUDAL MAXIMO HORARIO DE ARs
Factor de Retorno del consumo doméstico del agua Factor de Caudal Maximo Horario
potable que llega, en realcion al agua que se entrega 14
al sistema de evacuacion de ARs: F=1+ __ [Ec 11.53]
R 0,8 4+VP

y
APORTE DE ARs INDUSTRIALES AL CAUDAL DE DISENO ~ YMH =F-OM [Ec 11.54]

No se tiene en cuenta aportes industriales teniendo
en cuenta la naturaleza del sector ecnémico del
corergimiento. No hay industrias especializadas en el
area de influencia del alcantarillado de Puerto
Umbria.

= aporte nulo

APORTE DE ARs DEL SECTOR COMERCIAL AL CAUDAL
DE DISENO

Aporte por unidad de area:
0,5

Se evalua en los tramos localizados sobre la via
principal.

0,5 lt/s. H@

APORTE DE ARs DE SECTOR ISTITUCIONAL AL CAUDAL
DE DISENO

t/s. H® comercial*

Aporte institucional por unidad de area:
0,5

t/s. H® institucional?

CAUDAL MEDIO DE ARs

QMAR:QAR+ QIND+QC+QINS [Ec 11.52]

20 RAS 2000. D.3.2.2.1
21 RAS 2000. D.3.2.2.3
22 RAS 2000, D.32.2.4

El factor se toma minimo 1,4 si el calculado es
inferior a dicho valor.?

APORTE POR CONEXIONES ERRADAS

Aportes maximos por drenaje domiciliario de aguas
lluvias sin sistema pluvial

2 t/s.H@

APORTE POR INFILTRACION

Aportes por infiltracion en redes de sistemas de
recoleccion y evacuacion de aguas residuales

0,2 lt/s.H@

CAUDAL DE DISENO

Q0,=0OMH + Q-+ O [Ec 11.55]

Si el caudal de disefio calculado en el tramo es
inferior a 1.5 LPS se tomara minimo este valor?*

23 RAS 2000. D.3.2.4
24 RAS 2000. D.3.2.5
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n4 ANEXO 1. LISTA DE ECUACIONES
Ec 11.01 Formula de Francis
0=1.84-L g L Longitud de la Cresta del Vertedero [m]
H Altura lamina de agua sobre la cresta. [m]
Ec 11.02 Caudal a evacuar en creciente del rio.
Qe=0max—Qc Qmax Caudal de maxima creciente [ m3/s]
Q Capacidad del vertedero de la zona de rejilla [m3/s]
Ec 11.03 Formula de Orificio Sumergido
o= Cd-A~(2 -g-H)l/2 Cd Coeficiente de descarga [1]
A Area de la seccién del orificio [m2]
H Altura lamina de agua sobre la cresta. [m]
Ec 11.04 Longitud de vertedero de creciente
Lvc=Ac—Lv Ac Ancho Canal [ m]
Lv Longitud vertedero central [m]
Ec 11.05 Carga sobre el vertedero central, en creciente
'"'=H—Hvc H Carga sobre la cresta [ m]
Hvc Carga sobre el vertedero de creciente [m]

Ec 11.06 Caudal evacuado por el vertedero en creciente
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QT:ch*qvc+Lv*q '

qvc Caudal unitario del vertedetero de creciente [ m3/s*m]
q Caudal unitario del vertedero central en creciente [m3/s*m]
Ec 11.07 Velocidad en el vertedero de llegada a la rejilla
V,=vV2g(H—h)
H Carga sobre la cresta, con caudal minimo [m]
Lamina de agua sobre el vertedero central con gmin [m]
Ec 11.08 Distancia de aproximacion a la rejilla de la bocatoma
zV,.
S= z/B Pendiente rejilla 0
g-B
Ec 11.09 Distancia de aproximacion a la rejilla de la bocatoma
th B g
=C, C;(—1ln—+ B2—3,>2
q.=C.C(~FIn 52 (57-5,%))
qc Caudal a captar en la rejilla [m3/s]
C2.C1 Constante de N.Nyerges 0
B Ancho de la rejilla en planta [m]
So Distancia de aproximacion a la rejilla [m]
Ec 11.10 Profundidad critica en la rejilla
0% :i/ o° Q Caudal de disefno a captar [m3/s]
Cc g. b2
b Ancho de la rejilla [m]

Ec 11.11 Velocidad critica en la seccion critica
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Ve=Vg Ye
Ec 11.12 Altura de la lamina de agua al final del canal recolector
H,=1,1-y.
Ec 11.13 Altura de la lamina de agua al inicio del canal recolector
H —\/2.Yc3+(H L3y, 215
YV oH, 23 3
L Longitud canal recolector [m]
S Pendiente canal recolector [m]
Ec 11.14 Distancia a la que cae el agua, desde el borde de la rejilla, en el canal

/ /
X,=0,18-vy"+0,74-5."

V2 Velocidad al final del canal recolector [m/s]
Ec 11.15 Distancia maxima a la que cae el agua
X.=0,36-V"+0, 6-H
V2 Velocidad al final del canal recolector [m/s]
Ec 11.16 Viscosidad del agua a T° diferentes a 10°C
Hi0-%33,3 ; ;
Up=——————— uloe° Viscosidad a 10°C = 0,0131 [N.s/m2]
T°C+23,3
T°C Temperatura [°C]
Ec 11.17 Ecuacion de Stokes Velocidad de Sedimentacion de una particula de didmetro 2,65 mm a una

T° dada
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_g-Dy(2,65-1)

o Db Diametro particula sedimentable [m]
18 1.
Ec 11.18 Método de Allen Hazen para estimar la Velocidad de Sedimentacién de una particula a una
T° dada
T°+23,3 ) .
Vo= VlOOCT Vioc Velocidad Tabla de Allen Hazen, en funcion de la T° [m/s]
4
Ec 11.19 Tiempo de sedimentacion de una particula
H ’
tzv— H Profundidad util del sedimentador [m]
Vs Velocidad de sedimentacion [m/s]
Ec 11.20 Capacidad del desarenador
0 . . .
CZE a Tiempo de retencion del sedimento [s]
Ec 11.21 Area superficial del desarenador
C
A=—
H
Ec 11.22 Ecuacion de Hazen-Williams

0=0,2785-c-p* g%
Coeficiente de Tuberfia de Hazen Williams 0
Diametro tuberia [m]

pendiente [m/m]
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Ec 11.23 Area de filtracion

0 o .
A=V—-8 6400 Q Caudal de diseno del filtro [m3/s]
£
\% Velocidad de filtracion [m/dia]

Ec 11.24 Ecuacion de Morril y Wallace. NUmero de unidades de filtracion
n=0,044 \/5 Q Caudald e disefo del filtro [m3/d]

Ec 11.25 NUmero de Reynolds para el flujo a través de un filtro

v-d ,
NR'E:T v Velocidad de filtracion [m/s]
d diametro promedio particula [m]
v Viscocidad cinematica del agua a la T° dada [m2/s]

Ec 11.26 Coeficiente de arrastre de los granos del filtro estratificado
Cp= 21 + > +0,34

7 NR.E \/NRE ’

Ec 11.27 Relacién Area superficial real del grano / Volimen real del greno del filtro
203 A A ficail real del 2
v 5 a1 rea superficail real del grano [cm2]

\' Volimen real del grano [cm3]
Factor de forma de area superficial .Tabla 11.5 0
Factor de forma de volumen. Tabla 11.5 0

Pi fraccion en peso de particulas de tamafo di [%]
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di promedio geométrico de dos aberturas de tamices [cm]
Ec 11.28 Diametro caracteristico del lecho filtrante
a 'V
d=—-(—
= ()
Ec 11.29 Ec. De Rose. Pérdida de carga de un lecho filtrante

h_0, 178-(CD-V2)‘ E)_Z(p_i)

LT (get) B U
Cd Ec. 11.26
e Porosidad del lecho. (volimenvacios / voumentecko) [
Profundidad del lecho filtrante [m]
v velocidad de filtracion [m/s]
Ec 11.30 Ec. De C,leasby. Relacion Largo/acho de un medio filtrante para un disefio de
costo minimo
I N-C,+4-N-C,
o > (N+2) c. L Largo [m]
w Ancho [m]
1 Costo por unidad de longitud de galeria de filtro
incluiye: tuberia y placas de piso y techo [S]
C2 Costo por unidad de longitud de ared de filtro [S]

Ec 11.31 Pérdida total de carga durante el elavdo del filtro
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H=h+h,+h,+h, h1 Pérdida de carga a través del lecho expandido [m]
h2 Pérdida de carga a través del lecho de grava [m]
h3 Pérdida de carga a través del sistema de drenaje [m]
h4 Pérdida de carga en la tuberia, valvulas, controlador, etc [m]
Ec 11.32 Pérdida de carga a través del lecho expandido
h,=L ( 1- e)( S,—1 ) L Profundidad del lecho filtrante [m]
e Porosidad del lecho fijo (volimenvacios / voumentecro) [
Ss Densidad realtiva de las particulas [kg/m3]
Ec 11.33 Pérdida de carga a través del lecho de grava
VgL,
h,= 3 Vb Velocidad de lavado [m/min]
L2 Altura del lecho de grava [m]
Ec 11.34 Pérdida de carga a través del sistema de drenaje
1,V . e
h,=—( )2 a Coeficiente de orificio (0,6) 1
2g a-B
B Relacion area total orificios/area lecho
Ec 11.35 Pérdida de carga en la tuberia, valvulas, controlador, etc
I 1.,,4AV,
H=f (Moo —=)?
D’ 2g’ gD
f factor de friccion [

L Longitud equivalente de la tuberia + accesorios

[m]
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D Diametro Tuberia [m]
Area superficial del filtro [m]
Vb Velocidad de lavado [m/s]
Ec 11.36 Relacion largo/ancho de una canaleta de lavado en funcion del caudal
0=1,38b-h"’ Q Caudal de lavado [m3/s]
b Ancho de la canaleta [m]
Altura de la canaleta [m]
Ec 11.37 Caudal de una canaleta Parshall de ancho = 3 pies
0=4- W-H;’ sa2m Q Caudal canaleta [pies3/s]
w Ancho de la garganta [pies]
Ha Lectura de aforo [pies]
Ec 11.38 Tiempo de contacto de un desinfectante a cierta dosis
K
t:? t Tiempo de contacto [min]
Constante empirica. Tablas EPA o RAS 2000 [mg.min/l]
Dosis de desinfectante [mg/1]
n pendiente de la linea C versus t [
Ec 11.39 Capacidad de Regulacion de un Tanque de Almacenamiento
3600s B} B}
C: QMH* (W)* (|maxexcedente| +|maxdéficit|)
QMH Caudal maximo horario de disefio [m3/s]
MAX excedente maximo % excedente en el suministro horario [%]
MAX déficit maximo % de déficit en el suministro horario [%]
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Ec 11.40 Volimen adicional de reserva de un tanque de almacenamiento
3600s
vV, =0oMD*( Jx2hr
lhr
Ec 11.41 Caudal contra incendios
386 p P
= (1-0,01
Qs 60 1000( JlOOO)
P Poblacion [hab]
Ec 11.42 Volumende reserva contra incendios
V.= *(36005)*2h
=0, _— r
o 1lhr
Ec 11.43 Fase o periodo del tramo de tuberia en el cual se propaga la onda de
sobrepresion cuando ocurre el golpe de ariete.
2-L ) )
T:T L Longitud desde la valvula hasta el deposito [m]
C Velocidad de propagacion de la onda [m/s]
Ec 11.44 Velocidad de propagacion de la onda de sobrepresion cuando ocurre el golpe de
ariete.
B 9900
k-D D Didmetro de la tuberia [m]
48.3+——
e
e Espesor de la apred de la tuberia [m]
Ec 11.45 Relacion entre e Modulo de Elasticidad del Agua (107°) y el del material de la

tuberia.
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Ec 11.49

T=2()55)

Ec 11.50

Soprepresion debida al golpe de ariete, cuando el tiempo de cierre de la valvula

es inferior a la fase (tc < T) CIERRE RAPIDO

\' Velocidad

[m/s]

Soprepresion debida al golpe de ariete, cuando el tiempo de cierre de la valvula

es superior a la fase (tc > T) CIERRE LENTO

tc Tiempo de cierre elegido

NUmero de Reynolds

[s]

Di Diametro interno de la tuberia [m]
\' Velocidad del liquido [m/s]
Y Viscosidad cinematica {Tabla 11.4} [m2/s]

Modelo Darcy-Weisbach. Pérdida de Carga Unitaria

f factor de friccion

Longitud del tramo

D Diametro de la tuberia

(]

[m]
[m]

Ecuacion de Colebrook-White. Factor de friccion para Re >4000, para el modelo

Darcy-Weisbach.
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1 2,51 '3
—=—2-1o0 =+
JE glO(Re\/f 3,71'D)
3 Friccion absoluta [
Re NUumero de reynolds [m]
D Diametro de la tuberia [m]
Ec 11.51 Aporte de Aguas Residuales debido al consumo doméstico.
Dy Dy AR 2 5
QDZW DN Dotacion Neta de Agua Potable a la poblacion [lt/s.hab]
DP Densidad Poblacional [hab/H@]
AT Area Tributaria al tramo colector [H@]
R Coeficiente de Retorno del agua potable que el sistema de
acueducto local entrega al habitante y la que el individuo
entrega al colector [
Ec 11.52 Caudal Medio de Aguas Residuales

QMAR: QAR+QIND+QC+ QINS

QAR Caudal de ARs domésticas [lt/s]
QIND Caudal de ARs industriales [lt/s]
QC Caudal de ARs comerciales [lt/s]
QINS Caudal de ARs institucional [lt/s]
Ec 11.53 Ecuacion de Harmon. Factor de Mayoracion del QMAR
14 ’
F=1+ 14D P Poblacion [miles de hab]
Ec 11.54 Caudal maximo Horario de ARs

OMH=F-QM,,
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Ec 11.55 Caudal de Diseno de ARUs, aguas residuales urbanas.
Q,=0OMH+Q ,+0.,r» QCE Caudal por conexiones erradas [lt/s]

QINF Caudal de infiltracion [lt/s]
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Tabla 11.1
Coeficiente de Construccién (N.Nyerges)

Tipo Descripcion C, C, C,.xC,
A Barras cuadradas de 1 cm. de lado, espaciadas 1 cm. cadauna. 0,45 0,50 0,225
2 Barras cuadradas de 1 cm. de lado, espaciadas cada 2 cm. 0,55 0,65 0,357
3 Barras cuadradas de 1,5 cm. de lado, espaciadas 1 cm. 0,45 0,40 0,180
4 Barras cuadradas de 1,5 cm. de lado, espaciadas a 2 cm. 0,55 0,56 0,308
5 lgual tipo 1, pero con tela metdlica, de espesor 2 mm. 0,30 0,18 0,054
6 Igual tipo 2, pero con tela metalica, soldada. 0,37 0,23 0,085
7 Igual tipo 3, pero con tela metalica, soldada. 0,30 0,14 0,042
8 Igual tipo 4, pero con tela metélica, soldada. 0,37 0,20 0,074
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TABLA 11.2
Relacion entre diametro de particulas y velocidad de sedimentacion

Waterial @Particulas Nimero Velocidad . Régimen Ley
- Limite Reynolds Sedimentacion Aplicada
:r Srava 1cm > 10.000 =100 cm/s Turbulento Newton
B 0,10 cm =1.000 10,0 cm/s Transicion Allen
| 0,08 cm = 660 8,3 cm/s Transicion
Arena 0,05 cm = 380 6,3 cm/s Transicidn
Jruesa 0,05 cm =27 5,3 em/s Transicion
« media 0,04 cm =17 4,2 cm/s Transicion
0,03 cm = 70 3.2 em/s Transicion
0,02 cm =4 2,1 cm/s Transicion
0,015 cm =2 1,5 em/s Transicion
0,010 cm = 0,8 0,8 Laminar Stokes
0,008 cm = 0,5 0,6 Laminar
0,006 cm =0,24 0,4 Laminar
Arena 0,005 cm <1,0 ) 0,3 Laminar
‘na 0,004 cm <1,0 0,2 Laminar
0,003 cm < 1,0 0,13 Laminar
0,002 cm <1,0 0,086 Lan‘iinar

0,001 cm <1,0 0,015 Laminar
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TABLA 11.3

VALORES DE a/t
Condiciones Remocion 50% Remocion 75% Remocion 87 1/2%
Maximo Teorico 0,500 0,750 0,875
Depositos con muy buenos deflectores 0,730 1,520 2,370
Depositos con buenos deflectores 0,760 1,660 2,750
Dleipésitos con deficientes deflectores o sin 1,000 3,000 7,000
ellos
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TABLA 11.4
PROPIEDADES FISICAS DEL AGUA EN FUNCION DE LA T®
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Temperature
°C
0
1,00
2,00
3,00
4,00

Pressure
Pa
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325
101325

Saturation

vapor pressure
Pa

611
657
705
757
813
872
935
1001
1072
1147
1227
1312
1402
1497
1597
1704
1817
1936
2063
2196
2337
2486
2642
2808
2982
3166
3360
3564
3779
4004
4242
4491
4754
5029
5318
5622
5940
6274
6624
6991
7375
7777
8198
8639
9100
9582
10085
10612
11161
11735
12335
12960
13612
14292
15001
15740
16510
17312
18146
19015
19919
20859
21837
22854
23910
25008
26148
27332

Density
kg/m3

999,82
999,89
999,94
999,98
1000
1000
999,99
999,96
999,91
999,85
999,77
999,68
999,58
999,46
999,33
999,19
999,03
998,86
998,68
998,49
998,29
998,08
997,86
997,62
997,38
997,13
996,86
996,59
996,31
996,02
995,71
995,41
995,09
994,76
994,43
994,08
993,73
993,37
993
992,63
992,25
991,86
991,46
991,05
990,64
990,22
989,8
989,36
988,92
988,47
988,02
987,56
987,09
986,62
986,14
985,65
985,16
984,66
984,16
983,64
983,13
982,6
982,07
981,54
981
980,45
979,9
979,34

Specific enthalpy of liquid Volume heat  Dynamic kinematic
water Specific heat capacity viscosity viscosity
kj/kg keal/kg kj/kg keal’kg  kj/m3 kg/ms m2/s

0,06 0,01 4217 1007 4216,1 0,001792 1,79232E-006
4,28 1,02 4213 1006 4213,03 0,001731 1,73119E-006
8,49 2,03 4210 1006 4210,12 0,001674 1,67410E-006
12,70 3,03 4207 1005 4207,36 0,00162  0,00000162
16,9 4,04 4205 1004 4204,74 0,001569 0,000001569
21,11 5,04 4202 1004 4202,26 0,00152  0,00000152
25,31 6,04 4200 1003 4199,89 0,001473 0,000001473
29,51 7,05 4198 1003 4197,63 0,001429 1,42906E-006
33,7 8,05 4196 1002 4195.,47 0,001386 1,38612E-006
37,9 9,05 4194 1002 4193,4 0,001346 1,34620E-006
42,09 10,05 4192 1001 4191.,42 0,001308 1,30830E-006
46,28 11,05 4191 1001 4189,51 0,001271 1,27141E-006
50,47 12,06 4189 1001 4187,67 0,001236 1,23652E-006
54,66 13,06 4188 1000 4185,89 0,001202 1,20265E-006
58,85 14,06 4187 1000 4184,16 0,00117 1,17078E-006
63,04 15,06 4186 1000 4182,49 0,001139 1,13992E-006
67,22 16,06 4185 1000 4180,86 0,001109 1,11008E-006
71,41 17,06 4184 999 4179,27 0,001081 1,08223E-006
75,59 18,05 4183 999 41717,72 0,001054 1,05539E-006
79,77 19,05 4182 999 4176,2 0,001028 1,02955E-006
83,95 20,05 4182 999 4174,7 0,001003 1,00472E-006
88,14 21,05 4181 999 4173,23 0,000979 9,80883E-007
92,32 22,05 4181 999 4171,78 0,000955  0,000000957
96,5 23,05 4180 998 4170,34 0,000933 9,35226E-007
100,68 24,05 4180 998 4168,92 0,000911 9,13393E-007
104,86 25,04 4180 998 4167,51 0,000891 8,93565E-007
109,04 26,04 4179 998 4166,11 0,000871 8,73744E-007
113,22 27,04 4179 998 4164,71 0,000852 8,54915E-007
117,39 28,04 4179 998 4163,31 0,000833 8,36085E-007
121,57 29,04 4179 998 4161,92 0,000815 8,18257E-007
125,75 30,04 4178 998 4160,53 0,000798 8,01438E-007
129,93 31,03 4178 998 4159,13 0,000781 7,84601E-007
134,11 32,03 4178 998 4157,73 0,000765 7,68775E-007
138,29 33,03 4178 998 4156,33 0,000749 7,52945E-007
142,47 34,03 4178 998 4154,92 0,000734 7,38111E-007
146,64 35,03 4178 998 4153,51 0,00072 7,24288E-007
150,82 36,02 4178 998 4152,08 0,000705 7,09448E-007
155 37,02 4178 998 4150,65 0,000692 6,96619E-007
159,18 38,02 4178 998 4149,2 0,000678 6,82779E-007
163,36 39,02 4179 998 4147,74 0,000666 6,70945E-007
167,54 40,02 4179 998 4146,28 0,000653 6,58100E-007
171,71 41,01 4179 998 4144,8 0,000641 6,46261E-007
175,89 42,01 4179 998 41433 0,000629 6,34418E-007
180,07 43,01 4179 998 4141,8 0,000618 6,23581E-007
184,25 44,01 4179 998 4140,28 0,000607 6,12735E-007
188,43 45,01 4180 998 4138,75 0,000596 6,01886E-007
192,61 46 4180 998 4137,2 0,000586 0,000000592
196,79 47 4180 998 4135,64 0,000576 5,82195E-007
200,97 48 4180 998 4134,06 0,000566 5,72342E-007
205,15 49 4181 999 4132,47 0,000556 5,62485E-007
209,33 50 4181 999 4130,87 0,000547 5,53633E-007
213,51 51 4181 999 4129,25 0,000538 5,44777E-007
217,69 52 4182 999 4127,61 0,000529 5,35919E-007
221,88 52,99 4182 999 4125,97 0,000521 5,28066E-007
226,06 53,99 4182 999 41243 0,000512 5,19196E-007
230,24 54,99 4183 999 4122,63 0,000504 5,11338E-007
234,42 55,99 4183 999 4120,94 0,000496 5,03472E-007
238,61 56,99 4183 999 4119,24 0,000489 4,96618E-007
242,79 57,99 4184 999 4117,52 0,000481 4,88742E-007
246,97 58,99 4184 999 4115,79 0,000474 4,81884E-007
251,16 59,99 4185 999 4114,05 0,000467 0,000000475
255,34 60,99 4185 1000 41123 0,00046 4,68146E-007
259,53 61,99 4186 1000 4110,53 0,000453 4,61271E-007
263,72 62,99 4186 1000 4108,75 0,000447 4,55407E-007
2679 63,99 4187 1000 4106,97 0,00044 4,48522E-007
272,09 64,99 4187 1000 4105,17 0,000434 4,42654E-007
276,28 65,99 4188 1000 4103,36 0,000428 4,36779E-007
280,46 66,99 4188 1000 4101,54 0,000422 4,30902E-007

TABLA 11.5
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FACTORS DE FORMA o/ B

Valores aproximados de factores de forma para arena

Tipo de arena B . o/ ¥
Angular 0,64 6,9 0.81
Afilada 0,77 6,2 0,85
Erosionada 0,86 57 0,89
Redondeada 0,91 55 0,91

Esférica * 0,52 6,0 1,00
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FIGURA 11.1
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TABLA 11.6

DIMENSIONES DE UNA CANALETA PARSHALL
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TABLA 11.7
Valores de Ct = K en mg-min/l para inactivacién de guiste Giardia por Cloro libre para log 4
10°C 15°C 2a0°C 25°C
Dosis de Cloro pH pH pH pH
aplicada

mg/l g0 |65 |70 | 75 |60 |65 |70 |75 |60 |65 |70| 75|60 |65 70|75
==0.4 45 | BB | &5 83 33| 3 | 47 | BB | 24 | 28 | 35 | 41 16 | 18 | 23 | 2B
0.6 80 [ 80 | ™ 85 33 40 [ 48 | &7 | 25 | 30 | 3B | 43 | 17 | 20| 24 | EB
0.8 82 | &1 | T3 87 5| #H 48 | 88 | 26 | 31 v | o4 | 17| 21 25 | 28

1 83 | B3 | 75 82 35| 42 (| 80 | BD | 26 [ M v | 48 | 17 | 21 25 | 30

1.2 83 | B3 | TE &1 38| 43 [ A 81 27T | 32 | 3B 48 [ 18 | 2 2|
1.4 85 | 88 | 77 83 37| 43 | 82 | B3 | 7 | 33 | 3B | 47 | 1B | 22| 26 | M
1.6 85 | BB | T9 86 37| 44 | B3 | B4 | 28 | 33 | 3B | 48 | 18 | 22 | ZF | 32
1.8 &7 | &7 | &1 88 38| 45 [ B4 | B | 2B | 34 | #4 45 | 18 | 23 | 27 | 33

2 B8 | B8 | B3 | 100 | 35| 48 | B8 | B7 | 28 [ 38 | #1 B0 | 18 | 23| 27 | 33

22 8% | VO | BE | 102 | 35| 47 | &7 | BB | 2B [ 35 | 42 | &1 20| 23| 28 | 34
z4 g0 | V1 | BE | 108 | 40| 48 | BF | VO | 3D | 36 | 43 | B2 | 20 | 24 | 28 | 35
26 81 V3| BY [ 107 [ 41 48 | B8 | T 31 3T | 44 | B3 | 21 25| 28 | 35
28 g2 | 74 | BB | 108 | 41 | 48 | BB | V3 | 31 37 | 45 | B4 | 21 2| 30 | 38

] B3 | 78 | ™ 111 | 42 | &1 &1 74 | 31 38 | 45 | 85 | 21 25 | 3 ar

Fuente: RAS 200. C.8.5.1 ; Tabla C.8.2.C
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DIAGRAMA 11.2

VALORES DE LA CONSTANTE C.t (K) PARA LOGRAR REMOCION DE COLIFORMES MEDIANTE CLORO LIBRE
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DIAGRAMA 11.3
HORA DEMANDA
HORARIA
(% QMD)

0 0
1 45 Curva de Demanda Horaria
2 45
3 45 Variacién del consumo durante el dia
4 45
5 45 200
6 60 —_

180
7 90 =
8 135 g 160
9 150 S 140
10 150 W

120
1 150 ‘8 o
12 180 =~ 100

a

13 120 g
14 140 g
15 140 S 6o
16 130 E 4o
17 110 2
18 100 § %
19 100 0
20 100 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
51 90 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
22 90 Horas
23 80
24 60
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TABLA 11.8
VOLUMEN DE COMPENSACION PARA UN SUMINISTRO DE 24 HR
HORAS SUMINISTRO DEMANDAS DIFERENCIAS
DIFERENCIAS ACUMULADAS + MAX.
QBombeo (%) |HORARIA (%) |DIFERENCIAS  |ACUMULADAS DEFICIT (%)
(1) ) (3) ) (5) ()
0-1 100 45 55 55 135
1-2 100 45 55 110 190
2-3 100 45 55 165 245
34 100 45 55 220 300
4-5 100 45 55 275 355
5-6 100 60 40 315 395
6-7 100 90 1000325 405
7-8 100 135 -35 290 370
8-9 100 150 -50 240 320
9-10 100 150 -50 190 270
10-11 100 150 -50 140 220
11-12 100 140 -40 100 180
12-13 100 120 -20 80 160
13-14 100 140 -40 40 120
14-15 100 140 -40 0 80
15-16 100 130 -30 -30 50
16-17 100 130 -30 -60 20
17-18 100 120 -20 0
18-19 100 100 0 0
19-20 100 100 0 0
20-21 100 90 10 -70 10
21-22 100 90 10 -60 20
22-23 100 80 20 -40 40
23-24 100 60 40 0 80
TOTAL 2400 2400
Suministro excesivo %QMD 325
Mayor Deficit %QMD -80

(1)
(2)
(3)
4)
(5)
(6)

Tiempo en Horas

Entrada de Suministro al Tanque al 100% del Caudal de Bombeo (QMD)
Variacioes horarias d econsumo conocidas

(2)-Q3)

Diferencais acumuladas
(5) + [mayor déficit]

Luego, para cubrir el déficit en lashoras de maximo consumo, se debe suministrar un caudal
405% veces el QMD en un periodo de 1 hora




UNION TEMPORAL

BACER

ESTUDIOS Y DISENOS DEL MACROACUEDUCTO VEREDAL

- LA JOYA, Y DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO UMBRIA,
MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

VILLAGARZON

DISENOS HIDRAULICOS. ANEXOS

FEBRERO DE 2011

Producto No. 11 Revision 1
TABLA 11.9
VOLUMEN DE COMPENSACION PARA UN SUMINISTRO DE 12 HR
HORAS SUMINISTRO DEMANDAS DIFERENCIAS
DIFERENCIAS ACUMULADAS +

Q Bombeo (%) HORARIA (%) IDIFERENCIAS ACUMULADAS  |MAX. DEFICIT (%)
(1 2) Q) “) ©) ©)
0-1 0 45 -45 -45 135
1-2 0 45 -45 -90 90
2-3 0 45 -45 -135 45
34 0 45 ZE 0
4-5 200 45 155 -25 155
5-6 200 60 140 115 295
6-7 200 90 110 225 405
7-8 200 135 65 290 470
8-9 200 150 50 340 520
9-10 200 150 50 390 570
10-11 200 150 50 440 620
11-12 200 140 60 500 680
12-13 200 120 80 580 760
13-14 200 140 60 640 820
14-15 200 140 60 700 880
15-16 200 130 70070 950
16-17 0 130 -130 640 820
17-18 0 120 -120 520 700
18-19 0 100 -100 420 600
19-20 0 100 -100 320 500
20-21 0 90 -90 230 410
21-22 0 90 -90 140 320
22-23 0 80 -80 60 240
23-24 0 60 -60 0 180
TOTAL 2400 2400
Suministro excesivo %QMD 770
Mayor Deficit %QMD -180

~— — — = —

1
2
3
4
5
6

P Ay

Tiempo en Horas
Entrada de Suministro al Tanque al 100% del Caudal de Bombeo (QMD)
Variacioes horarias d econsumo conocidas

2)-3)

Diferencais acumuladas
(5) + [mayor déficit]

Luego, para cubrir el déficit en las horas de maximo consumo, se debe suministrar un caudal
950% veces el QMD en un periodo de 1 hora




UNION TEMPORAL

BACER

ESTUDIOS Y DISENOS DEL MACROACUEDUCTO VEREDAL
VILLAGARZON - LA JOYA, Y DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO UMBRIA,
MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

DISENOS HIDRAULICOS. ANEXOS

FEBRERO DE 2011

Producto No. 11 Revision 1
TABLA 11.10
VOLUMEN DE COMPENSACION PARA UN SUMINISTRO DE 08 HR
HORAS SUMINISTRO DEMANDAS DIFERENCIAS
DIFERENCIAS ACUMULADAS +
Q Bombeo (%) |HORARIA (%) |[DIFERENCIAS ACUMULADAS MAX. DEFICIT (%)
(1 (2) (3) (4) (5) (6)
0-1 0 45 -45 -45 180
1-2 0 45 -45 -90 135
2-3 0 45 -45 -135 90
3-4 0 45 -45 -180 45
45 0 45 45 TS 0
5-6 300 60 240 15 240
6-7 300 90 210 225 450
7-8 300 135 165 390 615
8-9 300 150 150 540 765
9-10 300 150 150 690 915
10-11 300 150 150 840 1065
11-12 300 140 160 1000 1225
12-13 300 120 180 1405
13-14 0 140 -140 1040 1265
14-15 0 140 -140 900 1125
15-16 0 130 -130 770 995
16-17 0 130 -130 640 865
17-18 0 120 -120 520 745
18-19 0 100 -100 420 645
19-20 0 100 -100 320 545
20-21 0 90 -90 230 455
21-22 0 90 -90 140 365
22-23 0 80 -80 60 285
23-24 0 60 -60 0 225
TOTAL 2400 2400
Suministro excesivo %QMD 1180
Mayor Deficit %QMD -225

(1)
(2)
3)
(4)
(5)
(6)

Tiempo en Horas
Entrada de Suministro al Tanque al 100% del Caudal de Bombeo (QMD)
Variacioes horarias d econsumo conocidas

(2)-(3)

Diferencais acumuladas
(5) + [mayor déficit]

Luego, para cubrir el déficit en | ashoras de maximo consumo, se debe suministrar un caudal
1405% veces el QMD en un periodo de 1 hora
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	11.1.5.3 META DE REDUCCION

	El proceso de desinfección debe lograr no sólo la remoción de los coliformes, sino la reducción de 3 log 99,99% en Giardia Lamblia y de log 4 99,99% en los virus .
	Para lograr este objetivo, se sigue las recomendaciones de la US Environmental Proteccion Agency ( Agencia para la Conservación del Medio Ambiente de los EE.UU). Dichas recomendaciones están de acuerdo con lo establecido en la RAS 200 C.8.
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	[Ec 11.38]
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