SIDERIESGOS, S.A.S
Ajustadores de Perdidas

Ref. Allianz: 91871515
Ref. SDR SAS: 00021/2020AB

Bogota, 27 de diciembre de 2021

Seriores:
Allianz Seguros, S.A.
Bogota. -

Atn.: Sr. Andrés Acelas
Ref.: Incendio en edificacion

Ocurrido: 15 de junio de 2020
Poliza: 022091721/0

Estimado Sr. Acelas:

En relacién al siniestro en referencia y dando respuesta a su solicitud, en teleconferencia de
fecha 20/12/2021, presentamos nuestros comentarios y/o conclusiones, relacionados con el
informe denominado: Informe de Diagndstico Estructural y Patoldgico de local comercial
ubicado en la carrera 12 No. 14-23 del Municipio de Florencia Departamento del Caqueta.
Presentado por el asegurado y emitido por la empresa Inercia, S.A.S. (asesor del asegurado) en
fecha 19/11/2021:

1.

Informe emitido por la empresa Inercia, SAS:

En dicho informe el asesor del asegurado realizd pruebas de compresion a muestras
(probetas) de concreto, extraidas del primer y segundo nivel del predio siniestrado,
presentando lo siguientes resultados:

» Parael primer nivel (columnas), el promedio obtenido fue 2995 psi (20,37 Mpa).

De acuerdo al resultado anteriormente citado, presentado por la empresa Inercia, SAS,
cumple con la norma NSR-10.

» Para el segundo nivel (columnas), el promedio obtenido fue 2538 psi (17,50 Mpa) y
2384 psi (16,44 Mpa)

Con el resultado anteriormente citado, concluimos que la resistencia esta ligeramente por
debajo de lo establecido en la norma NSR-10. Sin embargo, es importante sefialar que tal
como ha indicado el asesor del asegurado en su informe, en el segundo nivel no hay
columnas, s6lo hay machones, por lo que, desconocemos las razones por las cuales indican
que extrajeron probetas de columnas en el segundo nivel.
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Por otra parte, en nuestro entender, estos machones son construidos con blogues y los
pudieran rellenar con concreto pobre, es decir, con resistencias por debajo de los 17 Mpa,
por lo que, los resultados de resistencia a la compresion de las probetas extraidas de dichos
machones (elemento no estructural) no pueden compararse con los resultados que se puedan
obtener de una columna de concreto armado (elemento estructural).

Adicionalmente, de acuerdo a las evidencias técnicas post siniestro, se observo que estos
machones no tienen una afectacion importante a considerar, atribuibles al incendio,
radiacion térmica, hollin o altas temperaturas.

El asesor del asegurado, culmina indicando en su informe lo siguiente:

(...) estas fallas de resistencia que presenta las columnas posiblemente se deben a las altas
temperaturas que se presentaron en la edificacion (...)

Por nuestra parte y de acuerdo a lo indicado en la norma NSR-10, C.1.1.1, que establece:
Para el concreto estructural, fc’ no debe ser inferior a 17 MPa.

Para poder concluir si la resistencia del concreto se afectd por el incendio y/o radiacién
producto del sinestro, estos resultados deben ser comparados con el patron de las pruebas de
compresion, resistencias de concreto de los elementos analizados cuando se realiz6 la
construccion del predio siniestrado, actividad que no fue realizada por el asesor del
asegurado, puesto que, la misma no se refleja en su informe.

Es de resaltar que, de acuerdo al registro fotografico presentado en el informe, la empresa
Inercia, obtuvo probetas de un machén, ubicado en el segundo nivel, mas no de una columna,
como lo sefialan en su informe.

De acuerdo a lo evidenciado por nosotros, en las visitas de inspeccion, en el segundo nivel
del predio siniestrado, no hay columnas solo son machones, informacion que fue confirmada
por la empresa Inercia S.A.S. en su informe y cito:

3. DEFINICION DE ELEMENTOS ESTRUCUTURALES Y NO ESTRUCTURALES
A continuacidn, se define en detalle los elementos estructurales y no estructurales de la
edificacion.

3.3. Segundo nivel — Elementos Estructurales:
* Placa de entrepiso en concreto y madera
 Muros y machones en mamposteria simple

* Estructura de cubierta en madera

El subrayado es nuestro.

En tal sentido, es nuestra opinién, que las pruebas practicadas por la empresa Inercia, SAS
no son concluyentes en cuanto a que la afectacion del predio siniestrado es atribuible al
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incendio, por lo que, las pruebas realizadas no son de caracter patologico, pues no hacen
referencia a la carbonatacion, didmetros de acero de refuerzo o petrografias de la estructura.

De igual forma, podemos indicar que, de acuerdo al estado de la estructura al momento de
nuestra inspeccion, la misma no se evidencia afectada por el incendio, ya que tanto en muros
como en los machones podemos observar la pintura y el pafiete sin alteraciones por calor /
altas temperaturas. También se observaron elementos plasticos (como toma corrientes) que
no se afectaron por el calor, por lo tanto, menos podria estarlo el concreto que conforma la
estructura. Tal como se evidencia en las siguientes imagenes, tomadas durante la inspeccion.

Darios en el primer nivel del predio:
a. Afectacion en columna de la recepcion:

De acuerdo al registro fotografico presentado en el informe de la empresa Inercia
S.A.S. a continuacién se muestra, un comparativo con las fotografias tomadas en
nuestras inspecciones y se indica una breve explicacion del porqué dichas afectaciones
no son atribules al siniestro, tal como lo indica el asesor del asegurado.
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En la fotografia superior izquierda se muestra la imagen que el asesor presenta en su
informe, en el cual indica que la afectacion en el nodo es debido a la exposicion a las
altas temperaturas producto del incendio. En la fotografia superior derecha, se presenta
una imagen captada en la inspeccion de fecha 10/12/2020, en la misma se puede
apreciar que en dicha columna habia un falso techo instalado de aluminio y/o laton, si
dicho material no fue afectado por la radiacion, altas temperaturas o llama, concluimos
gue mucho menos se pudo haber afectado el concreto del nodo.

Adicionalmente, en la fotografia superior derecha, se observa una seccion de color
negro, que corresponde al fondo de pintura donde estaba instalado el falso techo de
laton, con las luminarias, en la parte superior de la recepcion del predio siniestrado, en
el primer nivel. Tanto esto como la afectacion al nodo de la columna, no son atribuibles
al incendio, radicacion térmica o llama del siniestro que se desarrollo en el segundo
nivel.

. Afectacion de nodo en columna aledafia a la escalera:

Con respecto, a la fotografia que se presenta a continuacion, el asesor del asegurado,
indico que el spalling (desprendimiento) del concreto que se observa en el nodo de la
columna, es consecuencia de la exposicion a altas temperaturas, producto del incendio.

No obstante, nuestra opinion técnica, es que dichas afectaciones (sefialados con el 6valo
azul), no son atribuibles al incendio puesto que, para que ocurra el spalling, las
superficies deben estar sometidas al fuego y como es evidente en la fotografia en dichas
areas no hubo fuego o radiacion de calor, incluso se puede observar aln pintura sobre
las vigas, lo que nos lleva a concluir que dichos dafios no son consecuencia del
siniestro.

Adicionalmente, como se puede observar, ni siquiera las viguetas de madera (sefialadas
con flechas amarillas) colapsaron, por las altas temperaturas o Ilamas que pudieran
haberse presentado en esta zona.
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3. Dafos en el segundo nivel del predio
c. Afectacién de viguetas de madera, del entre piso de madera del segundo nivel:

De acuerdo a la fotografia presentada en el informe de Inercia (imagen inferior
izquierda) que se muestra a continuacion, las afectaciones en las viguetas de madera
que soportaban el entre piso de madera del segundo nivel, son atribuibles al incendio,
asi como el piso (madera) de dicha area, estos dafios estan reconocidos (demolicion y
reconstruccion) en la determinacién de pérdida ya calculada y enviada al asegurado,
luego de la aprobacion de la aseguradora.

No obstante, la viga de concreto que se puede observar en dicha fotografia (sefialada
con la flecha amarilla) no estd contemplada en el ajuste, debido a que, la misma no
presenta dafios por el incendio, en la viga se pueden observar afectaciones que son
producto del agua y el sol, por estar el predio a la intemperie, por mas de un afio,
situacion que no es atribuible al siniestro aqui analizado.

En la fotografia inferior derecha, se puede observar desde el primer nivel el piso de

madera que se afectd por el incendio (fotografia tomada durante nuestra primera
inspeccion (10/12/2020), antes de la remocidn y retiro de escombros).

d. Afectacién en machones del segundo nivel:

En la fotografia inferior izquierda (fotografia del informe de Inercia) se muestra un
machén del segundo nivel de la edificacion, en el cual se evidencia una fisura que va
de forma vertical (sefialada con la flecha amarilla), que el asesor indica es producto de
las altas temperaturas. Sin embrago, en la fotografia inferior central, imagen enviada
por el asegurado en su informe de fecha 22/04/2021, no esté dicha fisura, dicho informe
fue elaborado posterior al retiro de escombros. En la fotografia inferior derecha,
(tomada durante nuestra inspeccion de fecha 10/12/2020), se sefiala el machoén, con una
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flecha de color rojo, en la misma, no se evidencia dicha fisura, por lo que, concluimos
que la afectacién no es atribuible al incendio.

e. Afectacion de muros (paredes) perimetrales y divisorias sobre el entre piso de madera:

En la fotografia inferior derecha, presentada por el asesor del asegurado, se muestra
parte de la pared perimetral del segundo nivel, ubicada sobre el area de entre piso de
madera. En la fotografia inferior derecha también se muestran muros perimetrales
ubicados en la misma area de entre piso de madera, todas estas paredes perimetrales e
internas divisorias, estan reconocidas (demolicién y reconstruccion) en la
determinacion de pérdida ya presentada al asegurado.
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f. Afectacion en enchape ceramico y placa de concreto (segundo nivel)

En la fotografia inferior izquierda (imagen del informe de la empresa Inercia SAS) se
observa el piso del segundo nivel, donde retiraron el enchape cerdmico posterior al
retiro de escombros, mientras que en la fotografia inferior derecha (fotografia
suministrada por el asegurado en el informe del retiro de los escombros), se observa
que el enchape ceramico no estaba afectado por exposicion al fuego o radiacion
caldrica. Menos podria estarlo la placa de concreto.
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g. Afectacion a escaleras (acceso a segundo nivel)

Como se muestra en las fotografias inferiores del lado derecho (tomadas durante
nuestra primera inspeccion en fecha 10/12/2020), las escaleras no resultaron afectadas
por el incendio, solo se ameritaba remocion de escombros y limpieza. Los pirlanes no
estaban afectados, como se sefialan con la flecha de color amarillo, por lo tanto, no era
necesario removerlos. Los dafios que se observan en las fotografias inferiores del lado
izquierdo (suministradas por el asegurado, en su informe de remocion de escombros)
no son imputables al siniestro, dichos dafios los ocasionaron durante la remocion, ya
gue aun cuando no era necesario, removieron los pirlanes de cada escalén.
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, con esta nueva informacion aportada por el asegurado
(Informe estructural y patoldgico), se concluye que el mismo no aporta nuevos hallazgos que
permitan evidenciar la necesidad de la demolicion del segundo nivel como lo sefialan en dicho
informe.

Mantenemos nuestra posicion técnica de que el incendio no gener6 dafios a la estructura que
amerite su demolicion. Es importante, tomar en cuenta que posiblemente por el tiempo que ha
permanecido esta edificacion a la intemperie, sin que el asegurado haya tomado medidas para
evitar y minimizar los dafios, podria tener afectaciones, pero no atribuibles al siniestro objeto
de nuestra evaluacion, cuya pérdida mantenemos en COP. 426.309.909,84 (neto del deducible).
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Con esta informacion, quedamos a la espera de sus comentarios e indicaciones sobre nuestras
gestiones a ejecutar ante el asegurado.

Atentamente,

ia Pérez A. Fannly T. Pérez Davptl Bastidas
irector — Ajustador Ajustador Ing. Civil (Ajustador)



