26 $18.560.216.00

JHON JATRO GIRALDO GRANADA 2027 10
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VALOR NETO §: | 16.560.215.00
BANCO CAJA SOCIAL  EFECTIVO S
| CHEQUE No. ] CONTABILIZAGO
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CONTRATO CIVIL DE OBRA

CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ S.A.S
NIT: 800.011.205- 2

REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN BUENDIA VASQUEZ

C.C: 7.529.642

DIRECCION: CALLE 13 No. 14- 41 EDIFICIO BAHIA PLAZA PISO 12

CIUDAD: ARMENIA (Q)
TEL: 7359993

CONTRATISTA: JHON JAIRO GIRALDO GRANADA
NIT: §5.003.059-1

DIRECCION: AV. BOLIVAR 45 NORTE 68 CAB 3
CIUDAD: ARMENIA (Q)

s eI OOJ

/ALOR TOTAL: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO

OCHENTA PESOS M/CTE ($ 185.602.180).

= -~recente contrato se regira por las siguientes cldusulas:

13 560 218

PRIMERA. - ET E TO: Suministro e instalacion de paredes_ y cie}o raso en
< =-=ma liviano Dry Wall y Superboard o ia combinacion de los ambos a los precios unitarios fijos
= 2cionados mas adelante en este contrato, para el CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA EL

CORTIJO IMPERIAL TORRE 3, en la ciudad de Armenia (Q).

CONSTRUCCION EN SISTEMA LIVIANO TIPO DRY-WALL
GENERALIDADES

ESTRUCTURA: Se utilizard para cielos rasos y muros perfileria en acero galvanizado con proceso
- rolado y grafilado, con calibres 25 y 24, instalada a cada 40,6 cms. En cielos rasos las viguetas
nician y terminan 3 30 cms del borde del muro, con el fin de garantizar el soporte de carga
=decuado. La fijacién entre perfiles se hace con tornillo 7x7/16” o 8x1/2” cabeza plana. El andaje
- 12 estructura existente se realizard por medio de tornillo, puntilia de acero, chazo plastico +

-~nillo, o disparo con clavo de acero segun sea necesario.

MURO LIVIANO GYPLAC- GYPLAC: Construccién de muros con perfileria nacional calibre 25,
-=-ales y parales con proceso de rolado y grafiado; parales distanciados @40,6 cms. Los cuales

—~ anclados a las losas a la altura de la parte inferior de las vigas, viguetas o losa, segun sea

-=-ssario + forro con placas de yeso-cartén de %" marca GYPLAC, ambas caras, incluye carteras
-= -emate de muros y carteras de buques de puertas + tratamiento de juntas invisibles con cinta
-:-2| + cinta filo en esquinas externas de muros + mastic a tres capas, lijado + las manos de
- ~-ura necesarias para un excelente acabado en vinilo tipo 2 en color blanco y la tltima mano en

.~ o tipo uno. Incluye carteras.

“URO LIVIANO SUPERBOARD-KANAUF: Construccion de muros con perfileria nacional calibre
"« ranales y parales con proceso de rolado y grafiado, parales distanciados @40,6 cms. Los cuales
-~ anclados a las losas a la altura de la parte inferior de las vigas, viguetas o losa, segln sea
- ~-zsario + forro lado 1 con placas de yeso-carton de %" marca GYPLAC, lado 2 con placas de

--~cemento de 8 mm. + incluye carteras de remate de muros y carteras de buques de puertas
- --atamiento de juntas invisibles lado 1 con cinta papel + cinta filo en esquinas externas de
~ _-o5 + mastic a tres capas, lado 2 con estuco parejo, lijado + las manos de pintura necesarias
-=-3 un excelente acabado en ambas caras con vinilo tipo 2 en color blanco y la tltima mano en

- ¢ tipo uno. Incluye carteras.

-~ INTRATO
~JWTRATO OBRA CIVIL 126

- W NISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA LIVIANO EN DRY WALL Y GYPLAC
- ~+.UNTO RESIDENCIAL HACIENDA EL CORTIJO IMPERIAL TORRE 3
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Empresa:

CONSTRUCCIONES
BUENDIA Y LOPEZ SAS
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