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NOTAS:

RS0.0 R50.0- - TODAS LAS PUNTAS CAPTADORAS SE INSTALARAN SOBRE UNA
BASE_ QUE GARANTICE CONTINUIDAD ELECTRICA CON EL GABLE.
Rso.o\ R50<0\ ~ LA CONEXION ENTRE LA VARILLA DE PUESTA A TERRA Y EL

REALIZAR CON WM EXOTE!MK:A.
LA CONEXION ENTRE EL BAJANTE Y
PIESA MERM SE DEBE USAR UN OONEC OR HMEI'N.ICO

- SG’ORI'E EI.NMH!DNSEDEEIIIEI’M.ARA
NO MAS DE 1 mts DE DISTANCIA ENTRE ELLOS.

— LAS VARILLA DE PUESTA A TIERRA ESTARAN UNIDAS ENTRE
ELLAS CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIERE 2/0 AWG
ENTERRADO EN TERRENO NATURAL.

- RUM ESTRUCTURA METALICA EN CUBIERTA SE DEBE

— EL SISTEMA DE EQUIPOTENCIALIZACION SE DEBE CONECTAR A
LA MALLA DE LA SUBESTACI ELECTRICA.

— TODA LA INSTALACION DEL SIPRA DEBE CUNPLR CON EL
EG.N#E[I'AI'O DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETE, LA NORMA

— LOS BAIANTES SE REALIZAN EN LAS VIGAS PERMETRALES,
WAZOMWW.CADAMEDEBELLMAUNAM

INSPECCION.
- ENI.AVIGAIPSEEALIZAPORIEDIOEBMANTENATIM
SEGON DETALLE CONSTRUCTVO.

l CABLE 2/0 DESNUDO DE EQUIPOTENCIALIZACION SE DEBE

(SIN ESCALA)

DE COBRE I° 2/0 AVG.
o
7 o™ 'VACUDA COM MOLDE
ome
G oenno COPPERELD 2400 e ¥ 8 8/8°
DETALLE DE CONEXION
e

DETALLE BOPORTE CONDUCTOR FARA MURO
MCLAE A MWD AJTOSOPORIA)

FORMA DE INSTALACION BAJANTE A TIERRA - DETALLE

Y REGISTRO DE ANILLO PERIMETRAL

DETALLE CONECTOR BIMETALICO
ALAMBRON 8MM

[CONECTOR BIMETALICO
CABLE DE COBRE 2/0

SIRORTE 10 (RO 177/3- 0 ANERON [E ALMNO Srm

mam/

ESTRUCTURA METALICA

90° Minimo.

\’§,
E )
VER DETALLE K|

2/ 0N 2/ OAWG Cu-D

VARILLA DE COBRE 5/8 X 2.40

REGISTRO DE ANILLO PERIMETRAL

PUNTA DE CAFTAGKSN 130 NTS

Vi

INGENIEROS S.A.S

PUESTA A TERRA POZO DE
HIDROZOLTA SENCLLO

REGISTRO DE TIERRA CON
VARLIA 240 MTS

IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL

DISENO 2D APANTALLAMIENTO

PERU
CARRERA 23 CALLE 9E

ESFERA RODANTE DIAMETRO 50 MTS
TENDIDA CABLE 2 / 0 AWG

PLANO DE: APANTALLAMIENTO DISENO: ING. JAVIER GONZALEZ
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ESCALA: LAS INDICADAS

DIBUJO: LEANDRO PESCADOR 3165228560

REGISTRO DE TIERRA
DIBUJO: 1 DE 2

CONSTRUYO: LEANDRO P. 3165228560
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