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3.14 LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE 3000 PS! IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE
ELEVADO

Cantidad ejecutada: 3,99 m3

La placa inferior en concreto reforzada con un espesor de 30 cm cubietta en concreto
de 3000 PSI vy con su figurado en acero PDR 60 de acuerdo con los planos de
construccién. La placa es fundida mediante la formaleta en madera y utilizando los
equipos de construccién como el malacate para subir la mezcla y el vibrador de aguja
para la homogeneidad de la mezclay gueden vacios entre fas parrillas en acero.

Fato No 35: cemento en obra para la fundida de |a placa inferfor con e:0,30m

7

Foto No 36: materiales pétreos para la elaboracién de los concretos
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Foto No 38: parrillas instaladas para la fundida de la placa inferior del tanque.

3.15 MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE
ELEVADO (m3).

Cantidad ejecutada: 9,15 m3

Los muros en concreto con espesores de 25 c¢m y alturas libres de 2,30 metros, el
figurado se realiza de acuerdo a los planos de disefio entregados para su ejecucion, los
muros fueron nivelados, aplomados antes de realizar la fundida de los muros.

El concreto aplicado fue de 3000 PSI con aditivos de PLASTOCRETE Y SIKASET L para
impermeabilizar y acelerar el fraguado el concreto.
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Foto No 41: muro en concreto fundido v desencofrade con los pasa-muros didmetro de 4”

Direcci6n calle 25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Cotreo: ingoscar28@yahog.es tel. 320-8097896
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Foto No 42: muro en concrete fundido y desencofrado con los pasa-muros didmetro de 4”

3.16 LOSA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE
ELEVADO (M3).

Cantidad ejecutada: 2,77 M3

La losa superior con una area de 4,30m x 4,30m y un espesor de 15 cm la placa se le
aplico acelerante e impermeabilizante de productos SIKA.

Foto No 43,44: fundida de la placa superior en concreto reforzado
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Foto No 47,48: alistamiento y nivelacidn de la mezcla de concreto

3.17 ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG.

Esta actividad lo componen todo el hierro utilizado desde las zapatas, columnas, vigas
de cimentacidn, vigas aéreas, placa inferior, placa superior, y muros laterales del
tanque de almacenamiento. Esta actividad fue supervisada mediante la interventoria y
aprobada para proceder a las fundidas de cada estructura del tangue, siguiendo los

pasos de acuerdo al despiece de los hierros segun el plano de disefio. El contratista
entregara un plano definitive del cuadro de hierros de la ejecucién del tanque elevado.

Cantidad ejecutada: 5793,82 kg
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Foto 49, 50: viga AC 40x40
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Foto 51, 52: acero PDR B0 de la placa inferior y figurado de muros, armado de fa viga 40x50, pasamuro AC de 47
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Fotos 57,58 armado de la placa inferior y muros laterales, figurado de muros
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3.18 ACERO DE REFUERZO GRADO 37, PAGADO EN KG.
Cantidad sjecutada: 1695,56 kg

El acero utilizado en los componentes del tanque de almacenamiento de la vereda de
San lsidro.

3.19 DILATACION EN CINTA PVC-022

La cinta de dilatacion en PVC fue ubicada entre la unién de ta placa inferior y los

muros laterales sobre todo su perimetro con el fin de evitar fugas en el tanque de
almacenamiento

Fotos 59,60,61: cinta PVC instalada entre la parrilla de acero de los muros

M3
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3 20 PASAMURO EN A.C. @ 4" L=0.50 M E.B. SUMINISTRO E INSTALACION

Cantidad ejecutada: 3 und

Los pasa-muros instalados en el tanque de almacenamiento fueron fos siguientes;

Foto 62,63 Pasa-muros instalados

321 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON
MARCO EN ANGULO Y 2 AGARRADERAS, PAGADO POR M2

Cantidad ejecutada: 0 und

No se ejecuto.

3.22 REVENTILACION PVC 3", PAGADO POR ML

Cantidad ejecutada: 0 und

ALY
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3.23 ESCALERA DE GATO, PAGADA EN ML

La escalera metdlica se encuentra en la obra de la vereda de san isidrc mas no
instalada.

[EEEEEt

Foto 64, 65: escalera metélica para instalar
3.24 BARANDA EN TUBO HG D=2"

No efecutada

3.25 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 1 A2 M

Cantidad ejecutada: 13,50 m3

3.26 RELLENO CON MATERIAL CRUDO DE RIO T.M 6", COMPACTADO Y |
TRANSPORTADO, PAGADO EN (m3)

Cantidad ejecutada: 11,14 m3

3.27 RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO EN M3
Cantidad ejecutada: 11,14 m3.

4. RED DE DISTRIBUCION.

4.01 REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO,
PAGADO POR METRO LINEAL (ml).

Cantidad ejecutada:; 6983,39 mi

Direccién calle 25 C No 14-78 Yopal- Casanare Correo iilEO‘:Cdl??OVaiiOD es tel, 320- 8()97896
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La localizacion y replantec se ejecuto por medio de la cuadrilla topografica. La ‘?)(F}E (2
etapa preliminar se encuentra ejecutada en su totalidad.

La tuberia instalada se describe en el siguiente cuadro.

Descripcion Cantidad
Tuberia de presion PVC RDE 21 % 4365.89 ML
Tuberia de presién PVC RDE 21 1 679.60 ML
Tuberia de presion PVC RDE 211 %4 348,60 ML
Tuberia de presion PVC RDE 21 % 87,30 ML
Tuberia union mecanica RDE 26 2 2 440,60 ML
Tuberia union mecanica RDE 21 2° 1061,40 ML

4.03 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADIO ENTRE 1 - 2 M
(ZANJAS ANGOSTAS)

Cantidad sjecutada: 44,38 M3

Las excavaciones se realizo mediante el personal de la comunidad de san
{sidro. Siguiendo los lineamientos del disefio de la red hidraulica entregada por
la entidad contratante.

13
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Foto 67: excavacién manual en conglomerado de la red de distribucion.
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Eoto 68: excavacion manual en conglomerado de lared de distribucion.

4,04 RELACION DE TUBERIA INSTALADA,

item Descripcién Cantidad

4,04 Tuberia de presion 4365.89 ML
PVC RDE 21 %~

4,05 Tuberia de presién 679.60 ML
PVC RDE 21 1°

4.06 Tuberfa de presion 348,60 ML
PVCRDE21 1%

4,07 Tuberia de presion 87,30 ML
PVC RDE 21 %"

4,08 Tuberia unién 440,60 ML
mecanica RDE 26 2
s

4,09 Tuberia ©union 1061,40 ML
mecéanica RDE 21 2"

4.14 TEE DE PRESION PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION

Cantidad ejecutada: 4UND

1168
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4.15 TEE DE PRESION PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACION
Cantidad ejecutada: 4UND |
447 TEE DE PRESION PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION
Cantidad ejecutada: TUND
4.20 BUJE SOLDADO @ 4x3" SUMINISTRO E INSTALACION
Cantidad ejecutada: TUND _
4,21 BUJE SOLDADO @ 3x2" SUMINISTRO E INSTALACION
Cantidad ejecutada: TUND

425 SUMINISTRO E INSTALACION, CODO PRESION PVC 90° 1"
PAGADO POR UND

Cantidad ejecutada: 2 UND

426 SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION
MECANICA 2", PAGADO POR UND

Cantidad ejecutada: 2 UND

427 SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION
MECANICA 2 1/2", PAGADO POR UND

Cantidad ejecutada: 1 UND

4.28 SUMINISTRO E INSTALACION CODO GRAN RADIO 90° UNION
MECANICA 4", PAGADO POR UND

Cantidad ejecutada: 1 UND

429 RELLENO EN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE
TUBERIA, PAGADO EN M3

Cantidad ejecutada: 472,08

430 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION
COMPACTADQ, PAGADO EN M3

Cantidad sjecutada: 1398,09 M3
4 32 TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA (VIAJE DE 100 KG)
Cantidad sjecutada: 1033,00
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Ei material transportado como la tuberfa y la arena a la zona de las zanjas.

4.46 EXCAVACION MANUAL EN COMUN ENTRE 0-1 M (ZANJAS
ANGOSTAS)

Cantidad ejecutada: 1826,51M3

5. SISTEMA ELECTRICO

Este capitulo no se gjecuto.

o [tem adicional: Platina metdlica 3/8" incrustada en la columna en concreto de
40x40 para la escalera metdlica

Varillade 1

Cantidad: 33 und

La platina se encuentra instalada sobre la columna donde se va ha instalar la
escalera metélica.
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SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA MATALARGA

ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRACTUALES VEREDA MATALARGA.

El proyecto se desarrollo en la vereda Matalarga a 30 km aprox del casco
urbano del municipio de Pore; teniendo como accesos el Km11 de la via Pore —
Yopal.

Este sistema de acueducto veredal lo componen actividades tales como el
sistema de perforacién del pozo profundo, sistema de tratamiento del agua
potable, construccién de un tanque de almacenamiento en concreto reforzado,
redes de distribucion y redes eléctricas de media tensién para el suministro de
agua y caseta de laboratoric e instalacion de accesorios para la red de
distribucion

v Sistema pozo profundo Matalarga.
Se llevo un equipo a la obra para realizar la perforacion del pozo profundo, esta

actividad demoro varios meses por las condiciones duras del terrenc por ser
piedemonte llanero y cercano a las riberas del rio Pauto.

Foto 68: equipo de perforacion vertical

AT Ty

Direccién calle 25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correo: ingoscar23@yahoo es tel. 320-8097896
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Foto 69: equipo de perforacion vertical.

1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO

Cantidad: 174 Km

1.02 ADECUACION DEL TERRENO Y CONSTRUCCION DE PISCINAS PARA LODOS

Cantidad: 18 m3

Foto 70: desagtie de lodos del producto de la perforacién.
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Foto 70: ADECUACION DEL TERRENO'Y CONSTRUCCION PISCINAS PARA LODOS

1.03 PERFORACION DE PRUEBA EN @ 8 1/2" (PIEDEMONTE -
MONTANOSO)

La perforacion realizada fue de 65 metros.

1.04 AMPLIACION DE LA PERFORACION DE PRUEBA HASTA @ 12 1/2"
(PIEDEMONTE - MONTANGSO)

La perforacion realizada fue de 65 metros.

105 FILTRO EN ACERO AL CARBON INOXIDABLE SCH-40 6"
SUMINISTRO E INSTALACION

la instalacion del filtro fueron 7 und de 3m cada una con un equivalente a 271
metros

Cantidad: 21m

1.06 TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40 @6" SUMINISTRO E
INSTALACION

La tuberia instalada fue de 44 metros lineales.

1086
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1.07 GRAVA LAVADA Y LIBRE DE CALCAREQOS PARA FILTROS 132" - 1"
SUMINISTRO E INSTALACION.

La grava utilizada fueron 10 m3 en el proceso de lavado y entrega de los pozos
profundos.

Cantidad: 10 m3
1.08 LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO CON COMPRESOR

Después de terminar la perforacién se procedio a lavado del pozo profundo
mediante el compresor con una duracion de 36 horas

Cantidad: 36 horas

109 TUBERIA DE PRODUCCION AC. @ 2" SCH-40 INCLUYE EL
SUMINISTRO E INSTALACION

Esta actividad no ha sido ejecutada.
1 10 PRUEBA DE BOMBEO - MINIMO 24 HORAS
Cantidad; 1 und

114 REGISTRO ELECTRICO DEL POZO CON SONDA SP, GAMMA RAY Y
RESISTIVIDAD

Se realiza el registro eléctrico del pozo en toda su longitud.

Cantidad: 65 mt

v 2. SISTEMA DE TRATAMIENTO:

Este sistema no se ejecuto, no estuvo definido por la entidad contratante para
el suministro e instalacion.

3. TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Lo componen una estructura en concreto reforzado con una capacidad de
almacenamiento de agua de 38 m3 y con una altura de de la estructura total
de 18,96 metros, Columnas en concreto reforzado de (40x40Q) con longitudes
por secciones de 4,20 metros, placa inferior reforzada con ACERO PDR6E0 vy
espesor placa de 30 cm, cuenta con una placa superior en concreto con
espesor de 16 cm.

En el proceso del amarre del hierro se instalo los cuatro pasa-muros en el
tanque para las descargas de suministros y lavado.
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3.01 REPLANTEQ GENERAL, MEDIDO EN M2

Cantidad. 40,86 m2
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Foto No.74 Excavacidn bajo nivel fredtico

Foto No.75 Persona en excavacién con agua a ja cintura

3,02 DESCAPOTE A MANO CON TRANSPORTE

Después de hacer la localizacion y replanteo se procede a realizar el
descapote.

Cantidad: 40,96 m2
3 03 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADIO
Cantidad: 0

3 04 CONCRETO PARA SOLADO RESISTENCIA 140 KG/CM2 - 2000 PSI,
PAGADO EN M3

E! solado es aplicado en la zona de las zapatas y las vigas de cimentacion con
una seccion de zapatas de 1,50 x1,50 y un espesor de 5 cm.

Cantidad: 0,84 m3

3.05 ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000
PSI, PAGADO EN M3
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ESPESOR 13
B1 1,50 1,50 0,40 0,90
R 1,50 1,50 0,40 0,90
Al 1,50 1,50 0,40 0,90
A2 1,50 1,50 0,40 0,90
TOTAL M3 CONCRETO ZAPATAS 3,60

3 06 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI, PAGADA EN
M3

Las columnas en concreto fueron fundidas con formaleta metalica y secciones
de 40 por 40 cm.

Cantidad ejecutada: 5,13 m3
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Foto No.78 Formaleta para pedestales

3,07 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI DE 6-9 M, PAGADA
EN M3

Cantidad ejecutada: 1,66 m3

3,08 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PS!I DE 9-12 M, PAGADA
EN M3

Cantidad ejecutada: 1,76 m3
3.00 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 P8t DE 12-15 M

Cantidad ejecutada: 1,82 M3
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3 10 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI DE 15-18 ““‘) 1C{ 7

Cantidad ejecutada: 0,51 M3

Erey
%&%ﬁa

Foto 79 astructura completa de columnas y vigas en concreta reforzado terminado.

3 11 VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSi (= 0-6 M)
Seccion de 40 por 40 en concreto reforzado.

Cantidad: 5,50 m3
3.12 VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSIi (h=6-12 M)

Cantidad: 4,47 m3
3.13 VIGA AEREA CONCRETO 3000 PS! (h= 12-18 M}
Cantidad: 4,47 m3

3.14 LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE 3000 PS! IMPERMEABILIZADO,
PARA TANQUE ELEVADO

Cantidad: 4,91 m3
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Foto 81: Proceso de fundida de ia placa inferiof tanque slevado de matalarga.
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Foto 82: llenado en concreto de la viga de 40x50 y parte del muro lateral con
su placa inferior.

Foto 84: fundida de la placa inferior.
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Foto 86: aplicacidn de sikadur 32 para el concreto de placa y muro lateral
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Foto 89 terminado de la placa inferior del tanque de almacenamiento.
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Foto 90: Terminacion de la placa inferior del tanque de matalarga.

3.15 MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE
ELEVADO. |

Cantidad: 10,95 m3
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3.16 LOSA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA
TANQUE ELEVADO.

Cantidad: 3,53 m3

Foto 92: fundida de los muros del tanque.

3.17 ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG

El hierro figurado de la estructura del tanque desde las zapatas, columnas,
vigas, placa inferior, placa superior, muros laterales.

Cantidad: 6260,91 kg

3.18 ACERO DE REFUERZO GRADO 37, PAGADO EN KG
Canlidad: 1605,45
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Foto 95: armada del hierro en la placa inferior del tanque
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Foto 97: armado de la viga de 40x50 sobre la placa inferior y chaflan del
tanque.

3.19 DILATACION EN CINTA PVC-022

La dilatacién en pvc fue instalada sobre la parte entre el muro y la placa inferior
en la unién de los dos concretos.
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Construcciones obras ¢
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Foto 99: instalacion de la cinta pvc sobre todo el contorno del tanque
almacenamiento.
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0.7 A C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA. TP: 25202009240 CND

Foto 100: armado del hierro de la placa, pasa-muro instalado y cinta de
dilatacion instalada sobre el muro lateral, piaca lista para su fundida en
concreto de 3000 PSI.

3.20 PASAMUROS EN A.C. ¢ 4" 1=0,50 M E.B. SUMINISTRO E INSTALACION

Cantidad: 4 UND

Foto 101 instalacién de un pasa-muro en hf 47 para la descarga
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Eoto 102 instalacién de dos pasa-muros en hf de 4" para el suministro a lared
de distribucion.

ITEMS NO PREVISTOS

3,25 EXCAVACION MANUAL EN COMUN ENTRE 0-1 M,

La excavacion realizada fue en la zona del tanque de almacenamiento para la
construccién de las zapatas y vigas de cimentacién, por las condiciones del clima hubo
derrumbamientos lo que incremento el volumen para el retiro y luego la estabilizacién
de la seccién escavada.

Cantidad ejecutada: 4,95 m3
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Foto No. 105 Ampliacidn de excavacién para zapatas

3,27 RELLENO CON MATERIAL CRUDO DE RIO T.M 6", COMPACTADO Y
TRANSPORTADO, PAGADO EN (m3

El material utilizado para la estabilizacién de la cimentacién del tanque para darle buen
soporte como suelo de fundacidn para la estructura préxima a ser construida.

Cantidad ejecutada: 53,67 m3
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Foto No.106 Relleno de balsas para prevencién de socavacién

Foto No. 1082 Refleno con material crudo de rio.
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Foto No.111 Relleno compactado de excavacion
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3,28 RETIRO MATERIAL SOBRANTE ENTRE 1-5 KM, PAGADO EN M3

Cantidad ejecutada: 53,67

4, RED DE DISTRIBUCION
4.01 REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO, PAGADO POR ML

La localizacion y repianteo se ejecuto por medic de la cuadrilla topogréfica. La
etapa preliminar se encuentra gjecutada en su totalidad.

Descripcién Cantidad (ml)

Tuberia de presion PVC RDE 21 %4 3778,80 ML
Tuberia de presién PVC RDE 21 17 1250,60 ML
Tuberia de presion PVC RDE 21 147 519,50 ML
Tuberia de presion PVC RDE 21 %2 894 50 ML
Tuberia unién mecanica RDE 26 2 %% 532,10 ML
Tuberia union mecanica RDE 21 27 _ 661 ML
Tuberia union mecéanica RDE 21 3 71,60 ML
Tuberia unién mecanica RDE 21 4 . 22,80 ML

Cantidad: 7032 ml de localizacion y replanteo.

£.03 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADIO ENTRE 1-2 M {ZANJAS ANGOSTAS)

Zona donde hubo material conglomerado en los cruces de vias.

Cantidad: 65,36 m3
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RELACION DE TUBERIAS INTALADAS

item Descripcion Cantidad

4,04 Tuberia de presidén 3778,80 ML
PVC RDE 21 %"

4,05 Tuberia de presién 1250,60 ML
PVC RDE 21 17

4,06 Tuberfa de presidn 519,50 ML
PVC RDE 21 1%

4,07 Tuberia de presion 894 50 ML
PVC RDE 21 %

4,08 Tuberia unicn 532,10 ML
mecanica RDE 26 2
1%

- 4,09 Tuberia union 661 ML

mecanica RDE 21 2"

410 Tuberia union 71,60 ML
mecanica RDE 21 3

4,11 Tuberia unicn 22,90 ML
mecanica RDE 21 47

4.12 CAJA DE INSPECCION 60*60

Las cajas instaladas en concreto fueron localizadas en los puntos de manejo de caudal

y presiones.

Cantidad: 3 und

Foto 112: Bxcavacidn de la cajp de la vilvula registro de 3/47 instalada
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Direccidn calle 25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correo: lingoscard8@yahoo.es tel, 320-8097896
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Foto 105: Excavacion caja para vatvula de 2 ¥ instalada y accesorios

Accesorios instalados.
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O.J A.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA. _ TP: 25202099240 CND
Construcciones obras éiviles NWIT: 86.032.856-3 REGIMEN COMUN.
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Descripcién cantidad
machos pvcde 2% 2 und
vilvulade 2 47 1
hujede 2% al” 1
semicodo de 17 _ 1
semicodo de 17 1 <
Fota 106: vilvula instalada de 27 instatada
Accesorios instalados.
Descripcion cantidad
machos pvc de 27 2 und
Unién reparacién de'2” 1
Valvulajede 27 1
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Foto 107: vdlvula instalada de 2 % “instalada

Accesorios instalados,

Descripcidn cantidad
machospvcde 2% 2 und
teede2ix2k 1
Unidn reparacién de 2” i

buje de 2 ¥ "x %" 1
vilvulade 2 %4 1

Foto 108: caja vilvula
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Foto 111: tapa en concreto para fas cafas de fas valvulas
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Foto 113: caja fundida y vdlvula instalada

4.13 VALVULA DE CORTE 2" SUMINISTRO E INSTALACION

g [ . . O U Wy

Foto 1141 caja en concreto terminada y vdlvirla instalada de 27,
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Direccién calle 25 € No 14-78 Yopal- Casanare. Correo tel. 320-8097896
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Fote 115: caja en concreto terminada y vélvala instalada de 27

Accesorios instaiados.

r

Descripcion cantidacd
valvula instalada de 27 1 und
~tee de 2x2 1
semi-codos de 2 2
machos pvc de 2° ' . 2
unidn de reparacion de 2" 1

CANTIDAD EJECUTADA: 1 UND

4.14 VALVULA DE BOLA EN H.D. 2 1/2"

Fota 116: vadlvula instalzda de 2 14 "instalada
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Direccidn calle 25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correo: |
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Foton 117: vilvula instalada de 2 }4 " instalada

CANTIDA EJECUTADA: 2 UND

4.32 RELLENO EN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE TUBERIA, PAGADO
EN M3

La arena fue instalada para la estructura de soporte de la tuberfa pvc en su cama y
recubrimiento por encima y costados laterales.

Se le aplico la arena sobte toda la {inea de la tuberfa instalada con

CANTIDA EJECUTADA: 243,82M3
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4.33 RFLLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO,
PAGADO M3

CANTIDA EJECUTADA: 1976,02 m3

Después de realizar la excavacién y de instalar la tuberia y la cama de arena se procede
con el tapado con el material seleccionado proveniente de la excavacion.

4,35 TRANSPORTE DE MATERIALES A LOMO DE MULA (VIAJE DE 100 KG)

Las mulas utilizadas fueron de la zona, para llevar la arena y la tuberia en los trayectos
largos.

CANTIDA EJECUTADA: 1069 Viajes

4.50 EXCAVACION MANUAL EN COMUN ENTRE 0-1 M (ZANJAS ANGOSTAS).

La excavacién manual fue ejecutada por el personal de la zona con anchos de
excavacién aprox. de0,38 m

Foto 119: zanja elaberada
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Direccidn calle 25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correo: uo.es tel. 320-8097896
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CANTIDA EIECUTADA: 2386,55 m3
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CONTENIDO

INTRODUCCION

4 Registro de Potencial Espontaneo
) L. Registro de rayos gamma natusral (GR)

1, Registro Eléctrico
2. Columna Hidrogeoldgica

3. Ubicacién de las seeciones de filtxo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO 1. Registro Eléetrico de Resistividad, Ondas SP y Radiacion

Gamma.

ANEXO II. Disefio de pozo profundo dc 88 metros lincales en ia
ustitecion Educativa T Banco, vereda San Isidro, municipio de Pore,

departamento de Casanare.

43007181 [-siAn, 6MEsie2122@hotmoile

CALLE FL N9 22-34 HARRK 15t 0 HiAwonre- Yeral-Casaane TRL: CREL:




ARy ST e e S i AAEN TR frie LRG0 Siee cFREN T

INTRODUCCION

ROTO L. Medida de coordenadas geograficas en el punto de localizacion del pozo
en predios de la Institucion Educativa Ei Banco, vereda San Isidro, Municiplo de
Pore

Se realizd un Registro Elécirico a pozo de 88 metros de profundidad en la
Institucién Educativa Bl Banco. vereda San Isidro, Municipio de Pore, en el
punio de coordenadas N: 05030°13,7" Wi 072°01°30,0" A: 228 m.s.nm.
pDurante el Registro Eléctico se reqlizé la medida de res pardmetros,
mediante testificacion  geoffsica: {a Resistencia Monoelectrédica, La
samma Notural y el Potencial Espontdnes, La medida de la resistencia
monoelecirodica y del potencial espontdneo se realizd haciendo circular
cormmiente alierna entre un elactrodo de superficie v un eleclrodo situado en
una sonda que va descendiendo a o largo del pozo v la medida gamma
por medio de la férmuia de schulumberger y Humble(GR= $P*ekq). El equipo
de registro rectifica i comente clterna enire estos dos elecirodos v,
utilizan;ﬁo la ley de Ohm, calcula ia resisiencia entre ellos (resistencia
monoelectrodica). B registro obtenido proporciona informacion de tipo
cudlifativo, ya que la resisiencia medida es 1o suma de la resistencia del
cable de testificacion, la resistencia de Jos mcateriales atravesados y el
diametro de! sondeo. La respuesia de la medida cle resistencia es Util para
i identificacion lifoldgica.
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FOTO 2. Introduccion de fa sonda dentro def pozo, para Realizacién de
Registro Electrico

. Regisiro de Potenciat Esponidneo

Elregistro de SP o Polencial Espontdneo, se encuenira dentro de los metodos
direcios vy eleciromagnéficos, midiendo propiedades de potencial
electroquimico y electrocinélico de rocas y suelos, se aplica para medir
resistividades de agua  de formocion., Por medio del potenciol
electroquimico se troza la llamada curva de las Lutitas, para ubicar cuenpos
arcillosos que sirven como sello a las estructuras acuifero.

Bl pardmetro medido medianfe la sonda es la diferencia de potencial
existente entre cos electrodos. Uno de ellos se sifva en superficie, misniras
que el segundo, se encuentra en elinterior de la sonda y es desplazado a o
largo de todo el sondeo, La diferencia de potencial medida en cada punto
se debe d los desequiliprios idnicos que tienen lugar en la inferface sdlido-
iquido v solido-sélido de disiinta permeabilidad, ordginando corrientes
elécticas de origen natural,
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L Registro de rayos gamma natyral (GR)

{os rayos gamma son onddas de energia electromagnética, emilidas
esponidaneamente por jos elementos radiactivos. La medida de esta
radiactividad natural se redliza mediante un deteclor de centelleo que
contienen 1os equipos especidlizados (Terrdmeiros), formacdlo por un cristal
de ioduro de sodio que emite pulsos de tfipo luminoso cuando sobre él
inciden rayos gamma emitidos de forma natural por tas formaciones
geoidgicas. Estos pulsos de iuz son ampiificados por un foto-mulliplicador v,
posietommente, converlidos en und sefict de comente elécinca que se
fransmite a la unidad central de regisito en la superficie a fraves del cable
con el que se desciende la sonda. La medida de este registro geofisico
peimite enire olras aplicaciones, ja identlficacion de framos de arcilla
arenas, gravas o blogues de areniscd en pozos profundos.

Este tipo de registro mide la radioactividad natural de las formaciones. En
general, cuando se ejecuta un GR en formacionas sedimentarias, se espera
conocer cudl es e volumen de arcilla y lutita presente en el pozo. Por
sjernplo, en el ANEXQO 1. se rnuesira una curva de rayos gamma, ésta se
presenta en el peifil con el incremento de la radioactividad hacia lo
derecha, asemejando ala curva SP, cuya deflexidn hacla la derecha sefcia
presencia de arcillas.

Como existe semejanza entre los resultados cuanfitativos y grdficos de las
medidas de Pofencial Espontdneo y RQyos Gamma, Schulumberger vy
Hurmble han disefado la formula (GR= SPreka), para definic la radiaciividad
naiurcd de suelos y rocas en funcion de ias propiedades sleciroquimicas v
electrocinéticas del subsueglo.

GR: Radiactividad natural de las capas del subsuelo. (Rayos Ganmma)

$pP: Datos de Potencial espontdneo _

. Constante promedia radiactiva de las capas del subsuelo (0.1 Hz)

a: Carga eléctrica de potencial, derivada de descargas puntuales durante
1 realizacién det Registro, dada en (Voltios)
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FOYO 3. Equipo accesros parareaﬁz.acién del }%’égisfro Eléctrico

se redlizo un Registro Blécirico con andilisis de Resistividad, Ondas SP y Raryos
Garnndi. ¢ pozo profundo, perforado o 88 metros, en I Instifucidn Educativa
El Banco vereda San sidro, municipio de Pore. (Ver ANEXOT).

Con el Ragistro Hécliico se define ia litologia y permeabilidad aparenie de
ias capas sedimentarias, y con ello ta posibilidad de almacenar agua; pero
no se puede medir la extension de las capas ni el cauddal de produccion.
Con los poardametros de la perrmeabilicilod aparente, ia compasicion y
estructura de las capas sedimentarics se puede suponer un potencial de
aguas subterraneas.
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FOTO 3, Descenso de fa sonda denlro del pozo, para fa toma de datos del
Registro Elécirico

Se infroduce la sonda en el pozo, se baja lentamente mientras se foman
datos melro a metro, de Resistividad y ondas SP. A medida que se
dasciende, se marcan las diferencias fitoldgicas y de saturacion de los
materiales sedimenianios.

Las ondas SP se miden en mV {milivoltios] y fa resistividad en Q-m (ohmios-
metro).

CALLE 11 M 2239 Bauziae Diva Heswzonn- Yora-Casasare: FEL: CEL: 314 300 71 83 E~had. cmasta?t 22dathatmeile




S—f

2. COLUMNA HIDROGEOLOGICA

A continuacion en la TABLA 1. Se muestra la descripcidn de las clases de
sedimentos, ianto de estructura fina como granular, hallados en el subsuelo
de la Institucién Educativa Bl Bance, vereda San Isidro, municipio de Pore.
deparfarnento de Casanare. Los sedimentos arenosos hallados con el
Regisiro Elecfrico, son pocos, pero hidrogeologicamente presentan buenas
caracteristicas como acuiteros, :

PROFUNDIDAD () | ESPESOR{m) DESCREPCION LITOLOGICA
00~ 038 0.8 Arcillas limo-arenosas.
(.8 -8.0 7.2 ‘ “Grava_s arenas y bloques de arenisca.
0-90 |10 Ascilla, T
9.0 ;1‘2—5 3.5 Arenas granos guesos saturados de agua.
125 - 180 8.5 Arenas arcillosas.
18.0 - 352 17.2 Gravas gruesas y arenas. Materiales saturados de agua.
352-37.0 11.8 Arcillas,
37.0 - 43.0 6.0 Gravas grucsas y avenas. Materiales saturados de agua.
43.0 - 6.0 3.0 Arenas arcillosas.
wom0 B0 | o
TABLA 1.
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3. UBICACION DE LAS SECCIONES DE FILTRO

para la ubicacion de las secciones de filiro se ha definido la profundidad en
1a cudl se encuentran los acufferos mas eficientes, en total se dispuso de 21
melros de filtro. De la sarta de revestimiento se na seleccionado und seccidon
de filtro desde los 66 hasta los 87.0 meiros de profundidad. Las capas
t arcilloses tienen un bajo porcentaje de aguay la dejon fluir muy lentamente,

Con el Unico proposiie de aprovechar de manera oplima los acuiferos se
definié solamente una seccion de filtro, en el mejor sitio de representacion
de acuiferos.
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4. REGISTRO ELECTRICO DE RESISTIVIDAD, ONDAS SP Y RADIACION GAMMA
CORN SU RESPECTIVA INTERPRETACION

£n el ANEXO 1, se presenta una curva de Resistividad en {Q-m) conrespecto
ala profundidad del pozo en metros. Las scientes de la curvg, pronunciadas
en senfido posilivo y con mas de 100{(Q-m) en la curva. indican cambios
lifologicos representativos como  actiferos.  LOS infervaios de mayor
permeabifidad y safuracion definidos con la curva de resistividad son: de
18.0 a 352 metros de profundidad, de 37.0 y 43.0 melros v de 6.0 y 87.0
metros de profundidacl,

Los valores balos, de la curva de resisfividad, muestran un relieve poco
pronunciado y saliente hacia la izquierda, incicando sedimentos arcitfosos, v
las salientes en forma de cufia indican cambios asporadicos poco
permeables en la columna sedimentarna de densidad media alia, la
canticlad de humedad y el contentdo quimico.

La cutva de Potencial Esponidneo, dada en milivoltios {mV} versus {a
Profundidad en metros, entre mds sdlidos sean los materiales, las ondas se
desplazan con mayor velocidad, por lo tanto es inversa a la curva de
resistividad.

La cuiva de Radiacién Gamma, obtenida tedricamente, mediante la
tormula de Schlumberger y Humble, muestra los cambios de valores de
medida de rayos gamma natural con respecto a las propiedodes
electroauimicas y electrocingticas  del subssuelo. EBsta cuva es muy
semejante o la de Potencial Esponténeo. [Ver ANEXC )
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COMNCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizd un Registro Fléctrico hasta una profundidad de 88.0 metros,
obteniendo valores de Resistividad y ondas SP. Los valores Gammd se
obiuvieron con ia formula GR= SP*eka, Los datos cuantitativos fueron
graficados en papel logaritmico, y analizadas las cuvas pard
determinar las propiedades hidrogeoldgicas del subsuelo.

« SegUn los resultados que se obituvieron del regisiro elécirico, el 73.0%

de las capas sedimentarias que componen el subsusio en o
Institucion Educativa Bl Banco, vereda San lsidro, del municipio de
Pore, tienen maleriales arenosos que sitven como optimos aculferos, y
el ?7.0% de los sedimentos conilenen presencia de materiales
arciliosos.

w Se recomienda redlizar Prueba de Bombeo a caudal consiante, para

e

hallar los Pardimetros de Productividad del Pozo: Caoudal promediio,
Abatimiento, Capacidad Especifica y Transmisividad.

Para que el pozo profundo fenga una buena produccion de agua
durante muchos afios, es necesario extraere agua minimo una hora
ciaria vy redlizarde mantenimiento cada 2 afios, El manienimiento
incluye Lavado y Prueba de Bombeo. Para el lavado se debe usar
Tripolifosfato de Sodio e inyectar aire a presion.

Se debe realizar un Andilisis Fisicoquimico y Bacterioldgico ol agua
exiraida del pozo para determinar su potabilidad v de acuerdo alos
resultados insialar un Sistema de Tratamiento adecuado.
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Curvas de Resistividad, Rayos Gamma
y Ondas SP.
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REGESTRO SLECTRICE RAYOS GAMMA, RESISTIVIDAD ¥ QHDAS $

PRZ0 PROFUMOD PERFORAQD A BB, FH 1A NSTIRICION EDUCATIVA £L BANCD, YERERA SAH ISIORC. HURIGIPIO DE PORE. GT0 DE CASAHARE
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Disefio de pozo profundo para aguas
subterraneas perforado a 88 meiros, en la
Institucion Educativa El Banco, vereda
San Isidro, municipio de Pore,
departamento de Casanare
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BISENG DE POIO PERFORADO A 88M, IN LR INSTITUCION EDUCARIVA EL BANCO,
VERERA SAN ISIBRO MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE (ASANARE
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REGISTRO ELECTRICO REALIZADO A POZO PROFUNDO
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INTRODUCCION

ROTO 1. Medida de coordenadas geogréficas en el punto de localizacion del pozo
n predios del cenfro educativo, Vereda Matalarga, Municipio de Pore

se redlizd un Registro Bléchico a pozo de 65 metros de profundidad en el
instituto Educativo San Agustin, Vereda Matalarga, Municipio de Pore, en el
punto de coordenadas N: 05°39'07,7" Wi 071°59'47.0" Al 212 ms.nam.
Durante el Registro Eléctrico se realizé 1o medida de fres parametros,
mediante lesfificacidn  geofisica: La Resisfencia Monoelectiddica, La
Gamma Notural y el Potencial Espontdneo. La medida de la resistencia
monoelectrédica y del potencial esponténeo se redlizé haciendo circular
cormierite alterna entre un electrodo de superficie y un electrodo situado en
una sondda qgue va descendiendo a lo largo del pozo v la medidd gamma
por medio de la formula de Schulumberger y Humble(GR= SP*eka), Bl equipo
de registro reciifica la corrienfe allerna entre estos dos electrodos v,
ulilizando la ley de Ohm, caleula ko resistencia enire ellos {resistencia
monoelecirédica). Bl segdistro obtenido proporciona informacion de fipo
cudlitativo, ya que la resistencia medida es la suma de resistencla del
cable de tesfificacion, la resistencia de los materiales alravesados vy el
diametro del sondeo. La respuesta de la medida de resistencia es Otil para
la identificacion litologica.
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FOTO 2. Introduccién de la sonda dentro del pozo, para Realizacion de
Registro Eféctrico

L Regisiro de Potenciat Espontaneo

El registro de SP o Polencial Espontdneo, se encuentra dentro de los métodos
ciractos y eleciromagnéticos, midiendo propiedades de potencicl
electroquimico y electrocinélico de rocas y suelos, se aplica para medir
resistividades de agua de formacion. Por medico del potencial
eleciroquimico se traza la liamada curva de las Lutitas, para ubicar cuerpos
arcillosos que sirven comao sello a las estruciuras acuifero.

o wardeneto medido mediante g sonda es o diferencia de potencial
existente entre dos elecirodos. Uno de elios se sitda en superficie, misnirs
gue el segundo, se encuentra en el interfor de Ia sonda y es desplazado alo
largo de todo el sondeo. La diferencia de potencial medida en cada punio
se debe « los desequilibrios idnicos que tienen lugar en la inferface sdlido-
liquido vy sdlido-sdlido de distinta permmeabilidad, originando corrientes
eléctricas de origen natural.
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4. Registro de rayos gamma natural (GR)

Los rayos gomma son ondas de energia slectromagnédtica, emitidas
espontdneamente por los elementos radiactivos, La medida de esic
radiactividad nalurdd se realiza mediante un detector de centelleo que
contienen los equipos especlalizados (Terdmetros), formado por un cristal
de ioduro de sodio que emite pulsos de lipo luminoso cuando sobre él
inciden rayos gamma emitidos de forma natural por las formaciones
geoldgicas. Estos pulsos de luz son amplificados por un fofo-multiplicador v,
posteriormente, converlidos en una sefial de comiente eléciica que se
fransmite a la unidad central de registro en la superficie o través del cable
con el que se desclende la sonda. La medida de este regisiro geofisico
permite enfre ofras aplicaciones, la identificacion de tramos de arcilla
arenas, gravas o blogues de arenisca en pozos profundos.

Este fipo de registro mide la radicactividad natural de las formaciones. En
general, cuando se ejecula un GR en formaciones sedimentarics, se espera
conocer cud es el volumen de arcilla v lutita presente en el pozo. Por
gjemplo, en el ANEXO 1, se muestra una curva de rayos gamma, ésia se
praesaenta en el perfil con el incremento de la radioactividad hacig 1a
derechaq, asemejando a ka curva SP, cuya deflexidn hacia la derecha seiala
presencia de arcilias.

Como existe semejanza entre 10$ resullados cuantitativos y graficos de las
medidas de Potencial Espontdneo y Rayos Gamma, Schulumberger v
Humble han disedado la formula (GR= SP*etq), para definir ta radiactividad
natural de suelos y rocas en funcion de las propiedades electroguimicas v
alectocingticas del subsuelo,

GR: Radiactividad naturdl de las capas del subsuelo, (Rayos Gamma)

SP: Dafos de Potencicil espontdneo

K: Constanie promedio radiactiva de los capas del subsuelo (0.1 Hz)

a. Carga electrica de potencial, derivada de descargas puniuales duranfe
la realizacion del Registro, dada en {(Voltios)
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FOTO 8. Equipo v accesorios para realizacién del Registro Elécirico

Se realizd un Registro Eiéctrico con andilisis de Resistividad, Ondas SP y Rayos
Gamma, a pazo profundao, perforado a 65 mefros, én Instituto Educativo San
Agustin, vereda Motalarga, municipio de Pore. {(Ver ANEXO 1).

Con el Registro Eléctrico se define la tologia y permeabillidad aparente de
las capas sedimentarias, y con ello la posibilidad de almacenar agua; pero
no se puede medir la extension de las capas ni el caudal de produccion.
Con los parametros de la permeabilidad aparente, la composicion v

estructura de las capos sedimentarias se puede suponer un polencial de
aguas sublendreas,
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FOTO 8. Descenso de la sonda dentro del pozo, para Ia toma de datos del
Registro Elécirico

Se introciuce la sondda en e pozo, s& baja lentameante mientras se foman
datos metro a metro, de Resistividad y ondas SP. A medida que se
desciende, se marcan las diferencias litoldgicas vy de saturacion de los
materiales sedimentarnos.

Las ondas SP se miden en mV (milivoltios) v la resistividad en Q-m (ohmios-
metro).
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2. COLUMNA HIDROGEOLOGICA

A continuocion en la TABLA 1. Se muestra la descripcion de las clases de
sedimentos, ianfo de estructura fina como granular, halladoes en &) subsuelo
del Instituto Educativo San Agusting vereda Matalarga, municipio de Pore,
departamento de Casanare. Los sedimenios arenosos hdallados con el
Regisiro Bléctico, son pocos, pero hidrogeologicamente presenian buenas
caracteristicas como acuiferos.

j’R()FUNDTDAD(nn} ESPESOR () DESCRIPCION LITOLOGICA

0.0~ 1.2 1.2 Arcillas litno-arenosas

1.2.25.0 23.8 B Gravas arenas y bloques delgados de arenisca.

25.0 - 27.0 2.0 Arcilla

27.0 - 34.0 7.0 Areias grano grueso saturadas de agua

34,0 - 36.0 2.0 Axcillas con gravas delgadas

36.0 - 38.0 2.0 Arenas y conglomerado, maferiales saturados de agua.
_5;80~ 39.0 1.0 Arcillas
(42,0 - 43.0 1.0 Arcillas saturadas de agua

d-é‘:.(; - £5.0 2.0 vaas ¥ arenas s;i—t;l‘adas deagua |

45,0 - 46.0 1.0 Sedimentos areno-arcillosos saturados de agua B
106 - 70 1.0 Gravas safuradas

47.0 - 51.0 4.0 Arcillas saturadas

51 0 65.0 140 SGarTz:::(si gsbloques pequeitos de arenisca. Matetiales
TABLA 1.
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3. UBICACION DE LAS SECCIONES DE FILTRO

Para fa ublcacion de fas secciones de filtro se han definido (s profundidades
a las cuales se encuentran los acuiferos mdas eficientes, en total se dispuso
de 21 metros de filtro. De la sorta de revesliimiento se han seleccionado
cuatro secciones de filtro que son: 3 metros de fillro enfre los 23.0 y 25.0
mefros de profundidad, & rmeifros de fillro entre los 27.0 ¥ 33.0 mefros, 3

i metros de filtro entre los 39.0 y 42.0 melros, 9 meiros de filiro entre 10s 540 y
63.0 meftros de profundidad. Las capas arcillosas tisnen un bajo porcentaje
de agua y la dejan fluir muy lentarmente.
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4. REGISTRO ELECTRICO DE RESISTIVIDAD, ONDAS SP Y RADIACION GAMMA
: CON SU RESPECTIVA INTERPRETACION

En el ANEXO 1, se presenta una curva de Resistividad en (-m) con respecio
ala profundidad del pozo en metros, Las salientes de la curva, pronunciadas
en sentido positivo y con mds de 100{Q-m) en la curva, indican cambios
iitologicos representativos como  aculferos. Los intervalos de  mayor
permeabilidad y saturacion definidos conla curva de resistividad son: 23.0 a
250 metros de profundidad, 28,0 v 33.0 melros, 32.0 y 420 mefros y 540 vy
63.0 metros de protundiciad,

Los valores bajos, de la curva de resistividad, muesiran un relieve poco
pronunciado v saliente hacia la izquierda, indicando sedimentos arcillosos, v
las salientes en forma de cufa indican cambios esporadicos poco
permeables en la columna sedimentaria de densidad media alta, la
cantidad de humedad y el contenido guimico.

La curva de Potenclal Espontdnec, dada en milivoltios {mV) versus [a
Profundidad en metros, entre mds solidos sean los materiales, las ondas se
desplazan con mayor velocidad, por lo fanto es inversa a la curva de
resistivicad.

La curva de Radiacion Gamma, oblenida tedricamente, mediante o
formula de Schlumberger y Humble, muesira los cambios de valores de
medida de rayos gamma natural con respecto o las propledades
slectroquimicas vy electrocingticas del subsuelo., Esta curva es muy
semejante ¢ la de Potencial Espontdneo. (Ver ANEXO 1)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizé un Registro Eléctico hasta una profundidad de 65.0 metros,
obtentendo valores de Resistividad y ondas SP, Los valores Gamma se
obtuvieron con la farmula GR= SP*eka, Los datos cuantitativos fueron
graficados en papel logaritmico, vy anafizadas las curvgs para
determinar las propiedadies hidrogeologicas del subsuslo.

Segun los resultados que se obtuvieron del registro elécliico, el 28.8%
de las capas sedimentarias que cormponen el subsuelo en el Institulo
Educativo San Agusiin, vereda Matolarga del municipio de Pore,
fienen materales arenosos gue sirven como acutferos, v el 71,2% de
jos sedimentos son arcillosos.

Se recormienda reglizar Prueba de Bombeo a caudal consiante, para
haliar los Parametros de Productividad del Pozo: Caudal promedio,
Ahatimiento, Capacidad Especifica y Transmisividod.

Para que el pozo profundo tenga una buena produccion de agua
cduranie muchos aftos, es necesario extraerle agua minimo unga hora
diaria vy realizarle mantenimisnto cada 2 afos. B mantenimiento
incluye Lavado y Prueba de Bombeo. Para el lavado se debe usar
Tripolifosfato de Sodio e inyectar cire o presion.

Se debe redalizar un Andlisis Fisicoquimico y Bactearioidgico al agua
extraida del pozo para determinar su potabilidad y de acverdo «alos
resultados instalar un Sisterna de Tratamiento adecuadio.

Bl agua subterrdnea oblenida del pozo profundo, posee un

porcentaje de turbidez motivo a los sedimentos arcillosos v los Sxidos
cle hierro, hallados en varios niveles del subsuelo,

CALLE 1 MY 2230 BARPK Bl 3 HozonTEs YOFAL-CRAANARE TET ¢ CEL: 314300 78 §3 C-man, @TestoZi 2@hdmai.com
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Curvas de Resistividad, Rayos Gamma
y Ondas SP.

CALLE 1] N* 2234 Bazris Brius HoasedTe. Yoeal-Casanarg T6T: CEL: 114300 74 83 -, sinesio2 22@holmail.com
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REGISTRO FLECTRICO RAYOS GAUMA, RESISTIVIDAD ¥ ONDAS 5P
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REGISTRO ELECTRICO RAYDS GARAMA, RESISTIVIDAD ¥ GHDAS 5P
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Disefio de pozo profundo para aguas
subterraneas perforado a 65 metros, para
el acueducto Veredal, en la Instituc?n
Educativa San Agustin, vereda
Matalarga,/ﬁunicipio de Pore,
departamento de Casanare

CALLE 11 N 2234 [BARRK: UELLS HOTHA0TE: YOPMLCAsAiasE T CEL: 314300 71 83 E-ual. 8mesto21 22@hotmad.com




DISING BE POIO PERTORADO A 65, PARA EL ACUEDUCTO VEREBAL, EN LA
INSTITOCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN, VEREDA LA MATALARGA MUNICIPIO DE PORE,
BEPARTAMENTO BE CASANARE

PROFENBIBAD BESRIPCION KETOLOGIEA IITOLOG1A
=
g-1.2 Arcillas timo-anenosas o
Placa en concreta
de 3000 psi
1.2~ 23 Gmvas arenas ¥ hiogues Je acenisea 3 S;__é( T Tub erla d.e
st suceitn en hismo
(et galvanizado 3*
T
3m fillra on acero
inoxidable 6°
{23m a 25m)
25--27 Ageilla
6m filtro en acerp
inoxidable 6~
27~ Arcadd granos grucsod suiurados de sfue (27m a 33m)
. Tuberla de
T4 - 36 Aauillas con gravas delgndas tevestimiento en
36— 2R Arcnps ¥ congbomerados acoro al carbidn de 87
38-39 Aucilias - -
Aremns y grtvascon bloques prqudios .E;E;'f.{?"’?'&"&(ﬁw ? Zﬂ'} ﬁ”l‘_ﬂ BR aceio
3042 de meeniscs E'-‘-;ﬁif::s'; 3 . inoxidable 67
2ictiieiel 39m a 42
2 -3 Agtilfns saturades de upua { 42m)
4305 Gravan y wenns spuredas de sgun
P
45 ~A6 Sedimentos Areno-arcillosos ,vaa cuargosa
46 - 47 Gravas suwtadas libre de calcareas
a7 -3 Arcillps =alurdas
M. Bomba eleciro
Sumergible
9 metros filtvo en
is - . acero inoxidable
51 ~65 Gruves y bloques jaequeding do oeenjsen, o
Sedimentos saurados de ogila de 8° {(54m a 63}
Puniera
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OJAC-OSCAR JAVIER ACUNA CORRFA. TP: 25202099240 CND
Consfricciones obras civiles NIT: 86.052.856-3 REGIMEN COAUN.
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Direccién calle 25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correo: Ingoscar?@@yahoa.es tel. 320-8097896
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OJAC-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA. TP: 25202099240 CND
Consirticciones obras civiles NIT: 86.052.836-3 REGIMEN COMUN,

T PR SRR ]
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MEMORIA DE CALCULOS

CONTRATO DE OBRA: 021-2011

OBJETO: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA
LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ENTIDAD CONTRATANTE:
AGUAS DE PORE

CONTRATISTA.
OSCAR JAVIER ACUNA CORREA

NIT: 86052856 -3

AGOSTO DE 2014.

Direcmén calleZS CNo 14 78 Yonal Casanale Correo ERORE

Twtvihoo o5 tel, 320-8097896
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C.JA.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA, TP: 25202099240 CND
e Construicciones obras civiles NIT: 86.052.856-3 REGIMEN COMUN.
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MEMORIA DE CALGULOS.

s ACUEDUCTO VEREDA SAN ISIDRO.

Se presentan las cantidades de obra ejecutadas después del Acta parcial No
1. . PpOzO PROFUNDO.

1,01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO

MOVILIZACTION Y DESMOVILIZACION DE
EQUIPG PESADO

DESCRIPCION DISTANCIA
MOVILIZACION 87,00
DESMOVILIZACION 87,00
174,00 km

Foto 1,2 Equipo de perforacion en san Isidro,

T B A D A T R L D Ny oy 3 T T P T P SO AU S ety U D T Dy PRI B

Direccién calle25 C No 14-78 Yobal- Casanare, Correg: ..o ;i)

= tel. 320-8097896
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O.J.A.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA, TP 25202000240 CND
Consty ucczones obras civiles NIT: 86. 052 856-3 REGE,{EN COMU\’

o akan £

1,02 ADECUACION DEL TERRENO Y CONSTRUCCION PISCINAS PARA LODOS

ADECUACION DE TERRENO Y CONSTRUCCION PISCINAS PARA LOBOS

DESCRIPCION M3
ADECUACION DE TERRENO Y CONSTRUCCION PISCINAS
PARA LODOS 18,00
18,00 M3

1,03 PERFORACION DE PRUEBA EN (3 8 1/2" (PIEDEMONTE - MONTANDS0)

PERFORACION DE PRUEBA EN ¢ 8 1/2" {PIEDEMONTE - MONTANOSO)

DESCRIPCION ML
PERFORACICN DE PRUEBA EN @ 8 1/2" (PIEDEMONTE - :
MONTARIOSQ) 88,00
88,00 ML

Direccidn calle25 ¢ No 14-78 Yobpal- Casanare. Correo. Gt BET tel. 320 8097896

ATYL.



OJ AC-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA. TP: 25202099240 CND
Construceiones obras civiles NIT: 86.052.856-3 REGIMEN COMUN.
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AMPLIACION DE LA PERFORACION DE PRUEBA HASTA @ 12 1/2" (PIEDEMONTE - MONTAROSO)

1,04
AMP_LIAQIQ_N_QE_LA_EERFLLRAQIQN_QE_P&UEBA_HASIA_QJQ 1/2" (PYIFDEMONTE =
MONTANOSO)
DESCRIPCION ML
AMPLIACION DE LA PERFORACION DE PRUEBA HASTA ¥ 12
1/2° {PIEDEMONTE - MONTAROS0) 88,00

88,00 ML

1.06 FILTRO EN ACERO AL CARBON INOXIDABLE SCH-40 6"

SUMINISTRO E INSTALACION

CANTIDAD: 21 ML

1,06 TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40 6" SUMINISTRO E INSTALACION
JUBERTA ACERO Al CARBON SCH-40 @6" SUMINISTRO E INSTALACION
DESCRIPCION ML
TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40 @6" SUMINISTRO E
INSTALACION 67
L 67 ML
Fzm&?mm@@@lw&éﬂﬁzm%mﬁﬁwﬁ%@%ﬁ&’f—?ﬁi&‘!‘é&*{ﬁi’{@i‘iﬁﬂ

‘ - .- tel, 320-8097896

Direccién calle25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correo: - - .
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O.JA.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA, TP: 25202099240 CND
Can.smfccrones obras civiles NIT: 86.052.856-7 REGIMIN COMUN.
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1.07 GRAVA LAVADA Y LIBRE DE CALCAREOS PARA FILTROS 1/32"SUMINISTRO E INSTALACION.

CANTIDAD: 10 M3

1,08; LMPIEZA Y DESARROLLO DEL POZO PROFUNDO CON COMPRESOR

CANTIDAD: 36 M3

1,09 TUBERIA DE PRODUCCION EN A.C. @ 27 SCH-40 INCLUYE EL SUMINISTRO £ INSTALACION

DESCRIPCION ML

TUBERIA DE PRODUCCION EN A.C. ¢
2" SCH-40 INCLUYE EL SUMINISTRO E
INSTALACION 0,00

| 0,00 ML

3. TANQUE DE ALMACENAMIENTO.

FOTO: Tanque elevado terminado, estructura en concreto reforzado.

RE s b a2 T Ty T R T e T Ay T T A L AT o 3 T o A N S 2 e Sy B

Direccién calle25 C No 14-78 Youval- Casanare, Correo; - - A - tel, 320-8097896
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OJA.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA,

TP: 25202099240 CND

Consirticciones obras civiles NIT: 86.032.856-3 REGIMEN COMUN.

220 PASAMURO EN A.C. & 4" L=0.50 M.E.B.
SUMINISTRO E INSTALACION
DESCRIPCION UMD
PASAMURO EN
AC. B4"1=0.50 M
E.B. SUMINISTRO

£ INSTALACION _ 2,00
2,00 UND
3,22 REVENTILACION PVC 3", PAGADO POR ML

REVENTILACION PVC 3", PAGADO PQR

ML
DESCRIPCION ML
REVENTILACION PVC 37, PAGADC
POR ML 0,00
0,00 ML
3,23 ESCALERA DE GATO, PAGADA EN ML

ESCALERA DE GATO, PAGADA EN ML

DESCRIPCION ML

ESCALERA DE GATO, PAGADA £N ML 0

ot

“HOSY

En este item se fabrico la escalera metdlica, ya se encuentra ubicada en la
obra. Hay que cambiar el item dado que el contractual no corresponde con el
disefio estipulado. Se realizara los cambios de este item para la aprobacion del

APU por medio de la inferventoria.

B A B B B D R P R R i A R T S

Direccidn calle25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correo: - o o G oo s tel, 320-8097896
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O.J A.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA. TP: 25202099240 CND
obras civiles NIT: 86.032.856-3 REGIMEN COMUN.
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Fotos: escalera metélica fabricada, suministrada y transportada para la vereda
san Isidro.

2.24 BARANDA EN TUBO HG D=2"

DESCRIPCION ML
BARANDA EN
TUBO HG D=2" 0
0 ML
« Caseta de laboratorio.
R i D B A e B o s S e e e o O ]
Direccidon calle25 € No 14-78 Yooal- Casanare. Correo: .. L ... tel, 320-8097896



O.JAC-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA.

TP: 25202099240 CND

Construcciones obras civiles NIT: 86.032.856-3 REGIMIN COMUN.,

P e
vty d {_,. 5

FREFS

perre

A PR TR

o]

Fotos: Pega de bloque caseta san Isidro.

Area de placa contra piso= 4,7x 4,7 = 22,09 m2

Volumen: 3,22 m3 concreto de 3000 PS| espesor 0,15 cm.

« Red de distribucién San Isidro:

Las tuberias instaladas fueron las siguientes: .

r

item Descripcion Cantidad

4.04 Tuberia de presion 4365.89 ML
PVC RDE 21 34"

4,05 Tuberia de presion 679.60 ML
PVC RDE 21 17

4,06 Tuberia de presion 348,60 ML
PVC RDE 21 1 W _

4,07 Tuberla de presion 87,30 ML
PVC RDE 21 1%°

4.08 Tuberia union 440,60 ML

TR T OSSO T AR DT AR

Direccion calie25 C No 14-78 Yoobal- Casanare. Correo: | ..

.. tel. 320-8097896



O.JA.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA. TP 25202099240 CND

Construcciones obras civiles NIT: 86.052.856-3 REGIMEN COMUN.
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mecanica RDE 26 2 \OGQ
-

4,09 .| Tuberia union 1061,40 ML
mecanica RDE 21 27

ITEM ADICIONAL.

ESCALERA METALICA CON LINEA DE VIDA EN VARILLA 5/8"LISA. 1 21 ML

« [tem adicional: Platina metalica 3/8" incrustada en la columna en concreto de 40x40
para la escalera metalica

Varilla de ¥\ Cantidad: 33 und
s Muro en blogue No 4: 30,90 m2 en la caseta
P W T Ly e T R A T L o B B S o e U B A s e R e e

Direccién calle25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correc: ... ... 070000 Ll . tel, 320-8097896
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O.J A C-OSCAR JA VIER ACUNA CORREA. TP: 25202099240 CND

Censtrucciones obras tiviles NIT: 86.052.856-3 REGIMEN COMUN.
B e P e e e P e RO s e B L L e e e L

“YO &1
SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA MATALARGA

Este sistema de acueducto veredal lo componen actividades tales como el
sistema de perforacién del pozo profundo, sistema de tratamiento del agua,
construccion de un tanque de almacenamiento en concreto reforzado, redes de
distribucion y redes eléctricas de media tension para el suministro de agua y
caseta de laboratorio.

3,09 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI DE 12-15 M
CONCRETO COLUMNAS TANQUE MATALARGA .- . .. | 0 0n L0000 0
£JE h= ANCHO L= 73
B1 2,85 0,40 0,40 0,46
B2 2,85 0,40 0,40 0,46
Al 2,85 0,40 0,40 0,46
A2 2,85 0,40 0,40 0,46
TOTAL M3 CONCRETO COLUMNAS 1,82
3,10 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI DE 15-18 M
CONGRETO COLUMNAS TANQUE MATALARGA = " ey
EJE h= ANCHO L= T
B 0,80 0,40 0,40 0,13
B2 0,80 0,40 0,40 0,13
Al 0,80 0,40 0,40 0,13
AZ 0,80 0,40 0,40 0,13
TOTAL 3 CONCRETO COLUMNAS 0,51

R A T T P T P WQ&‘&,;W}MW‘*mxgkxlmwfmmﬁgfﬂﬁ’yjﬂ R e R S A T O S R ST S Ve LR ng

Direcclén calle25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correo: !

. tel. 320-8097396
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O.J.A.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA.
Construcc:ones obhis civiles NIT: 86,052.856-3 REGIMEN COMUN.

3 T e o S LA T

TP: 25202099240 CND

Tt TR

Folo: columnas en concreto fundida nivel 12-15 meiros

3,13 VIGA AEREA CONCRETOQ 3000 PSI {h= 12-18 M)
CONCRETO VIGAS P. NIVEL TAHQUEP»‘!ATALARG# R =
EJE h= ANCHO L= 3
Al-B1 0,15 0,40 4,70 0,28
A2-B2 0,15 0,40 4,70 0,28
Al-A2 0,15 0,40 3,90 0,23
B1-B2 0,15 0,40 3,90 0,23
TOTAL M3 1,03
CONCRETO VIGAS P, NIVEL _YANQUE&MTALARG.? L S
EJE h= ANCRO L= M3
Al-B1 0,50 0,40 4,70 0,94
A2-B2 0,50 0,40 4,76 0,94
Af-A2 0,50 0,40 3,90 0,78
B1-82 0,50 0,40 3,90 0,78
TOTAL M3 3,44
TOTAL M3 CONGRETO VIGAS h=12-18 M 4,47

B A B R K O S SV T S I P T Tt et S e S AL R g e e d A

Direccléon calle25 C No 14-78 Youal- Casanare. Correo: |

.- tel. 320-8097896
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0.J A.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA. TP: 25202099240 CND

Foto:; fundida de [as vigas en concreto fundida nivel 12-18 metros

3,14 LOSA INFERIOR £N CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO,PARA TANQUE ELEVADO
LOSA INFERTOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEARTLIZADO,PARA TANQUE ELEVADO
DESCRIPCION M3
LOSA INFERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO,PARA TANQUE ELEVADO 5,63
5,63 M3

Foto: fundida de |a placa en concreto espesor 30 ¢m en concrete 3000 PSE

SETF PRSI A RO SRR S Gt
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Direcclén cakle25 C No 14-78 Yovpal- Casanare. Correo: . tel. 320-8097896
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0.J.A.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA,.

Construcciones obrds éiviles NIT: 86.052.856-3 REGIMEN COMUN.

TP: 25202099240 CND
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3,15 “MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSEIMPERMEABILIZADD, PARA TANQUE ELEVADO

MUROS EN CONCRETO DE 2000 PST
IMBE] RA TANQUE

ELEVADO
DESCRIPCION M3
MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI
IMPERMEABILIZABO, PARA TANQUE
ELEVADO 11,13
| 11,13 M3 |

A

Bl
=
5
z
i
=1

Fotos: muros laterales en proceso del vaciado det concreto

B T S O e B P e A Ay D T Bty |

Rireccién calle25 C No 14-78 Yobal- Casanare, Correo:
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tel. 320-8097896
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G.J AC-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA. TP: 25202099240 CND
Construcciones obrds civiles NIT: 86.052.856-3 REGIMEN COMUN,
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3,16 LOSA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PS! IMPERMEABILIZADO, PARA TANQUE ELEVADQ

LOSA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000

PSIIMPERMEABILIZADO, PARA TANOUE
ELEVADO

DESCRIPCION .

LOSA SUPERIOR EN CONCRETO DE
3000 PSLIMPERMEABILIZADD, PARA
TANQUE ELEVADO 3,53

3,53 M3

3,17 ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO FN KG

e £t S e ey Fe Kb e e b e A e N 4 LB LB A P [P i e AN e

! § g | PESO | S B
i 1 (KGY { PESO.} PESO -
; | PESO! (20FT) | (KG) | (KG)
| DIAMETRO | (KG X | VARILLA | VARILLA | VARILLA
. NUMERO | PULGADAS | J6A0M G oM i tam ]
TR UL SR 2 SN ) 12127 !
5. R e 18934 |
6 . wa N araer

Bamrus 4

OISV PRS

FUROVR SR S

109,044}

i st s b vt v o
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Direccidn calle25 C No 14-78 Yoval- Casanare. Correo: - tel, 320-8097896




O.J A.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA.

Construcciones obras civiles NIT: 86, 052.85 6-3 REGIMEN COMUN.
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TP: 25202099240 CND

Foto viga AC 40x40

Fotos: armado de la placa inferior y muros laterales, figurado de muros

A " BT T P T T L T R I A T A e I A K R M A TR TR R M

Direccién calie25 € No 14-78 Yoval- Casanare. Correo:

. tel. 320-8097896
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0.4 A.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA,

Construcciones obras civiles NIT: 86.052.856-3 REGIMEN COMUN,
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TP: 25202099240 CND
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Fotos: armado ce la placa superior,

3,19 DILATACION EN CINTA PVC-022

DILATACION EN CINTA PVC-022

DESCRIPCION

ML

DILATACION £N CINTA PVC-022

18,00

GOLY

18,00

mi

ETETRUFLL R 3%

S

AT TN

Direccién calle25 C No 14-78 Yobal- Casanare, Correo: . tel..320—8097896d




O.J.A.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA. TP: 25202099240 CND
Corun -uceiones obras civiles NIT 86 0352.856-3 REGIMEN COMUN

Fotos: cinta PVC instalada entre la parrilla de acero de los muros

3,20 PASAMUROS EN A.C. @ 4" 1=0,50M E.B. SUMINISTRO E INSTALACION
PASAMUROS EN A.C. 3 4" L.=0
SUMINISTRO E INSTALACION
DESCRIPCION UND
PASAMURCS ENAC, 34" 1=0,50 M
£,8, SUMINISTRO E INSTALACION 4,00
4,00 UND

Fotos; Pasa-muros instalados en hf, 3und para red distribucion, 1 de rebose, 1 de llenado.

3,22 REVENTILACION PVC 3", PAGADO POR ML

REVENTILACION PVC 3", PAGADQ POR

ML
DESCRIPCION ML
REVENTILACION PVC 37, PAGADO
POR ML 0,00
4,00 ML

T T L A RN e A A A S AP 08 R Y R T N TR e e T L e N R ST e N Y R P T R AT

Direccitn calle25 C No 14-78 Yopal- Casanare, Correo: tel. 320-8097896



0.J.A.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA, ) TP: 25202000240 CND
Constriceiones obras civiles NIT: 86.052.856-3 REGIMEN COMUN.
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Fotos: hierro totalmenite figurado en obra, formaleta en madera para el armazon de 1os muros
laterales del tanque de almacenamiento en concreto reforzado

Foto: Placa caseta de laboratorio para la planta de tratamiento

Se fundié esta placa en concreto para la caseta de laboratorio como adetanto a
esta actividad de obra.

Area de placa concreto de 3000 PSI: 21,45 M2 espesor: 0,15 cm

Volumen : 3,22 m3

OSCAR IER ACUNA CORREA

Contratista

Direccién calle25 C No 14-78 Yobval- Casanare. Correo: . . tel. 320-8097896
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O.J A.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA,

3.17: ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG

ACERQ PDR 60000 PS] TANQUE MATALARGA,

TP: 25202090240 CND
Construcciones obras civiles NIT: 86,052.856-3 REGIMEN COMUN.
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FIGURA ] No Longitud
Cortes

Total
{m)

Total
{Kg)

OBSERVACIONES.
UBICACION ACERO.

o{1 1,40 ;0,10 12 56 1,6

89,6

89,60

SON 16 VARILLAS POR
CADA PARRILLA
{TOTAL PARRILLAS 4)-
ZAPATAS

96

262,03

SON 4 VARILLAS POR
COLUMNA

7/8" 32 6

57 ] 030 | e 16 8
.5

192

584,06

SON 8 VARILLAS POR
COLUMMNA,

395 ]0,20 7/8" 16 415

66,40

201,99

SON 4 VARILLAS POR
COLUMNA

2,70 10,30 34" 16 3

48

108

SON 4 VARILLAS POR
COLUMNA

6 314" 48 6

288

648

SON 12 POR COLUMNA

1,95 0,20 ;
314" 16 2,15

34,40

77,40

SON 4 VARILLAS
POR COLUMNA

0,20 4,65 lo20 | s8¢ 96 5,05

484,80

756,29

SON 6 VARILLAS
POR EJE DE VIGA DE
CIMENTACION 4 und
y 12 und de vigas
aéreas

P 20 5,25
03¢ 465 030

105

417,90

VIGA AC1- DE 40X50
UBICADA EN LA
PLACA INFERIOR

172" 192 57
1,40 [ 2,9 1,40

866,40

862,93

MUROS LATERALES
DEL TANQUE

0,14 3,65 10,15 172" 88 3,35

204,8

291,85

MUROS LATERALES
DEL TANQUE

6,10 4,60 0,10 12 92 4,8

441,60

439,83

PLACA  SUPERIOR
(40 und en la parrila
inferior + 16 und en los
laterales que une a los
muros placa superior+
20 und en la parte
superior de la placa +
16 und que une a los
muros y placa inferior.

0,32

12 150 1,5
0,32

225

192

ESQUNA DE MUROS
son 14 en cada
esquina x 4und= 56
und + 94 und sobre el
perimetro de los muros
en la parte inferior que
une a la placa inferior

placa inferior  del

R L R N B P L B R O e B S D R S S ST T A A g e TN i, DU AR

-.- tel. 320-80978%96

Direccion calle25 € No 14-78 Yopal- Casanare. Correor ta.... - oi .. oo
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0.4 A.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA.
Consirucciones obras civiles NIT: §6.052.856-3 REGIMEN COMUN.

xR e e S T e T

TP: 25202099240 CND

TR

FUARL g SR

ZET L

LEES T L {

Q0,15 4.65 (Lljﬁ

58"

82

4,95

633,20

tanque parrilla superior
40 und

FIGURA

No
Cortes

Longitud

Total
{m)

Total
(Kg)

OBSERVACIONES-
UBICACION ACERQ

0,68 | 465

obs

2

48

288

286,85

MUROS LATERALES
DEL TANQUE son 12 und
en cada cara del tangue
varilia horizental externa X
4 caras = 48 und

0,20 ‘ 4,65

j’zo

172"

48

5,05

242,40

241,43

MUROS LATERALES
DEL TANQUE son 12 und
en cada cara delfanque
varllla horizontal internax
4 caras = 48 und

0,20l 465

OJ20

314"

16

5,05

80,80

181,80

Ublcada en la viga AC1
40X50 SON 4 und x 4
lados= 16 und

SUB TOTAL ACERO PDR 60

6260,91

KG

A S R T R R N T A A T S R S AR

T e T e Py S T L TS B L A e A D T S

Direccién calle25 C No 14-78 Yonal- Casanare. Correo: ..o oo s tel. 320-8097896
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0.J.A.C-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA. TP: 25202099240 CND
Constriceiones obras civiles NIT: 86.052.856-3 REGIMEN COMUN.

3.18 ACERO DE REFUERZO GRADO 37, PAGADO EN KG,

FIGURA [} No Longitud Total Total (K¢ OBSERVACIONES.
Cortes {m) UBICACION ACERO

408 UND DE FLEJES EN

0,35 0,35 LAS VIGAS VAC AEREAS
’ ' " + 136 UN EN LA VIGA
0,10 3/8 544 1,6 870,40 487,42 VAE  CIMENTAGION =
544 UND )

0,15\\% 0,10 SON 292 FLEJES POR
" 5 CADA COLUMNA (TOTAL

3/ 1168 0,55 §42,40 | 359,74 4 COLUMNAS),

0,35

ar8" 236 1,8 424,80 | 237,88 SON 59 FLEJES POR
0,45 45 CADA VIGA X 4UND

ANILLO DE  040°0,50
UBICADA DEBAJO DE LA
PLACA INFERIOR DEL
TANQUE

0357 0,10

0.35 SCN 146 POR CADA

38" | 584 16 | 934,40 | 523,26 | VICAO ANILLO DE 0,40x

0,35 0,35 0,40 INICIANDO DESDE

R EL CUELLO DE LA
' ZAPATA.,

0,10

TOTAL: 1605,45 KG

JER ACUNA CORREA

Contratista

Direeccién calle25 C No 14-78 Yoval- Casanare. COrreo: i e s wivsn s oo o2 tel, 320-8097896
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Laboratorio dea suelos, concretos v asfaltos

Verificando la curva granulométrica con la Norma lcontec NTC 174, se observa que el agregado fino
no cumple con los limites de la franja. Esto quiere decir, que el tétodo a ulilizar en el disefio de
mezola es o de la ROAD NOTE LABORATORY R.IN.L., el cual permite que se optimice la
granulometria, delerminando cual es la mejor mezcla de arena y grava para lograr un concreto de
buenas propiedades de manejabilidad y resistencia, para un contenido de cemento dado. El sistema
utilizado fue el No. 4 del R.N.L. del cual se obtiene (ver grafico anexo):

GRAFICA DE ANALISIS GRANULOMETRICO

GRAVA: 53 %

ARENA: 47 %
TAMIZ 3" 24/ 2 112" 1" 3" 12" g N°4 Neg | NP6 ¢ Ne30 | MGG | N100 | N°200
Grava 00,0 | 100,0] 1000 | 1000| 100,0| 74,21 | 3028 | 1410| 26| 89| 000| ©000| 000{ 000 0,0
Arena 100,0 | 1000 1000/ 109,0( 1000} 1000} 1006} 10000} 94,76 | $9,27 ¢8.17 | 93,67 | 70,19 12,29 00
%Grava 530| 53.0| 530| 5307 530| 39.3] 160 75 1,1 1.0 0,c 0.0 0.0 0.0 0,0
%Arena 47,0 47,0} 470) 470] 470| 470 470| 470| 469| 467 461 44,01 33,0 5.8 0,0
YMezcla 100,0] 100,01 160,0]| 1000] 1000| 863 | 630 545| 48,0 477| 461 44,0{ 330 58 0.0

100- ’

ESPECIFIC. 100 100 100 { 100 100 a5 87-80 | 79-68 | 62-47 | 48-32 | 38-22 | 30-15 | 23-10 | 11-0

Cra 8 Dig & 3-29 Barro Luis Marta Jimenez- Yopal (Casanare) Tel: 098 6348481- 3123775249
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Laboratorio de suelos, concretos y asfaltos

BAareaado Fino: Granulometria

Cedg F-O-L404
; ENSAYO BE GRADACION CON LAVADO SOBRE TAMIZ # |, o ol
"L ABORATORIO DE SUELDS CORCRETOS Y 200 Fecta 1071172008
ASFALTOS Pagna; 1de
=t CONSTRUCCION ACUEDUCTO SAN ISIDRG Y RATALARGA EN EL MUHICIPIO 0 PORE DEPARTAMENTO LA BAE-1231214
DE CASAHARE
CLEINE. 114G OSCAR JAVIER ACURA
LOCAELOL PORE CASAHARE
CESCREC (L AREMNA BOCAS DE PORE
FECHA RECIBO 28-0ul-11
SR COiES MATERIAL PARA LA ELABORACGION DE CONCRETGS RORALLICCS FECHH i FOE [AXEaY
2. LAVADO SOBRE LAKALLA 2D 4. GRARULORETRIA
WA aVims Aot Lae 12020 3. HUYEDAD KORUA TALL PESORET, %RETEN. | %RET.ACUW, % PASA
Wr+Wms Des, Lav. 16543 P1 . 14105 FAAS
. Resgien 09 P2 13180 ART. 817
W, hzshaseca 10343 Pl 1150
v, M. pasa 200 47,7 W % 185
D10 LRt
03) [ 7] 6, CLASEICACION
O} .1 s.C. 172
5, COEFICIENTE DE IRIFORIIDAD ¥ COEHCENTE WDICE BE GRUPO 100 1w 10,00
DE CURYATURA AASHIO CEXTHI (5] 2,9 124 124 D75
Cuy 33 3100 P8 59 649 3,73 927
Co 12 5035 [P 16 132 110 143 .17
540 (N3 64,1 45 533 93,67
7. PORCENTAJES DEL MATERLAL . TANAROS 1030 NP5 32,2 2348 Qg1 10,19
>3 0.0 o T.M 4,Jamm 2-10  pPi 95,0 5.9 a1 12,29
GRAVA 0 5 TN 0.60) mm FONDO 147,71 2.4 100 00 [iN¥H
APEHA §741 % SUMAS R 0 100,00
FINGS 2.8 k3
CURVA DE GRADACION INVIAS ART. 530 AGREGADO FINO
00 ﬁ £ =7 S,
e =l i
W 4— =
" "\r \\E\ \
\\ N
0 ~
s B :
§ ™, N\
5
< N \ \
® o4 \\ Y
? u ™~ \\
0 \\u
o
10 1 0.t
Averlwa Tamiz {mm}
—di—Seriesd  —+—LIMITE SUPERIGR  ~B—LIITE INFERIOR
LaiTacadin e piresuaadd palrecincararte s la myesha arizaday rogodrd serepehada paddl e lzmeds galazdytoen axcits A SHY RAEZIZRAEY
L

.
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Laboratorio da suelos, concretos y asfaltos

Acregado Grueso:  Granulometria:
,:!:_?’ . Cedbag, FOL O
N R ENSAYO DE GRADACION CON LAVADD SOBRE TAMIZ & |~
QL} P ilupeniohin £ A7, gamn. o
s # 260 Fecha [0F1/2008
LABORATORIO DE SUELOS COXCRETOS Y ASFALTOS Dagna Tded
=2 CONSTRUCCICN ACUEDUCTO SAHISIDRO ¥ MATALARGA EN EL MUNCIPIC DE PORE DEPFRTAMENTO DE GFI TEi23
CASAMARE
QEITE NG OSCAR AVIER ACLEIA
. peCAIZIOGh PORECASAMARE
GE PO TRITURADG 34" LA CHAPARRERA
FECHADE RECIBO. 28 ¢ Cctutee 2 2011
CIEVILOIES. LATERIAL PARALA ELABORACICH DE CONCRETOS HIDRAULICOS S it
2 LAVADD SORRE LA WALLA K4 4. GRARULOMETRIA
WreVims Ark L=e 24123 3, HUYEPAD RORA TAUMT PESDRET. % RETEX. WRET. ACUS, % PASA
sV Des. Lay, AT ] B0 s
N Recigizite 00 P2 70 ATS
N, Moesha seea WAl P3 1857
7 M. pas2 20 455 % 21
010 3
03 130 5. CLASFICACIGH
) 1760 3L,
5. COEFICIENTE DE UNF0RISDAD Y COE FIGIENTE OF BiDKE O£ GRUPD
CURVATURA RASHTO I 100,00
u 22 6 [ 6721 75,19 25,0 ¥
- 3 R 17 8 99 5,72 w,?ﬁl
FEONES 30,2 16,78 59 14,10
7. PORCENTAJES UL MATERIAL 3 TAVANOS [ 76,0 11,94 K] 216
5T 0,00 % TH i e5 6 65 0,27, EIE I
GRAVA 97,84 o TH S FOHDO 458 359 W® 0.5
ARER 021 % SUSAS PV
A0S 15 o

CURVA DE GRADACION INV!AS INVIAS ART, 630 AGREGADO GRUESO

o
60
"
g \ i
& 50 ‘\
)
g 40 \ I
* AN
i \\\n < y
Il
10 ey b
I ——|
0 —— o
160 10 1
Aberiura Tamiz {mm)
e ENSAYC —4—Series1 - Sedes)

Lz rformaiin apd mpotada palarercsuinamans s lmedr araliday 1o podd st tapesbedapao f otdZnets en'h afvizatn exiz e SHVRGIIERIA

Cra 8 Dig 13-29 Barrio Luis Maria Jiménez- Yopal (Casanare) Tel: 098 6348481~ 3123775249
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Lahoratorio de sualos, concretos y asfaltos

Yopal, 02 de Noviembre de 2011 INFORWE GJA-0D1

INGENIERO:
DSCAR JAVIER ACUNA
La Ciudad

Ref: Entrega resuliados disefio de mezcla fo= 219 Holem2 para la "CONSTRUCCION
ACUEDUCTG SAN ISIDRO Y MATALARGA EN EL IUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE
CASANARE"

Respetado Ingeniero:  Estamos haciendo enlrega del disefio de mezola de resistencia fe= 210
Kglem?2 con arena de Bocas de Pore v el agrado grueso de la Chaparrera, cuyo tamaiio maximo
neminal del agregado grueso es de Y.

Se han caleulado las proporsiones para un concreto cuya resislencia de disefio es o= 21 Mpa
{3.000 PSI), eicual vaa ser utilizado en la construccién de la obra cilada en la referencia.

" Los ensayos son basados en la Norma ICONTEC NTC 174 para concretos, y corresponden
exclusivamente a las muestras analizadas en Laboratorio.

ENSAYO: DISENO DE MEZCLA BE CONCRETO PARA ¢ 210 kglem2
3.000 PSI

TiPO DE GBRA: SANEAMIENTO BASICO

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

APLICACION: ELEMENTOS ESTRUCTURALES

INTERESADO ING OSCAR JAVIER ACURA

CEMENTO: SAMPER

1. DATOS CENERALES DE LA OBRA

Se esta llevando a cabo la construccion de la obra en referencia, con sus respectivas normatividades
de disefio y construccion; Una vez hesho el estudio para esle tipo de actividad, se exige una
resistencia a la compresion de 21 Mpay el espaciamiento entre e! acero de refuerzo acepta que el
T.MN. del agregado grueso sea  %4'.

2. DATOS BE LOS MATERIALES

De los materiales ufiizados para este fin se conoce que son de arigen aluvial, ef cual ha pasado por
un proceso de lrituracion y seleccion. A continuacion se detallan algunas propiedades halladas en el
Laboratorio:

Cra 8 Eiig T5°73 Barrio Luis Maria simenez- Yopal (Casanare) Tel: 098 6a48481- 3123775249
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P10 o 0.J.A.C-OSCAR JAVIER ACURA CORREA. TP: 25202099240 CND
Construcciones obras civiles NIT: 86.052.856-3 REGIMEN COMUN,
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Direccidn calle 25 C No 14-78 Yopal- Casanare. Correo: ingoscar28@yahoo.es tel. 320-8097896
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3. PROCEDIMIENTG DE GISENG

Eleccién del asentamiento:
Eleccion del Tamafio Maximo;

Eleccion del Tamario Maximo Nominal:

Estimacion del confenido de sire:

Eslimacion de |a cantidad de agua de mezclado:

. Eleccion de la relacion agua / cemento:

Caleulo del contanido de cemento;

Laboratorio de suelos, concretos y asfaltos

4" (100 mm)

3747 {19.1 mm)

3787 (19.1 mm)

2.5 % Exposicién media
185 Its/m3 (0.185 m3/m3)
0.57 {para f'c = 210 kglem?)
¢= 185/0.57 = 325 kg/m3

Una vez hecho los caleulos en cuanto a cantidad de agregados para la mezcla se obluvo para un metro

clibice de concreio, lo siguiente

sMGREmEm 1

{KGIM?;)

_:PRGPGRC!BNES EN PESC

'_pﬁﬁpeacmwﬁs R
’-vmumm (3i3)

'nosuﬂcAcmN'Em ES

6.5(bultos):

4. ANALISIS DEL DISERO VY RECOMENDACIONES

Con la anterior informacién se han calculado las proporciones que se deben utilizar para elaborar
concreto de f'e= 210 kglem?, teniendo en cuenta que se le puede solicitar al proveedor agregado
grusso cuyo tamario maximo nominal sea 3/4°.

El curado del concrelo debe extenderse por lo menos a 7 dias, recomendable usar para una

completa proteccidn membranas curadoras (antisal).

Cra 8 Dig 13-29 Barrio Luis Marla Jimenez- Yopal {Casanare) Tel: 098 6348481- 3123775249
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Laboratorio de suelgs, concretos y asfaltcs

En espera de sus comentarios y dispuestos en aclarar cualguier duda, se suscribe de Uds,,

Alentamente,

CORDINADCORA DE CALIDAD

Tra 8 Dig 13-20 Barrio LUis Maria Jimenez- Yopat (Casanare) Tel: 098 6348481~ 3123775249
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Laboratorio de suelos, concretos y asfaltos

Como se trata de un sistema de elaboracion de mezcla en Obra, se deben tomar fas proporciones de
los materiales para elaborar la mezcla de dissfio, controlando las humedades de estos para evitar el
exceso de agua.

Utitizando el cuadro No. 1 para elaborar la mezcla nos indica que las proporciones sen: 1: 2.4: 3:0
esto quisre decir que

o Por un (1) balde con cemento se ulilizan dos punto cualro (2.4) beldes de arena y tres punto
cero (3.0) baldes de grava; solamente se debe ajustar el agua con fa prueba de asentamiento o
cono siump.

*Nota: balde convencional de 10 lilros.

~Para ¢laboracitn de concreto de 3008 psi con un bulto de cemento seria;
Cemento: 1 Bultos de 50.0 kg. Aproximadamente 4 baldes

Arena: 9.6 baldes de material
Grava; 12 baldes de material
Agua Entre 3.0y 4 0 baldes de dependiendo de la humedad de los agregados

Es importante que para contolar la canlidad de agua en la obra, se siga la canlidad suministrada por
ol Laboratorio, ademas de hacer el ajuste con respecto a la prueba de asenlamiento o prueba
slump, ouyo calculo fue de 4" (ver disefio de mezcla paso 1). Con este control se evitaran
resistencias bajas en ta mezcla y anomalias en el proceso constructivo,

~ Se recamienda a la persona encargada de este control una vez hecha la prueba slump, tomar los
respectivos cilindros-muestra para su respectivo ensayo de fesistencia, asi:

—  Uno para ser fallado a los siete dias de curado y con este dalo gslimar la resistencia
a los veintiocho dias.

—  Uno para ser fallado a los calorce dias de curado para comparar el rendimiento de
la mezcla con la curva estandar de acuerdo at tipo de cemento ulilizado.

—  Uno para ser fallado a los veintioche dias de curado y comprobar la resistencia de

disefio calculada.
— Uno para dejar como tesligo en caso de presentar problemas la mezcla, una vez
cumplido stt edad de curado normal (opcional).

5. ACLARACIONES

Las conclusiones y recomendaciones- del presente informe estén basadas exclusivamente en los
resultados obtenidos de los materiales que se recibieron en Laboratorio. Si durante la produccion se
ulilizan diferentes materiales, se debera informar al Ingeniero Encargado para estudiar fas
modificaciones o adiciones que sean nacesarias.

Cra 8 Dig 13-29 Barrio LUis Marfa Jimenez- Yopal (Casanare) Tel: 098 6348481- 3123775249
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{:f’-'i\ Codigo: Fol 015
A Hooanianie 1 = -
G Tagesionis L1 PESO UNITARIO SUELTO Y APISOMADO  [Version 01
LABORATORIO DE SUELDS Fecha: 17110£2008
CONCRETOS Y ASFALTOS Pagina: 1de1
OBRA: CONSTRUCCION ACUEDUCTO SAN ISIDRO Y MATALARGA EN EL HORIA 217
MUNICIPIO DE PORE DEF_’ARTAMENTO DE CASANARE
CUENTE: ING OSCAR JAVIER ACUNA
LOCALIZACION: PORE CASANARE
DESCRIPCIGN: ARENA BOCAS DE PORE
FECHA RECIBO: 28-0ct-11 FECHA INFORME: 02-Mov-11
OBSERVACICHES:  NINGUNA
PESGC UMITARIO SUELTO DEL AGREGADO
TAMARQ DEL AGREGADQD
DIAMETROMOLDE | T.MAXDEL A B C D E F
{ mm} AGREGADO
{mm)
182 4,51 8614 8740 8620 8658 1445 7213
TOTALES 8558 7213
TOTALF 7213
R T T —— - 1,35176
YOL. $OLDE {em3) 5335
A PESC MATERIAL MAS MOLDE ENSAYO No. 1
B PESO MATERIAL MAS MOLDE ENSAYO No. 2
C PESO MATERIAL MAS MOLDE ENSAYO No. 3
D PROMEDIO DEA,BYC
E PESO DEL RECIPIENTE
F PESO NETO DEL MATERIAL
PESO UNITARIO APISCNADO DEL AGREGARO
TAMANQ DEL AGREGADO
DIAMETRO WOLDE| T.MAXDEL A B C D E F
{ mm} AGREGADO
{mm)
152 112 9868 9878 3854 9867 1445 8422
TOTALES 9867 8422
TOTALF 8422
MUS. = e - 1,51827
YOL. MOLDE (em?) 5336
La nformacdn s reportada pedensnie mfw:an.en!e 2 b muestra anakzada ¥ ro Pedrd ser reproducida parcizl o lolaimente ¥ la autorizaciin esorita de SHY INGEHIERIA 12
- ‘!7. - ;’\ h
_ Lhnson Ul
COORDINADORA DE CALIDAD JEFE DE LABORATORIO
SIRLEY HERNANDEZ VEGA ROBINSON OLMOS
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fh'\; Codigo:
UL cepimtata &2 in-
A} g’”}“""‘ nhia 80, PESO UNITARIO SUELTG Y APISONADO Version: 01
LABGRATORIO BE SUELDS " |Fecha: 101122008
COMCRETOS Y ASFALTOS Pagina: ide 1
CERA: COMSTRUCCION ACUEDUCTO SAN ISIDRO Y MATALARGA EN EL HORMA: IMV-217
MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTQ DE CASANARE
CLIENTE; ING OSCAR JAVIER ACUNA
LOCALIZACICH: PORE CASANARE
DESCRIPCION: TRITURADOQ 3/4" LA CHAPARRERA
FECHA REC!B0: 28-Oct-11
OBSERVACIONES.  NINGUNA FECHA INFCRME: 02-Nov-11
PESQ UNITARIO SUELTO DEL AGREGADO
TAMARO DEL AGREGADO
DIAMETRO MOLDE | T.MAXDEL A B C D E F
{ mem) AGREGADO
(mm}
152 19,1 8844 8518 8802 8821 1445 7376
TOTALES 8821 7376
TOTALF 1376
MLUS. = ——— = 1,38237
VoL, MOLDE {cml) 5336
A PESO MATERIAL MAS MOLDE ENSAYO No. 1
B PESO MATERIAL MAS MOLDE ENSAYO No. 2
C PESO MATERIAL MAS MOLDE ENSAYO No. 3
D PROMEDICDEA,BYC
E PESD DEL RECIPIENTE
F PESO NETO DEL MATERIAL
PESO UNITARIO APISONADO DEL AGREGADO
TAMARND DEL AGREGADO
DIAMETRO MOLOE | T.MAXDEL A B C D £ F
{ mam} AGREGADO
(mm)
152 181 9448 9574 4602 8541 1445 8096
TOTALES 3541 8096
TOTALF 8086
MAUS, = — = 1,51730
VOL. MOLDE (cm3) 5336

Lalrfarmarkin apd repedala prrierance uncaTate o b muesira anazada ¥ fo Poded ser reproducida pardia o iWE@nente sinl atorizacin escrla de CIVILCGH LTDA
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Laborctorico de suelos, concretos v asfaltos

Yopal, 01 de Mayo de 2013 INFORME OA-001
Sefior(es):

ING. OSCAR JAVIER ACUNA

La Ciudad

Ve
Referenciaz ENTREGA DE RESULTADOS DE CILINDROS PARA EL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDAL, EN LA VEREDA MATALARGA EN EL
MUNCGIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE”
- Cordial satudo,

A conlinuacion, presentamos el informe de los resultados de laboratorio de las pruebas realizadas a
las muestras suministradas por ustedes.

= Ensayo de resislencia ala Compresién: UNO (01) Cilindro Fallado
Se realizé ensayo de resistencia a la compresion a edad de curado = 7 dias

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualguier duda se suscribe de Uds.

Alentamente;

@ Fregenionin SAD,
W

COORDINADORA DE CALIDAD
SHJ INGENIERIA GAS

Calle 382 N9 24B-82 Barrio Villas de San Juan (Cas). CEL: 313 817 1069~ 312 377 5249
Sede Mani Km 1 vig Santa Helena de Cusiva,
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Laharatorio de suelos, concretos vy asfaltos

Yopal, 15 de Mayo de 2013 INFORME 0A-002

Sefior{es):
ING. OSCAR JAVIER ACUNA
{.a Ciudad

Referencia: ENTREGA DE RESULTADOS DE CILINDROS PARA Et  PROYECTO
"GONSTRUGCION DE ACUEDUCTO VEREDAL, EN LA VEREDA MATALARGA EN EL
MUNCIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

Cordial saludo,

A continuacion, presentamos el informe de los resultados de laboralorio de las pruebas realizadas a
las muestras suministradas por ustedes,

= Ensayo de resistencia a la Compresion: UNO (01] Cilindro_Fallado
Se realizé ensayo de resistencia a fa compresmn a edad de curado = 28 dias

En espera de sus comentarios, ¥ dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.

Alentamente; e

@ Gugenionto S

Larargteniy 42 Satieb , £e6reial ¥ Aatsiis

NIT. 900.577.231 - 6

Zreky féﬁme%; | ,
~ SIRLEY HERNANDEZ VEGA™ -~
COORDINADORA DE CALIDAD
SHJ INGENIERIA SAS

Calle 382 {N¢ 24B8-82 Barrio Villas de San Juan {Cas). CEL: 313 817 106%- 312 377 524%
Sede Mani Km 1 vie Sonta Helena de Cusiva,
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Laboeratorio de suelos, concretos y asfattos

Yopal, 15 de Mayo de 2013 INFORME OA-002
Sefior(es):
ING. OSCAR JAVIER ACURNA

La Ciudad

Referenciaz ENTREGA DE RESULTADOS DE CILINOROS PARA EL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDAL, EN LA VEREDA MATALARGA EN EL
MUNCIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE"-

Cordial saludo,

A continuacion, presentamos el informe de los resultados de laboratorio de las pruebas realizadas a
las muestras suministradas por ustedes,

»  Ensayo de resistencia a la Compresidn: UNO (01) Cilindro_Fallado
Se realizé ensayo de resistencia a la compresion a edad de curado = 28 dias

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds,

Atentamente;

I Fugonicia S
Latwalmlodesams.Cc.t.umwkmms

NIT.900.577.231- 6

o f & rffcﬁwﬁ
SIRLEY HERNANDEZ V
COORDINADORA DE CALIDAD

SHJ INGENIERIA SAS

Calle 389 N2 24B-82 Barric Villas de San Juan (Cas). CEL: 313 817 1069~ 312 377 5249
Sede Mani Km 1 via Santa Helena de Cusiva.
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O.JAC-OSCAR JAVIER ACUNA CORREA, ) TP; 25202099240 CND
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

COMPROBANTE DE PAGO Eancglombia
Lared delasezurided seiil kO q ()
- DATOS GENERALES DEL APORTANTE - )
TIPQ IDENTIFICACION: CEDULA DE GIUDADANIA MUMERO DE IDENTIFICACION: 86052856 P
NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR JAVIER ACUNA CORREA |
CIUDADIMUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: , CALLE 12 NQ. 27-08 TELEFONO: 6358890
TIPO APORTANTE: 1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENQS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD £CONOMICA: CONSTRUCCION DE EBIFICIOS,
EORMA DE PRESENTACION: UNICO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NUMERQ PLANILLA: 7407759 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS EMPRESAS
PERIODC COTIZAGION MES <ene ERIODO COTIZAGION MES: ?ebre} o
OTROS SUBSISTEMAS: 26 };SALUD‘ ANO: 2012 ) .
DIAS DE MORAC —
FECHA PAGO (saaaimm/dd): 2012162111 NUMERQ AUTORIZACION: 7605521
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
GOTIZANTES | TOTAL PAGADO
[ PENSION '
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800224808 | 230301 PORVENIR 12 $ 402.004
860013816 25-11  INSTITUTO DE SEGURDS SOCIALES 2 $ 172201
SUBTOTAL: $ 574.205
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT conIGo | NOMBRE .
804001273 | EPS026 SOLIDARIA DE SALUD SOLSALUD S.A - 1 $ 38.133
830006404 | EPS014  HUMANA VIVIR EPS 23 $ 82.915
800250119 | EPS01Z  ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP E.P.S 11 § 327.468
SUBTOTAL: $ 448 518
CAJA DE COMPENSACION
" ADMINISTRADORA -
MIT cODIGO "~ NOMBRE
844003392 | CCF69 ICAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANA 14 5 343,742
SUBTOTAL: $ 143.742
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT COADIGO NOMBRE
860011153 1473 POSITIVA COMPARIA DE SEGUROS SA 14 $249.872
SUBTOTAL: $ 249.8772
OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO . NOMBRE
809999034 | PASENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN 14 $ 71.851
899999239 | PAICBF JNSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR 14 $ 107.756
SUBTOTAL: $ 179.607)
trOTAL PAGADO: $ 1.595.942
\ 299
2012/07/31 9:03 PM USUARIO: SOt - CC1098282203 PAGINA 1 DE 1



Laved dela segursdad socdal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

COMPROBAMNTE DE PAGO

Baﬂcolamma

L‘(OOH

. DATOS GENERALES DELAPORTANTE Y

TIPO IDENTIFICACION:

CIUDADMUNICIPIO;
DIRECCION:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:

MNOMBRE O RAZON SOCIAL:

FORMA DE PRESENTACION:

CEDULA DE CIUDADANIA NUMERQ DE IDENTIFICACION:

YOPAL DEPARTAMENTO:
CALLE 25 C - 14-78 COVISEDCA TELEFGNO:
1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
UNICO

" CONSTRUGCION DE EDIFICIOS,

86052856

OSCAR JAVIER ACUNA CORREA |~
CASANARE

6865065

B-MEMNOS DE 200 COTIZANTES

. DATOS GENERALES DE LA PLAMILLA - -/ 7

NUMERO PLAMNILLA:

PERIQDO COTIZACION
OTROS SUBSISTEMAS;
DIAS DE MORA:

FECHA PAGO (aaaa/mm/fdd):

754388528 TIPO DE PLANILLA:

MES:  7gosto"PERIODO COTIZACION
ANO; 2012 /éALUD:

201210818 NUMERO AUTORIZAGION:

E-EMPLEADOS EMPRESAS
MES: (éepliembr'é"

ARO: 2012
R

9247007

" LIQUIDACION GENERAL.

TOTALES

COTIZANTES | TOTAL PAGADO
Co PENSION - - R IR
ADMINISTRADORA . = © -
NIT CODIGO NOMBRE
800224808 | 230304 ',OORVEMR 1 $ 91.243
260013816 2611 INSTITUTO DE SEGURCS SOCIALES 1 $ 91.243
SUBTOTAL: 5 182,486
0 SALUD
ACMINISTRADORA
NIT cODIGO | K ~ NOMBRE
800250119 | EPS013 ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOQF E.P.S F $ 142.649
: ‘ SUBTOTAL: $142.649
B “CAJA DE GOMPENSACION
ADMIN!STRADORA
MIT CODIGO NOMBRE
844003392 | CCFE9  (CAJADE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANA_ 2 $ 45.674
' SUBTOTAL $ 45.672
RIESGOS PROFESIONALES
ADMIN!STRADORA
NIT cepIGo | NOMBRE
860011453 1423 POSITIVA COMPARIA DE SEGUROS S.A. i $ 8.972
' S SUBTOTAL: i 5 8,972
LIl OTROS PARAFISCALES -
ADM)NISTRAUORA
MIT cODIGO MOMBRE
809999034 | PASENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN 2 $ 22,816
899999239 | PAICBF )NSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR $ 34224
.  SUBTOTAL! $ 57.040
TOTAL PAGADO: $ 436.819)
204200919 10:55 AM USUARIO: SOI - CC1099282203 PAGINA 1 OE §

Bt
12319



