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Acabado

Acabado Superficial
Tratamientos

LAMINA DE POLIPROPILENO

Extrusion, Inyeccidén, Termo-formado e Impresion (digital, serigrafia, litografia, etc.),
empaques para alimentos, articulos ortopédicos, componentes automotrices por sus
excelentes propiedades mecanicas.

El PP es una poliolefina termoplastica parcialmente cristalina. Tiene gran resistencia contra
diversos solventes quimicos, asi como contra alcalis y acidos.

Al polipropileno se le conoce con las siglas PP. Es un plastico muy duro y resistente, es opaco
y con gran resistencia al calor pues se ablanda a una temperatura mas elevada de los 150 ©C.
Es muy resistente a los golpes aunque tiene poca densidad y se puede doblar muy facilmente,
resistiendo multiples doblados, también resiste muy bien los productos corrosivos.

De acuerdo a los requerimientos del cliente Tolerancia +/-3% entre los siguientes rangos;
Calibre: Minimo C18 (0.450mm) - Maximo C320 (8mm).

Dimensiones: Minimo 20Cm - Maximo 120Cm.

De acuerdo a los requerimientos de Cliente. (Base Pantone).

Grabado Granizo, Cuero, Sand- blasting, Liso.
Brillante
De acuerdo a los requerimientos del cliente.

*Propiedades del material

PROPIEDADES MECANICAS
PP PP
COMENTARIOS
HOMOPOLIMERO | COPOLIMERO

Maddulo elastico en traccion (GPa) 1,1a1,6 0,7a1,4

Junto al polietileno, una de las mas altas
Alargamiento de rotura en tracciéon % 100 a 600 4502900 de todos los termoplasticos
Carga de rotura en traccién (MPa) 31a42 28 a 38
Maddulo de flexion (GPa) 1,19a1,75 0,42a1,40

El PP Copolimero posee la mayor resistencia

al impacto de todos los termoplasticos.
Resistencia al impacto Charpy (kJ/m?) 4a20 9a40

Mas duro que el polietileno pero menos que
Dureza Shore D 72 a74 67a73 el poliestireno o el PET

Presenta muy buena resistencia a

la fatiga, por ello la mayoria de las piezas que incluyen bisagras utilizan este material



http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos
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PROPIEDADES TERMICAS
PP PP
HOMOPOLIMERO | COPOLIMERO COMENTARIOS

Temperatura de fusion (°C) 160a 170 130a 168 Superior a la del polietileno

Superior al poliestireno, al LDPE y al PVC

pero
Temperatura maxima de uso continuo inferior al HDPE al PET y a los plasticos de
(°C) 100 100 ingenieria
Temperatura de transicion vitrea (°C) -10 -20

A baja temperatura el PP Homopolimero se vuelve fragil (tipicamente en torno a los 0 °C); no tanto el PP Copolimero que

Conserva su ductilidad hasta los -40 °C.




