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Ficha de Seguridad Quimica

HIERRO REDUCIDO EN POLVO

DESCRIPCION
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Hierro - Hierro Metdlico - Hierro Elemental.

Fe

99.0%

55.85

Metal Hierro - Hierro Elemental.

7439-89-6

3089 (Polvo de Metal Inflamable, no especificado).
HI-0905

PROPIEDADESFISICASY QUIMICAS

Estado Fisico

Olor

Temperaturade Ebullicién

Densidad (Agual)

Densidad de Vapor (Airel)

Sélido.

Limaduras color gris oscuro.
Sinolor.

No reportado.

2872°C

1535°C

7.87 kg/L a20°C

1.0 mmHg a1787°C

No reportado.

Insoluble en Agua (

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Riesgo Principal

Jo T a

Inflamable

Nocivo y Reactivo leves

1 0

inflamable reactivo contacto

Clasificacién
de riesgos
0 = Mo especial
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Severo
4 = Extremo

Clase

Norma NFPA




Division

.41

RIESGOS PARA LA SALUD

EFECTOS DE SOBREEXPOSICION

Contacto con La Piel

Ingestion

Otros Efectos
Cancerigeno

Teratogeno

Posiblesirritaciones en el tracto respiratorio.
Tosy dificultad respiratoria.

Posibles irritaciones.

Posibles irritaciones.

Conjuntivitis.

Decoloracién de la cornea.

Nocivo leve.

Altas dosis pueden causar disturbios gastrointestinal es.
Dolor abdominal, nauseas, vomitos, acidosisy diarrea.
Decoloracién delapiel.

Irritaciones en el tracto digestivo.

Dafio al higado.

No hay evidencias.

No hay evidencias.

No hay evidencias.

Bronquitis.

Neumoconiosis por Hierro (Siderosis).
Dafio a higado.

Diabetes.

Anormalidades cardiacas.

RIESGO DE INCENDIO

Condicién de I nflamabilidad

Temperatura de Autoignicion

Productos de Combustién

Inflamable en grado severo.

No reportado.

430°C (para particulas de tamafio de 5 micrones).
No reportado.

Oxidos de Hierro.

Utilizacion de extintores apropiados al producto, como Grafito en Polvo o S
odio Cloruro.

RIESGO DE REACTIVIDAD

Estabilidad Quimica

Peligro de Polimerizacion

Normalmente estable.

Agentes Oxidantes.

Amonio Nitrato y Potasio Dicromato.
Acidos fuertes.

Agua Oxigenada

Diodxido de Nitrégeno.

Acetaldehido.

No ocurre.

Oxidos de Hierro.




Condiciones a Evitar

Altas temperaturas.

Fuentes de ignicion.

CONTROL DE EXPOSICION

M edidas de Control

L imite Permisible Absoluto

Trabajar en un lugar con buena ventilacion.

Sistema eléctrico y de alumbrado a prueba de explosion.

Utilizar campanas de laboratorio.

Aplicar procedimientos de trabajo seguro.

Capacitar respecto alos riesgos quimicosy su prevencion.

Contar con ficha de seguridad quimica del producto y conocer su contenido.
Mantener |0s envases con sus respectivas etiquetas.

Respetar prohibiciones de no fumar, comer y beber algiin tipo de bebidaen e
| lugar detrabajo.

Utilizar elementos de proteccion personal asignados.

8 mg/m3 (como Polvos no Clasificados - Decreto N°594, Min. Salud)

40 mg/m3 (como Polvos no Clasificados - Decreto N°594, Min. Salud)

No regulado.
Otroslimites No reportados.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Ropade Trabajo En general, uso de indumentaria de trabajo resistente a quimicos.

Guantes de Proteccién

Calzado de seguridad

Aplicar proteccion respiratoria sdlo en caso de sobrepasarse alguno de los limit
misibles correspondientes. Debe ser especifica para particul as solidas.

Utilizacion de guantes de caracteristicas impermeables y resistentes a productg
imico.

Uso de lentes de seguridad adecuados contra proyecciones del quimico.

En general, uso de calzado cerrado, no absorbente, con resistencia quimicay d
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e plantabagja.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE:
Inhalacion

Contacto con los Ojos

Medidas generales:

- Trasladar ala persona donde exista aire fresco.

- En caso de paro respiratorio, emplear método de reanimacion ca
rdiopulmonar.

- Si respira dificultosamente se debe suministrar Oxigeno.

- Conseguir asistencia médica.

Lavar con abundante Agua, alo menos por 5 minutos.

Como medida general, utilizar una ducha de emergencia si es necesario.
Sacarse laropa contaminaday luego lavarla.

Si persiste lairritacion, solicitar ayuda médica.

Lavarse con abundante Agua en un lavadero de 0jos, entre 5y 10 minutos
como minimo, separando |os parpados.

De mantenerse lairritacién, recurrir a un servicio médico.




Lavar la boca con abundante Agua.
Dar a beber bastante Agua.
Derivar a un centro de atencion médica.

Nota:

Si lalesion sufrida por una personatiene relacion laboral y esta cubierta por la Ley N°16744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Prof
esionales, podra ser atendida seguin proceda, por el Servicio Médico asociado ala Asociacion Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad C.CH
.C., Instituto de Seguridad del Trabgjo, Instituto de Normalizacién Previsional o por la Administracion Delegada correspondiente.

ALMACENAMIENTO

Area de Almacenamiento : Zona de amacengje | de reactivosy soluciones quimicas con riesgo deii
nflamacion.
Almacenamiento en bodegas y/o cabinas, disefiadas para contener p
roductos inflamables.
Lugar rio, seco y con buena ventilacion.
Acceso controlado y sefializacion del riesgo.

ot deamamsewinkio o o -

Precauciones Especiales : Almacenar separadamente del resto de los productos inflamables.
Mantener alejado de productosy condiciones incompatibles.
Sistema eléctrico y de alumbrado a prueba de explosion.
Proteger contra el dafio fisico.
Tener los envases cerrados y debidamente etiquetados.

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES O FUGAS

PROCEDIMIENTO

Contener el derrame o fuga.

Ventilar €l érea- Aidlar lazona critica.

Utilizar elementos de proteccion personal.

Contar con algin medio de extincion de incendios.

Recoger el producto através de una alternativa segura - Disponer el producto recogido como residuo quimico.
Limpiar completamente la zona contaminada.

Solicitar ayuda especializada si es necesaria.

Aplicar Guia de Respuesta a Emergencia Americana (Guia N°170).

DISPOSICION DE RESIDUOS QUIMICOS

En general, los residuos quimicos se pueden eliminar através de una alternativa segura, unavez que se acondicionen de formatal de serin
ocuos para el medio ambiente.

Alternativa:

- Para sdlidos: Contener adecuadamente, evitando fuentesiniciadoras de incendio y disponer de acuerdo a como determine la autoridad ¢
ompetente.

Es importante considerar parala eliminacion de residuos, que se realice conforme alo que disponga la autoridad competente respectiva, s
olicitandose previamente la autorizacion correspondiente.

INFORMACION REGLAMENTARIA



Decreto N°594 "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en |os Lugares de Trabajo".
Decreto N°40 "Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales’.

NCh 382.0f1998 " Sustancias Peligrosas - Terminologiay Clasificacion General".

NCh 2120/4.0f1998 “ Sustancias Peligrosas - Parte 4: Clase 4 - Solidos Inflamables; Sustancias que Presentan Riesgo de Combustion Esp
onténea; Sustancias que en Contacto con el Agua Desprenden Gases Inflamables”.

NCh 1411/1V.0f1978 "Prevencién de Riesgos - Parte 4: |dentificacion de Riesgos de Materiales”.

NCh 2190.0f1993 “ Sustancias Peligrosas - Marcas para Informacién de Riesgos”.

NCh 2245.0f2003 " Sustancias Quimicas - Hojas de Datos de Seguridad - Requisitos”.

NCh 2137.0f1992 " Sustancias Peligrosas - Embalgjes y Envases - Terminologia'".

Decreto N°298 “ Transporte de Cargas Peligrosas por Callesy Caminos’.

Ley N°19300 “Bases Generales del Medio Ambiente” - Reglamentacion SESMA: Pagina web: www.sesma.cl
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists - USA.

Vigente desde 22/01/2007 version N°1

Este documento solo podra ser impreso, no soportando modificaciones, copia, 0 edicion.




