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FISURAS LONGITUDINALES 

  

Concepto de interventoría  
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De acuerdo al manual de auscultación de pavimentos flexibles se tiene la siguiente 

información al momento de evaluar las fisuras longitudinales y transversales.   

 

Texto entre comillas (“”) dentro del manual. “1.1.1 FISURAS LONGITUDINALES Y 

TRANSVERSALES (FL, FT).  Corresponden a discontinuidades en la carpeta asfáltica, en la 

misma dirección del tránsito o transversales a él. Son indicio de la existencia de esfuerzos de 

tensión en alguna de las capas de la estructura, los cuales han superado la resistencia del 

material afectado. La localización de las fisuras dentro del carril puede ser un buen 

indicativo de la causa que las generó, ya que aquellas que se encuentran en zonas sujetas 

a carga pueden estar relacionadas con problemas de fatiga de toda la estructura o de 

alguna de sus partes.  

 

Causas: 

 

Las causas más comunes a ambos tipos de fisuras, son:  
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• Rigidización de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad debido a un exceso de filler, 

o al envejecimiento del asfalto, ocurre ante bajas temperaturas o gradientes térmicos altos 

(generalmente superiores a 30°).  

 

• Reflexión de grietas de las capas inferiores, generadas en materiales estabilizados o por 

grietas o juntas existentes en placas de concreto hidráulico subyacentes.  

 

Otra causa para la conformación de Fisuras Longitudinales es: 

 

• Fatiga de la estructura, usualmente se presenta en las huellas del tránsito. 

 

Otras causas para la conformación de Fisuras Transversales son: 

 

• Pueden corresponder a zonas de contacto entre corte y terraplén por la diferencia de 

rigidez de los materiales de la subrasante. 

• Riego de liga insuficiente o ausencia total. 

• Espesor insuficiente de la capa de rodadura.” 

 

De acuerdo a lo anterior y según lo observando en sitio las diferentes fisuras longitudinales y 

transversales, aparentemente son de carácter constructivo, ya que como lo expone la 

interventoría si en estos sectores “no se evidencia la falta de contención lateral”, las fisuras 

que se presentan se deben a otros factores como puede ser “fatiga de la estructura”, “riego 

de liga insuficiente o ausencia total”, “por la diferencia de rigidez de los materiales de 

subrasante”. Todos estos factores se deben tener en cuenta al momento de realizar los 

diseños y por parte de la interventoría realizar los controles necesarios de acuerdo a las 

especificaciones INVIAS.  

 

SEPARACIÓN ENTRE JUNTAS  

  

Concepto de interventoría  
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Según concepto de interventoría la separación prematura en las juntas entre la cuneta y 

carpeta asfáltica son causados por la filtración de agua y posteriormente se laven los finos 

que se encuentran debajo de la cuneta.  

 

 

Con respecto a lo anterior esta administración cita los siguientes apartes del ARTICULO 671-

13 de las especificaciones de INVIAS 
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con respecto al material de terraplén que debe cumplir el material de soporte de la cuenta 

según numeral 671.2.4, donde cita lo siguiente “deberá cumplir con la condición de 

seleccionados, según artículo 220 “Terraplenes”, de estas especificaciones”, podemos 

observar en el artículo 220 “Terraplenes” lo siguientes apartes.  
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De acuerdo a las especificaciones INVIAS en los artículos 671-13 cunetas revestidas en 

concreto y 220-13 Terraplenes, se puede observar en el sitio y recorriendo la vía que las 

cunetas en sus juntas transversales y longitudinales no tienen la instalación de alguno de los 

materiales solicitados en el numeral 671.2.5, lo cual facilita la filtración de agua y posterior 

lavado de los finos del material de soporte de las cunetas. Según el informe presentado por 

la interventoría  las separaciones entre juntas se debe a “desconfinamiento lateral causado 

por la filtración de agua”,  además observando el material de sustento de las cunetas en 

muchos sectores como en el PR20+0335, 22+0360, PR27+0350 y otros, están construidas sobre 

muros en gaviones, y según el artículo 220-10 y tabla 220-1, el material de soporte como los 

gaviones aparentemente no cumplen con lo requerido en las especificaciones.   

 

 

DESGASTE SUPERFICIAL 

  

Concepto de interventoría  
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De acuerdo al manual de auscultación de pavimentos flexibles se tiene la siguiente 

información al momento de los desgastes superficiales. 

 

1.4 DAÑOS SUPERFICIALES  

  

1.4.1 Desgaste superficial (DSU).  Corresponde al deterioro del pavimento ocasionado 

principalmente por acción del tránsito, agentes abrasivos o erosivos. Se presenta como 

pérdida de ligante y mortero. Suele encontrarse en las zonas por donde transitan los 

vehículos. Este daño provoca aceleración del deterioro del pavimento por acción del 

medio ambiente y del tránsito.  

 

 

Causas: El desgaste superficial generalmente es un deterioro natural del pavimento, 

“aunque si se presenta con severidades medias o altas a edades tempranas puede estar 

asociado a un endurecimiento significativo del asfalto.” 

 

Puede generarse también por las siguientes causas: 

 

• Falta de adherencia del asfalto con los agregados. 

• Deficiente dosificación de asfalto en la mezcla. 

• Acción intensa del agua u otros agentes abrasivos además del tránsito. 

 

De acuerdo al informe presentado por CONCAY con radicado 51550 de 22/06/2018 donde 

se encuentra informe presentado por la firma GEOTECNIA & CIMENTACIONES, la cual fue 

contratada por CONCAY en el informe en su página 4 Numeral 3 Visita de Campo relaciona 

el siguiente concepto:  
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En el mismo informe en la página 5 tenemos en siguiente concepto 

 

 
 

 

Con base a lo anterior se puede inferir que las mezclas utilizadas en los tramos tienen 

características diferentes antes y después de las juntas transversales y como se observa en 

campo y como lo explica la empresa contratada por CONCAY S.A 
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Además del informe presentado por CONCAY se tiene el informe presentado por la 

interventoría CONSORCIO VIAL G-I radicado el 06/02/2018 donde está el informe 

presentado por uno de sus especialistas. 
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Después de tomados los núcleos el mismo especialista realiza un informe y lo presenta a la 

interventoría del contrato, y concluye lo siguiente:  
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Después de revisados los resultados de laboratorio y las conclusiones del informe presentado 

por el especialista de la interventoría y teniendo en cuenta el manual de inspección visual 

de pavimentos flexibles, esta administración considera que las fallas presentadas a lo largo 

del pavimento, como fisuras longitudinales y transversales, separación entre juntas, 

desgaste superficial prematuro, de acuerdo a los ensayos realizados y las evaluaciones 

realizadas por los especialistas, son de carácter constructivo, como falta de sello de juntas, 

calidad de los materiales utilizados tanto en la carpeta asfáltica como los materiales de 

soporte de las cunetas. 

 

Atentamente,  

 

________________________________ 

DIEGO E. CAICEDO BUSTOS 

INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL 

INTERSA S.A 
 

ANEXO:  S/A 

C.C.   ARCHIVO 

ELABORÓ:   F.E.L. 

APROBÓ:   D.C.B. 
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