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Bogota, 15 de Febrero de 2022
ID Informe; 1-16915-2022
Sefiores: ‘
GRUPO CONTEMPO S A S
OBRA: GRUPO CONTEMPO S A S
ID Obra: OB-000817 :
BOGOTAD.C

Apreciados:

El informe que presentamos a continuacién muestra los resultados del ensayo de
resistencia a la compresién de ntcleos de concreto, realizados sobre muestras extraidas
. del GRUPO CONTEMPO S A S, las muestras extraidas corresponden a especimenes
cilindricos de concreto, en las paginas siguientes se describen los rocedimientos
utilizados para la ejecucién de las actividades y los resultados de las pruebas.

Cordialmente,

Firmadodigitalmentepor NG, JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
John Alexander Rodriguez Director de Ingenieria

Fecha: 2022.02.15
16:23:41 -05'00"

Orden de ingreso No GMD-000052
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1. MARCO CONCEPTUAL

Cuando se tienen dudas en cuanto a resistencia del concreto usado en una estructura, ya
sea porque no se tomaron las respectivas muestras de control (cilindros), porque las
muestras arrojan resultados inferiores a los esperados o porque el concreto muestra
signos de deterioro o un aspecto que pone en duda la resistencia del concreto utilizado en
la estructura, se puede proceder a realizar ensayos sobre el concreto de la estructura que
permiten determinar la resistencia del concreto utilizado.

En la norma NSR-10 titulo (C) paragrafo C.5.6.5, se plantea como¢ posibilidad la
extraccion de ntcleos y posterior ensayo de compresion para determinar un valor de
resistencia muy préximo al real del concreto usado en la estructura.

Cuando se toma esta alternativa debemos entender inicialmente que los nticleos que se
tomen no tendran resistencias iguales a la expresada teéricamente, para el concreto que
inicialmente fue vaciado en los elementos estructurales. Los métodos de curado, tamarios
" de la muestra y condiciones de obtencion-de estas, afectan directamente los resultados.

Si se tienen dudas y esta es la ultima opcién, se toman nucleos de ¢oncreto, de los
elementos en duda, teniendo en cuenta que, si el concreto fue utilizado en varios
elementos estructurales, podemos dividir la toma de los ntcleos en los elementos que
considere la obra. Esto sera representativo. '

Los nucleos no deberian tomarse hasta tanto el concreto no haya endurecido totalmente,
permitiéndonos obtener una muestra que no afecte el entrabamiento entre el mortero y
el agregado grueso. Usualmente 14 dias, es el limite minimo que se deberia contemplar
para la extracciéon. ; :

El nimero minimo de nucleos a tomar es tres, y estos deben representar fielmente
al concreto en duda. Desde el momento de la extraccion se deben tener los cuidados
necesarios para la misma: Se debe contar con personal profesional en estos temas, ya
que desde ahi la prueba tendra menos condiciones que puedan afectar el resultado final.

Los diametros de estos especimenes usualmente deben estar por encima de 55 mm; o
que su diametro sea minimo tres veces el tamafio maximo nominal del agregado grueso
utilizado en el concreto. La longitud corresponde a dos veces el diametro del nucleo.

Debemos decir que la longitud siempre debe estar ajustada a la medida del diametro, sin
embargo, alturas inferiores a 100 mm, pueden no ser recomendables, ya que al momento
de la extraccién el nlcleo puede fracturarse con una longitud que no cumple la relacion
longitud / didmetro. , ‘ /

Es importante orientar al profesional que efectie la extraccién sobre las :Fracteristicas en
cuanto al acero presente en la estructura, ya que nucleos con presencia de acero en su
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conformacién, no deben ser ensayados. Si lo vemos con una mirada critica, el elemento
en duda por resistencia no puede ser afectado adicionalmente cortando el|acero de este.

Luego de la extraccién del nicleo, el mismo debe ser introducido en una bolsa hermética,
que no permita alteraciones de ningun tipo. Debe ser llevado al laboratorio y almacenado
en las mismas condiciones que estarad el elemento estructural en duda. Deben estar
atemperatura ambiente, no hay que suministrarle ningin tipo de curado ya que estas
condiciones pueden afectar el resultado final. Cuando el elemento en duda vaya a estar
sometido a condiciones de humedad permanente, el nicleo se mantiene a temperatura
ambiente, y antes del ensayo, se sumerge en agua con cal por lo m nos durante 40
horas. : ‘

Cuando se toma la alternativa de utilizar este tipo de metodologia para solucionar dudas
- de resistencia en una obra, el tratamiento que se dé a esta muestra es importante en
términos generales. Luego de la extraccion cortar el nlcleo a la longitud requerida es una
actividad que requiere toda la atencién posible para no alterar el espécimen por este
proceso.

Preparar la muestra para el ensayo en este caso de compresioén, significa colocar una
pelicula de recubrimiento sobre las caras del nlcleo, que. deje perfecta el area de
exposicion del esfuerzo que aplicara la maquina de ensayo. El recubrimiento es
un mortero no adherido o en muchos casos azufre, que puede |llegar a tener
la resistencia adecuada para el ensayo. Este proceso es conocido como capinado. Se
debe tener en cuenta que luego de colocar esta pelicula, el ensayo debe realizar
después de minimo una hora. Sobra decir que la maquina de ensayo debe garantizar una
velocidad constante al espécimen, en un tiempo determinado, la ruptura no debe ser
inmediata y la velocidad de ensayo depende del drea transversal del espécimen.

Los resultados finales son calculados con base en factores. de correccién
del especimen que son conocidos como factores de esbeltez. Estos dependen
basicamente de la longitud con la cual quedaron luego del corte y capinado. *

\
1 Blog 360° en concreto, examinando y tomando muestras de concreto endurecido.
Yy
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2. CORTE Y COMPRESION DE NUCLEOS DE CONCRET

El ensayo permite la evaluacién de la resistencia del concreto a partir ¢
representativos obtenidos por extraccién. Esta evaluacién se realiza cu
conocer la resistencia a la compresion del concreto en una estructura exist

2.1 Corte: Una vez los nucleos llegan al laboratorio son cortados ce

Iicol.

o

le especimenes
jando se desea
ente.

n una relaciéon

longitud / didmetro de 2, se cuida que las bases del nucleo (zonas de corte) gueden

totalmente lisas y perpendiculares al eje longitudinal del nucleo.

2.4 Acondicionamiento a la humedad: Po
de 2 dias de extraidos.

2.5 Refrentado: Antes de realizar el ensayo de compresién en los nucl
realizé el proceso de Refrentado siguiendo los parémetros establecidos e
504, esto con el propésito de garantizar una adecuada distribucion de los
aplicacién de carga.

2.6 Mediciones: Una vez fueron refrentados los nucleos estos se miden t
como en diametro, estas medidas se utilizan para realizar los calcu
longitud/diametro. :

r solicitud del cliente los nticl

eos se prueban

s extraidos se
la norma NTC
esfuerzos de la

nto en longitud
s de relacién

También se toman medidas de masa con el propésito de hacer célculos de densidad para

los diferentes especimenes objeto de ensayo.

2.7 Ensayo de resistencia a la compresion: Una vez los nucleos sor

medidos, se procede a realizar el ensayo de compresion siguiendo |
establecidas en la norma NTC 673.
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3. RESULTADOS DE COMPRESION DE NUCLEOS DE CONC

3.1 Patron de Fractura:

- La norma técnica NTC 673 establece un modelo para caracterizar el patrd
los elementos que son sometidos a rotura por compresién, se estable
patron de fractura los cuales son los mas comunes y dentro de estos eng

RETO

n de fractura de
cen 6 tipos de
ajan la mayoria

de las fracturas, a continuacién, se presenta el esquema planteado por la norma: '

e {ﬂl-»«: 26 mn (17

?

\

Tipo 3
Conos razonablemente bien Cono bien formado en un
formados en ambos extremos extrame pero 5o en of otro. columnar gue
Grietas verticales que Hegan ambos & .
alos Mo hay conos formados
Tipo 4 Jdipe s ,

Fractura diagonal sin gristas Fracturas en las esquinas Similar sl 5, pero

& través de los extremos. {usualos en cilindros sin refrentar) las gristas # unirse
Se debe golpear con martitio #nla del cilindro

Figura 1: Nuacleos luego de la falla. Fuente: NTC 673

Enel reporte de resultados se describe el tipo de fractura de los elementos.
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ANEXO
RESULTADOS DE COMPRESION DE NUCLEOS DE CONCRETO
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OBTENCION Y ENSAYO DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (\U ' C’ . c l_
: O - ®

o
INVE 418-13 Ingenierfa, infraestructura y laboratorio

Cédigo: FI-GI-128 |  version: o1 | Actualizacion: 2022-01-08 | Pégina: 1de 1

1D Informe: | 1-16915-2022 - 1| Orden de ingreso: ; GMD-00052 Version de Informe: 1

Fecha Recepcion: 2022-02-14 ~ Fecha de Ensayo: 1 2022-02-15 - Fecha de Informe: 2022-02-15 ’

*Cliente: ; i GRUPO CONTEMPOSA S

“Direccion; CR 11 A 94-45 | Ciudad | BOGOTA fDepartamentdNDINAMAR]  *Pais | COLOMBIA
IDObra: - - | OB-000817 *Obra : GRUPO CONTEMPO $A S ]

“Procedencia: NO APLICA

. o YO

oo [wmoin] [oimmem ] | [ ] [omm ]
Fecha de toma 2022-02-12 | Mpa) - { Psi) ‘- falla (dias) 3

1D Muestra ; # _ 1

—
s

i
|

*Localizacién 1

Tipo de material -

Muestra - 1 2 L 4 5
Fecha de obtenci6n del nucleo - 2022-02-12 - i .- -
{Hora de obtencion del niicleo - 9:00:00 - - - -
Fecha de colocacion en el recipiente sellado 2022-02-12 - - = &
Hora de colocacion en el recipiente seliado 11:00:00 s - = T
Fecha de colocacion del concreto en la obra - - : - - - -
|Fecha del ensayo . :
Hora del ensayo
;r_gmaﬁo maximo nomin;

1k

Longitud total del ntcle
Longitud del espécimen ante
Longitud del espécimen desp
Diametro (@)

Masa =
Relacion Longitud / Diametro (L/D)
Area de la seccién fransversal
Densidad

e aplicacion de la carga con respecto al plano
-~ horizontal de colocacién de concreto en obra

Carga maxima : ; kN 77147 - - - -
Factor de correccion - 1.0 - - - -

Resistencia a la compresion,._. ... et -D\ V7. - = ; 3
4 S " Sk ‘* (N8 T - - =
Resistencia a la compresion

Patron de fractura = 3 5 - . z

- Paralelo =

w

R 3,
A e,

EQ-0137 Flexémetro, EQ-0222 Flexémetro, EQ-0003 Balanza 30.000 g, EQ-0055 Prensa

1D Equipos utilizados:
Pie de rey
Sitio de ejecucion del ensayo: Jnstalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A#52 - 27

Observaciones: : .

ingenieria
robd
FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de fa informacion suministrada por el cliente, la cual estd identificada con uh asterisco * én el presente Informe
Los iitados reportad ponden exclusivamente a fas muestras de ensayo entregadas al faboratorio y analizadas :
Ef Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. L.os resultados se aplican a la muestra como se recibit
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita del laboratorio
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5 . INVE 418-13 B : Ingenierta, infraestructura y laboratorio
Cédigo: "FIGH128 | Versién: 01 | Actualizacion: 2022-01-08 | | Pagina: 1de1
D Informe: | 1-16915-2022 i Orden de ingreso: GMD-00052 Version de informe: | B}
Fecha Recepcibn: 2022-02-14 Fecha de Ensayo: 2022-02-15 Fecha de Informe: 2022-02-15
*Cliente: : GRUPO CONTEMPO S A S |
“Direccion: CR 11 A# 94-45 "] *Ciudad | BOGOTA [DepartamentdJNDINAMAR(  *Pais - | COLOMBIA
1D Obra: OB-000817 *Obra ' GRUPO CONTEMPO S AS
*Procedencia: NO APLICA . 0
:':" ‘ s anommal T \‘ Resnstencna ncrfnnal T £ bdad‘ de e
Fecha de toma 2022~02—12 (Mpa) - (Psi) - l falla (dias) 3 .
ID Muestra # 2
*Localizacion 2
Tipo de material - NUCLEO DE CONCRETO
Muestra # % : A 2 3 4 5
Fecha de obtencién del nicleo - 2022-02-12 - - - -
Hora de obtencion del ntcleo - 9:00:00 - - - -
Fecha de colocacion en el recipiente sellado ; 2022-02-12 - - - -
Hora de colocacion en el recipiente seliado 11:00:00 |- - - - -
Fecha de colocacion del concreto n la obra - : - -
Fecha del ensayo 2022-02-15 - -
Hora del ensayo 14:00:00

Longltud del espécimen

Longitud del espécimen despue

Direccion de aplicacion de la carga con respecto al plano

2080 -

Diametro () mm 68.6 - - - -
Masa ) 819.0 = p = L
Relacion Longltud/ Diametro (L/@) - 1.55 - - - -
Area de la seccion transversal mm? 3696 ' - = 2 S
{Densidad S - g

- Paralelo -

Factor de carreccién

horizontal de colocacion de concreto en obra : . Z
Carga maxima kN 4212 . 7 Z ?

= 1.0 -

[Resistencia a la compresion

Patrén de fractura

1D Equipos utilizados:
Pie de rey

EQ-0137 Flexémetro, EQ-0222 Flexémetro, EQ-OOOS Balanza 30.000 g, EQ-0055 Prensa

compresion 1000 kN, EQ-0198

Sitio de ejecucion del ensayo:
Observaciones:

Unstalaciones Iaboratgno IDICOL SAS, Calle 70 A# 52 - 27

aansnan

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ING. JOHN AL
Directar dé ingenieria
Aptobé

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la informacion suministrada por el cliente, la cual esta identificada con un asterisco/* en el presente informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. L.os resultados se aplican a la muestra como se recibié
Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita del laboratorio
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EQ-0137 Flexomero, EQ-0222 Flexémetro, EQ-0003 Balanza 30.000 g, EQ-0055 Prensa ¢

|Nv E 44 8-1 3 Ingenieria, infraestructura y laboratorio
Cédigo: FI-GI128 |  Versién: 01 | Actualizacion: 20220108 | | Pagina: 1de1
ID Informe: | 1-16915-2022 - 1 +Orden de ingreso: GMD-00052 Version de Informe: 1 |
Fecha Recepcion: 2022-02-14 Fecha de Ensayo: 2022-02-15 Fecha de Informe: 2022-02-15
*Cliente:" » - . GRUPO CONTEMPO SA S |
*Direccion: * CR11A#9445 | ‘Ciudad | BOGOTA [Departamentd/NDINAMAR]  *Pais | COLOMBIA
1D Obra: OB-000817 *Obra GRUPQ CONTEMPO S A S
- |"Procedencia; NO APLICA
[ *ﬁe‘sistenza nominal l *Resistencia nominal *Edadde | .
;Fecha dg tom; 2022~02-12 Mpa) i (Psi) : falla (dias) | :
ID Muestra # 8
*Localizacion 3
Tipo de material , : - NUCLEO DE CONCRETO
Muestra _.» 3 . R 2 3 4 5
Fecha de obtencion del niicleo - 2022-02-12 - - - -
Hora de obtencion del niicleo - 9:00:00 - - - -
Fecha de colocacion en el recipiente sellado 2022-02-12 - - - -
Hora de colocacion en el recipiente sellado 11:00:00 - - - -
[Fecha de colocacion del concreto en la obra = L . E 3
Fecha del ensayo : : 2022-02-15 - - - -
Hora del ensayo : : 714:00:00 - T - :
Tamarfio maximo nomin: | agregado Sy P -_ a.' z =
Longitud total del nuci mm 05 - - 5 s
Longitud del espécimen a je e " 06 . J - -
Longitud del espécimen despu ntado mm 108 - = - =
Diametro () “mm 68.6 : : g .
Masa g 833.0 ~ - - -
Relacién Longitud / Diametro (L/D) g : 1.58 - B : i
Area de la seccion transversal mm? - 3696 - - - -
Densidad Kg/m® 2080 : - -
aphicacion de Ia Carga con respecto al plano ; 5 Bhriaio
horizontal de colocacién de concreto en obra ‘
Carga maxima kN 40.04 - - - -
Factor de correccion - 1.0 o 5 z i
Resi a compresion Mpa 10.5 - - - -
Q’Jaﬁ.&’v | i R T 2 £
Resistencia a la compresio - - - -
Patrén de fractura

ID Equipos utilizados: ompresion 1000 kN, EQ-0198
Pie de rey .
Jnstalaciones laboratario IDICOL SAS, Calle 70 A#52 - 27

Sitio de ejecucion del ensayo:
OCbservaciones; :

- Director
Aprobo

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ingenieria

El Laboratario IDICOL SAS no es responsable de {a informacion suministrada por &l cliente, la cual esté identificada con un asteri

CO* ¢

2n el pr
ida

Los resuitades reportados corresponden exclusivamente a las de al oo

El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplic;n a la muestra como se recibié

yar

orio

Se prohibe la reproduccion del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita del lab
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[codigo |6MD-00052 - |Versién J1.0 |Actualizacién  [2017-01-22  |Pdgina {2/4 ]
{iDinforme  ]1-16915-2022  |Fechainicio  [2022-02-12  [Fechainforme [202202-15  [ingeniero foun rovricvez |
{Cliente GRUPO CONTEMPO SAS
|Direccién Cr11A#94-45 |ciudad |  BOGOTA  |Dpto |CUNDINAMARCA[Pais  |coLOMBIA
{1D Obra 08-000817  |obra | GRUPO CONTEMPO SAS
. |Descripcién COMPRESION NUCLEOS DE CONCRETO
FECHA DESCRIPCION : REGISTRO FOTOGRAFICO
; §
X
2022-02-15 ~ PARQUEADERO #23 PLACA DE CONTRAPISO

2022-02-15 PARQUEADERO #23 PLACA DE CONTRAPISO

OO0
AN

ING. JOHN AL RODRIGUEZ
: Director'de ingenieria
Autorizéd
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Roi7o122 |Pagina [oa |

{Codigo JéMD-00052  |versién o |Actualizacién
[Dinforme  ]116915-2022 [Fechalnicio  [2022.02-12  [Fechainforme |2022.02-15__ |ingeriera  Jrowm soovicuzz |
|cliente « GRUPO CONTEMPO SA $
|Direccién Cri1A#94-45 [cudad |  BOGOTA  [ppto [cunDINAMARCA[Pals  JcoLomsia
oobra - 08B-000817  |Obra | : GRUPO CONTEMPO SAS : ‘
[Descripcidn COMPRESION NUCLEQS DE CONCRETO
FECHA - DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO
2022-02-15 © CORREDOR IZQUIERDO MUESTRA #2
LG ER]
AR AR A
.
b § 3 X
)
A
X 0
2022-02-15 CORREDOR [ZQUIERDO MUESTRA #2 QOO
¢ i AARARL
i AXX AL LA
lxllllllxlllxl AN
EAAA

ING. JOHN AL DER Toonieu&z
Director'de ingen
Autorizé

eria
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COMPRESION DE NUCLEOS DE CONCRETO ‘ Ll l dlCOL
| ®
i ia, infi uctura y faby io
|cédigo |6MD-00052  |versién J1o |Actualizacién  [2017-01-22  [Pégina {2/4 ]
[Dinforme  [1-16915-2022 [Fechainiclo  [2002-02-12  [Fechainforme |2022-02-15  |ingenfiero Jrown rooRuez |
Cliente : : GRUPO CONTEMPOSA S
Direccién Cr11A#94-45 [cudad | B0GOTA  [ppto [cunDINAMARCAJPals  [coLomsia
1D Obra 0B-000817  |obra | GRUPO CONTEMPO SAS|
[Descripcién COMPRESION NUCLEOS DE CONCRETO
FECHA DESCRIPCION , _ REGISTRO FOTOGRAFICO
2022.02.15 | PLACA DE CONTRAPISO ENTRADA PARQUEADERO MUESTRA A
#3 AAXXXR X
: ; \
20220215 | PLACADE CONTRAPISO ENTR;\:A PARQUEADERO MUESTRA o
5084

DER RODRIGUEZ

Director’de ingenieria
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