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1. INTRODUCCION

Los procedimientos de investigacion y reconstruccion de accidentes de transito aplican como
metodologia el METODO CIENTIFICO y técnicas de reconstruccion de accidentes de transito
desarrolladas y probadas cientificamente, aceptadas por la comunidad cientifica mediante la
publicacién de articulos cientificos y discusion en congresos y seminarios, con el fin de determinar la
dindmica del accidente que permitan identificar las causas de éste.

El analisis de las evidencias es la piedra angular de la reconstruccion, su recoleccion y descripcion
conforman el punto de partida del anélisis forense y retrospectivo del accidente de acuerdo con el

procedimiento establecido en el manual de calidad.

1.1.  INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y PROGRAMAS DE SOFTWARE EMPLEADOS:

1. Procedimiento de investigacion y reconstruccidn de accidentes de transito — Manual de calidad IRS VIAL
SAS norma 1SO 9001-2015 (Metrologia valida la calibracion y certificacion de las cintas métricas, camaras
fotogréficas, Drones, Odoémetros, Distanciometros Laser y Estacion Total.

2. Laptop Acer Procesador Intel(R) Core(TM) i5-7200U 2.5GHz / Apple MacBook pro M1-2021

2. Software Trimble Forensics Reveal- Licenses Manager - IRS VIAL SAS.
3. Herramienta IRS® Calculator, hoja de célculo en Excel.
4, Drone tipo UAS clase Il segin RES: RAC 91; marca: DJI; modelos: mini 2 / mini 3 Pro; certificacion de

pilotos: AeroCivil CE-IEAC S.A.S-301;302;283;289;291-2023; CE-EDF-A-DRPA-2023-30-035. Poliza RCE:
3520010157401.

1.2 CLASE DE ACCIDENTE: CHOQUE.

1.3 DOCUMENTACION RECIBIDA:

Todo el proceso de la investigacion y reconstruccion forense del accidente se basa en la informacion
analizada por el equipo forense de IRSVIAL, recolectada empleando los procedimientos técnicos de
investigacion y técnicas analiticas y forenses de reconstruccidn de accidentes basadas en las leyes de

|la fisica, biomecanica, ingenieria automotriz, medicina forense, como se indica a continuacion:
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) Informe policial de accidente de transito IPAT.
) Informe DP2024-19 ciftt.
¢) Un video de dispositivo movil suministrado por el solicitante y fotos del dia de los hechos.
) Informe pericial de necropsia Luz D. Quifiones y José E. Cortes Preciado
)

Formatos FPJ- 1, 3, 5, 10, 13, 16 elaborados con relacion a los hechos.

2. EVIDENCIA FiSICA DOCUMENTADA

La documentacion recibida y recolectada durante el proceso de investigacion y reconstruccion del
accidente se describe y se analiza a continuacion con el fin de determinar de manera retrospectiva la

secuencia del accidente y sus causas.

2.1 FECHA, HORA Y LUGAR DE OCURRENCIA:

De acuerdo con el reporte del accidente de transito el siniestro ocurri6 el martes 19 de diciembre de
2023 a las 23:40 horas en el km 07+250 de la via Km 92 — Tumaco, coordenadas (1.801304, -

78.7812376), barrio la exportadora, municipio de Tumaco (Narifio).

Rio Rosariqo

/w

Tumaco

Pinal Dulce

Albania

Lagartera
Ceibito

Imagen No. 1: En esta imagen se aprecia la ubicacién geogréfica del lugar de los hechos. (fuente Google
Earthpro).
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Imagen No. 5: En esta imagen se muestra el croquis (bosquejo topogréfico) del informe policial de
accidente de transito IPAT.
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2.2 LA VIA:

Las condiciones y caracteristicas de la via donde se produce el accidente de transito se aprecian en

las fotografias No.1 a la No.3, asi como en la tabla No. 1.

Sep 201

Y A S
(¥}
g j NS B
>

Fotografia No.1 Plano General: compuesta por registros de Google Street View (mayo 2024) en
sentido Bucheli (Km92) — Aeropuerto la Florida (Tumaco), en aproximacion al km 07+250 m barrio
exportadora, se aprecian las caracteristicas generales del tramo de via, en la cual se encuentra con
demarcacion horizontal desgastada, con sefializacion horizontal SR-30 (30 km/h); En este sentido se

reporta que desplazaba el vehiculo No. 1 Motocicleta.
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Fotografias No.2 Plano General: Compuesta por registros de Google Street View (mayo 2024) en

sentido Bucheli — Aeropuerto la Florida, a la altura del km 07+250 m barrio exportadora, donde se
aprecian las caracteristicas generales del tramo de via donde ocurrié el accidente de transito, se
identifica el punto de referencia (P.R), ausencia de demarcacion, sefiales y el estado de la superficie
(baches y parcheo longitudinal con desnivel); En este sentido se desplazaba el vehiculo No.1

Motocicleta.
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AEROPUERTO

L L

Feb 2014

Fotografias No.3 Plano General: compuesta por registros de Google Street View (mayo 2024) en
sentido Aeropuerto la Florida - Bucheli, a la altura del km 07+250 m barrio exportadora, donde se
aprecian las caracteristicas generales del tramo de via, sefializacion vertical SR-30 (50 km/h); En este
sentido se desplazaba el vehiculo No. 2 Campero.
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En la siguiente tabla se describen las caracteristicas de la via.

AREA, SECTOR Urbana - residencial — tramo de via.
GEOMETRICAS Recta - plana
UTILIZACION Doble sentido
CALZADAS Una
CARRILES Dos
MATERIAL Asfalto
ESTADO En reparacion (baches-reparcheo longitudinal)
CONDICIONES Y TIEMPO Seca - normal
ILUMINACION lluminacién artificial mala
Con demarcacion horizontal de linea central continua
amarilla, linea de borde blanca continua, con reductores
CONTROLES Y SENALES | de velocidad fijos y con tachas (segun el IPAT) [en los
registros actuales de la via no se identifica la
sefializacion ni elementos como resalto o tachas]

TABLA No. 1
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2.3 VEHICULOS:

Las caracteristicas técnico-mecanicas de los vehiculos, son consideradas en el presente analisis. Sin
embargo, el aspecto mas importante a observar radica en la ubicacién de los dafios sobre su estructura;

variables que permitiran identificar la severidad del impacto y la posicidn relativa al momento del

impacto.

La severidad del impacto esta determinada por la magnitud del dafio (dimensiones transversales,
longitudinales y de profundidad), su ubicacion (lo cual determina la rigidez de la estructura deformada)

y el elemento que sirve de esfuerzo para producir el dafio.

VEHICULO No. 1: MOTOCICLETA, HERO ECO DELUXE, modelo 2017, color negro azul,
placa EDE 54E.

'l = I il

' ““t‘ ﬂ- i

Imagen No. 6: vehiculo de referencia con similares caracteristicas al involucrado en el siniestro motivo

de investigacion.

Folio 13 de 61



YIRS VIN

INVESTIGACION FORENSE . RECONSTRUCGION . SEGURIDAD VIAL

INFORME TECNICO - PERICIAL DE
RECONSTRUCCION FORENSE
DE ACCIDENTE DE TRANSITO

No. 240234394A

Codigo: PDS-FO-08

IDENTIFICACION C.C. 12.918.791
EDAD 53 arios.
LICENCIA Sin licencia segun reporte del RUNT

TABLA No. 2

SERVICIO

PARTICULAR

OCUPANTES

01

DIMENSIONES

Largo: 1,9 m
Ancho: 0,7 m
Alto: 1,0m

Distancia Ejes: 1,2 m
https.//heromotos.com.gt/wp-
content/uploads/2023/04/Ficha-tecnica-ECO-
DELUXE.pdf

PESO TOTAL 290 - 300 kg

TABLA No. 3
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Cdédigo: PDS-FO-08

8.9. LUGAR DE IMPACTO FRONTAL ) LATERAL POSTERIOR

Imagen No. 7: se observa el segmento del informe de la autoridad, donde hacen referencia general al

lugar de impacto y no hay descripcién de dafios.

P ] -
[~ e

Imagen No. 8: basada en los reportes se representa la zona de dafios y evidencias en el rodante.
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Imagen No. 9: compuesta por registros del FPJ-13 y 16 donde se observa el estado final de la
motocicleta, reconociendo la deformacion de la zona frontal con desplazamiento hacia atrés, fracturas

en rin-aspas, carenado.
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Imagen No. 10: compuesta por registros aportados para el analisis del caso, donde se observa el
estado final del vehiculo, evidenciando desplazamiento de las barras de suspensién y de la defensa
parte izquierda hacia atras, fractura aspas del rin de la rueda anterior, rotura del carenaje, unidad de

luz, y con ausencia de espejos retrovisores.
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Imagen No. 11: aportada para el anélisis del caso, donde se observa el estado final de la zona posterior

del vehiculo, identificando la deformacion en la zona posterior.
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VEHICULO No. 2: CAMPERO, MITSUBISHI MONTERO SPORT 3,0 4WD, modelo 2018, color rojo
medio, placa FNQ 346.

Imagen No. 12: vehiculo de referencia con similares caracteristicas al involucrado en el siniestro motivo

de investigacion.
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IDENTIFICACION C.C. 1.010.147.633
EDAD 23 afios.
LICENCIA C1/B1/ Sin restricciones para conducir
TABLA No. 4

SERVICIO PARTICULAR
OCUPANTES 0
Largo: 4,7 m
Ancho: 1,8 m
DIMENSIONES Alto: 1,8 m

Distancia Ejes: 2,86 m
https.//mgco.motorysa.com/resources/documents/2

0634f381e197f421e907fbc894e4353.pdf
PESO TOTAL 2050 - 2100 kg

TABLA No. §
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Imagen No. 13: se observa el segmento del informe de la autoridad, donde hacen referencia general

al lugar de impacto y no hay descripcion de dafios.

Imagen No. 14: basada en los reportes se resalta la zona de dafios y evidencias en el rodante.

Folio 21 de 61



INFORME TECNICO - PERICIAL DE

IRS V//\\ RECONSTRUCCION FORENSE
DE ACCIDENTE DE TRANSITO Codigo: PDS-FO-08

INVESTIGACION FORENSE . RECONSTRUCCION . SEGURIDAD VIAL No. 240234394A

11.2 Anexo 02 Registro fotografico del automotor.

Fotografia No. 3 Fotografia No. 4
tb&uumnlmhmaﬂa ten piocase & Dok Lagpciin INTERPOL,
uhm!lwelm npnua--m VWMbmﬂh;mdwwhmw’bunmxm ra‘;pw»v:r::’:nm s:;::ﬂlmn

/Bkyﬂimumm los dewchos constiucionaies y nghias de 25 dals, eamercadas on jas actvidodes que ez alizon los funclonanos edscros a

e iay
bamwmummmuvwm

Imagen No. 15: extracto del FPJ-13 donde se hace referencia al estado final de la camioneta,

registrando deformacion estructural en el tercio izquierdo de la zona frontal, vértice y tercio anterior del
lateral izquierdo, donde se identifica abolladura cap6 y guardabarros, fractura paragolpes y rejilla,

desalojo unidad de luz, desalojo espejo retrovisor, afectacion de eje llanta delantera izquierda.
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Imagen No. 16: En estas iméagenes sustraida del formato de policia judicial -FPJ-16 se observa el
estado final de la zona la frontal tercio izquierdo del vehiculo No. 1, se evidencia que tiene afectacién

en el bdmper anterior, persiana anterior, unidad de luz, cap6, guardabarro, y rueda anterior.
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2.4 MARCAS Y EVIDENCIAS SOBRE EL TERRENO:

En el formato de levantamiento de accidente de transito realizado por la autoridad (croquis — bosquejo

topografico) se registra:

o Morfologia general basica de la via, ancho carril y calzada, demarcacion.
e Punto de referencia (poste de luz), medidas de fijacion con coordenadas X-Y.

e Vehiculo No. 1y 2 en posicion final sobre el carril en sentido Aeropuerto la Florida — Bucheli o km92.

e Sentido vial.
TABLA DE MEDIDAS
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Imagen No. 17: En esta imagen se muestra el croquis del accidente realizado por la autoridad de
transito. No hay registro de vestigios en la via (posibles huellas, fragmentos, fluidos), detalles de la
Superficie, linderos de referencia, morfologia del espacio del tramo entre el vehiculo 1 y el 2, no hay
reporte del ancho de via en el segmento de posicion final del vehiculo 2 y se reconoce una

inconsistencia en cuanto al ancho de la via.
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En registros fotograficos se identifica:

Imagen No. 18: Registro del dia de los hechos donde se observa la posicidn final de la motocicleta,

frente a un inmueble con escalera externa.

Imagen No. 19: Registro del dia de los hechos donde se observa la posicion final del campero, en

cercania a un inmueble con puerta-reja de acceso y barandas blancas.
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Imagen No. 20: registro del dia de los hechos donde se observa la posicién final de la motocicleta

sobre la calzada y parcialmente su estado final.
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Imagen No. 21: compuesta por fotogramas de video suministrado del dia de los hechos donde se
observa la posicién final de los ocupantes de la motocicleta (frente al inmueble contiguo hacia el norte
del inmueble con escalera externa) previo traslado al centro asistencial, se reconoce el estado del carril
sentido Bucheli - Aeropuerto la Florida, asi como también vestigios que no fueron acotados y
diagramados en el croquis (se identifica una escalera de referencia para acotar la posiciéon de los

cuerpos).
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Imagen No. 22: compuesta por fotogramas de video suministrado del dia de los hechos donde se
observa el estado de la superficie de rodadura.
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Imagen No. 23: Compuesta por vista en planta general y acercamientos, de la elaboracién a escala en
el software VC5 del lugar de los hechos, registrando morfologia de la via, presencia de anomalias en

la superficie, posiciones finales por cotas y por anélisis de registros fotogréaficos (cuerpos y vehiculo 2).
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Cdédigo: PDS-FO-08

INMUEBLE CON
ESCALERAS EXTERNAS
z T —

ZONA POSICION
FINAL CUERPOS

'

POSICION FINAL V2
APROX.POR FOTOS

T

ZONADE
POSICION FINAL

Imagen No. 24: Compuesta por vista en 3D, de la elaboracién escala del lugar de los hechos con

registro de posiciones finales por cotas y por registros fotograficos.
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Imagen No. 25: Compuesta por vista en 3D, de la elaboracion escala del lugar de los hechos con

registro de posiciones finales por cotas y por registros fotogréaficos. [Ancho via promedio 8m]
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2.5 VICTIMAS:

Producto del accidente se reportan dos personas fallecidas:

No. NOMBRES DATOS

Conductor del vehiculo motocicleta,

Cdédigo: PDS-FO-08

trasladado a centro

asistencial donde fallece. Presentdé herida region frontal,
JOSE ENRIQUE CORTES abrasiones en cara, fractura en costillas izquierdas, en radio y
PRECIADO cubito izq., luxo fractura sacroiliaca izq., fractura fémur, tibia y

peroné izq., laceracion arterial iliaca y femoral izq., hemorragia

masiva. 1,8m/ 85-95 kg.

C.C. 52.507.371, 49 afios, tripulante de la motocicleta, trasladada

a centro asistencial donde fallece. Presentd equimosis en muslo

LUZ DARIS QUINONES izq., laceracién arteria iliaca externa derecha, fractura fémur izq.,

GUERRERO fractura expuesta meseta tibial izq., fractura tibio-peronea izq.,

heridas abiertas multiples en extremidad izq., hemorragia masiva.

1,68m /90-110 kg.

TABLA No 6

2.6 DILIGENCIAS ADELANTADAS

e Recopilacion de evidencia complementaria.
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3. ANALISIS FORENSE DEL ACCIDENTE DE TRANSITO.

El enfoque forense de la reconstruccion de accidentes de transito consiste en la utilizacion del Método
Cientifico, técnicas avanzadas de analisis forense y calculo analitico, partiendo de las evidencias fisicas
recolectadas del accidente y teniendo en cuenta el vehiculo, la via y el hombre, desde una Optica
holistica es posible determinar la posicidn relativa de los involucrados antes, al momento y después del
impacto o interaccion, la secuencia y dinamica del accidente, las causas que lo generaron, realizar el

analisis de evitabilidad y el nexo causal entre la dinamica del accidente y las lesiones .

Aplicar el Método Cientifico en los analisis forenses implica seguir un proceso sistematico para
recolectar - Investigar y analizar — Reconstruir la evidencia de manera objetiva teniendo en cuenta los

siguientes aspectos.

° Observacion: Se observa la escena del accidente y se recolecta toda la evidencia relevante,
mediante fotografias, planos, videos, etc., incluyendo testimonios, documentos, es importante
documentar meticulosamente los procedimientos y los resultados obtenidos de la investigacion en el
lugar.

° Determinacion del Enfoque Forense o modelo de analisis: Se determina el o los modelos
fisicos a utilizar, se planifican y realizan experimentos o analisis para probar el modelo y el enfoque
forense planteado.

° Analisis de datos: Se analizan y validan los resultados y se utilizan técnicas estadisticas y
otros métodos de andlisis para interpretarlos de manera objetiva.

° Formulacion de conclusiones: Se formulan conclusiones basadas en el anélisis de los datos.
Estas conclusiones deben ser coherentes con la evidencia recolectada y deben tener en cuenta
cualquier limitacion o incertidumbre en los analisis realizados.

° Comunicacion de los resultados: Se comunican los resultados del analisis de manera clara

y objetiva, comunicando cualquier limitacidn o incertidumbre asociada con los analisis realizados.
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3.1 POSICION RELATIVA (CONFIGURACION DEL IMPACTO) DE LOS VEHICULOS AL
MOMENTO DE LA COLICION.

Teniendo en cuenta los rastros y/o dafios en las estructuras de los vehiculos, los vestigios en la
superficie en conjunto con el andlisis forense y la incertidumbre asociada, se obtiene la posicion relativa
de los involucrados al momento del impacto y la zona en la via donde con mayor probabilidad de
presento:

Imagen No. 26: vista en planta elaborada en VirtualCrash5 que muestra la posicion relativa de los

involucrados al momento del impacto y el area probable donde se presentd. El area naranja de 1 x 3m,
indica que el impacto pudo presentarse en cualquier lugar de esta. La linea verde se diagrama para ilustrar

la zona media de la calzada al no tener evidencia de demarcacion vial.
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Imagen No. 27: compuesta por vista 3D ilustrando la posicion relativa al momento del impacto,

estimada con la evidencia recuperada, identificada y suministrada.
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3.2 DESARROLLO ANALITICO Y FORENSE DE LA DINAMICA DE LOS VEHICULOS.

Uno de los aspectos principales de la investigacion y la reconstruccion esta vinculado con la
determinacion objetiva de la velocidad de circulacion de los vehiculos, momentos previos al accidente,
el lugar de la via donde ocurre el impacto y la posicion relativa de los vehiculos, la secuencia de
movimiento después del impacto y el anélisis de evitabilidad. La valoracion de estos interrogantes
permitira conocer la o las causas que desencadenaron el hecho. Es importante destacar que, como en
todo analisis forense (técnico y cientifico), existen ciertas limitaciones inherentes, las cuales incluyen
errores en las mediciones de las evidencias, determinacion de los parametros fisicos y el modelo a
utilizar; sin embargo, dichas limitaciones han sido consideradas y gestionadas adecuadamente en la

formulacion del presente dictamen

Conceptos basicos: tedricos-fisicos.
La deduccidn analitica de la velocidad de circulacion de los vehiculos, la secuencia y dinamica del

accidente se basa en la utilizacion del método cientifico como METODOLOGIA y técnicas de
reconstruccion de accidentes de transito fundamentadas en MODELOS FiSICOS como leyes de
conservacion, leyes de cinematica y dinamica, que tengan en cuenta las principales variables que
intervienen en el accidente, e involucre los parametros que determinan la ocurrencia de éste, ademas
se tuvo en cuenta las siguientes condiciones:

e El area de impacto que se basa y soporta en el analisis cualitativo de la ley de CML, la diferencia
de masas, configuracion de impacto, simulaciones e incertidumbre forense asociada.

e Después del impacto la motocicleta y los cuerpos desaceleran por friccion con la superficie,
mientras que la camioneta continia su avance hasta detenerse mediante desaceleracién controlada.
e Los coeficientes de desaceleracion efectiva’ de referencia usados en el andlisis se tomaron de tal
forma que involucraran el proceso descrito anteriormente, entre 0,6 y 0,7 para el CM del vehiculo No.1
y entre 0,7 y 0,8 para el vehiculo No.2 pero bajo proceso de desaceleracion gradual/exponencial.

1 se tienen en cuenta todos los factores que influyen en la desaceleracion de los vehiculos, impactos posteriores, estado de
la via, pendiente y rotacién de las llantas (bloqueadas, libres o aceleradas).
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o Las pruebas de choque son fundamentales para la reconstruccion de accidentes y son uno de
los recursos de conocimiento mas importantes para los expertos en reconstruccion de accidentes de
transito. La comparacion visual de un dafio real con las pruebas de choque y/o catalogos EES puede
permitir una evaluacion réapida y sencilla del accidente; al utilizar la comparacion visual con regularidad,
el experto adquiriere un alto nivel de experiencia y buen conocimiento de la energia absorbida en las
deformaciones. Las pruebas de colision y/o catalogos EES permiten una determinacién rapida y bien
fundamentada de importantes parametros de colision (velocidad relativa de impacto, delta V, coeficiente
de restitucidn). Esta técnica también es una alternativa Util a los calculos prolongados y es
especialmente importante en caso de accidentes con factores especiales, como la ausencia de marcas
de huellas

o Las técnicas? para determinar los valores de EES para cada vehiculo son:

a Comparacion a partir de pruebas controladas de laboratorio (Crash Test). www.youtube.comiwatch?v=GeqHpQRZxG0
b. Realizar mediciones de los dafios y utilizar algoritmo de célculo.

C. A partir del dafio medido y la utilizacion de la curva velocidad — deformacién y/o fuerza — desplazamiento.
d. Utilizacion de Redes de energia.

e. Por comparacion con catalogos EES, el cual contiene fotos de vehiculos siniestrados, categorizados

por modelos y gravedad de colision, esto permite ver rapidamente si el EES del impacto estimado es razonable,
en base a una comparacion visual del dafio.

f. Por comparacion con resultados obtenidos en reconstrucciones de accidentes utilizando la
técnica EES realizados con software de simulacion como por ejemplo Virtual Crash, PC Crash, entre
otros.

e Un proceso de frenada de emergencia se calcula teniendo en cuenta un tiempo de reaccién del
conductor entre uno coma cinco (1,5 s) y dos (2 s) segundos, la desaceleracion del vehiculo durante la
frenada es uniforme con un coeficiente de rozamiento minimo de p=0,4 y maximo de u=0,6 para el

vehiculo No.1y minimo de p=0,75 y maximo de u=0,85 para el vehiculo No.2.

2 Accident Reconstruction Guidelines, Pan-European Co-ordinated Accident and Injury Databases, PENDANT,
2004, pag 96.
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Nota 2: Los resultados del analisis y los calculos aqui hechos dependen en su totalidad de la
informacién recibida; sin embargo, los rangos usados para los diferentes parametros se han escogido

de manera que incluyan lo que en realidad sucedio.

3.2.1 VELOCIDAD POS IMPACTO DEL C.M VEHICULO No.2 MOTOCICLETA - CONDUCTOR.

D=5+ 5]

Vv:  Velocidad pos-impacto entre 25y 32 km/h.

p: Coeficiente de desaceleracion efectivo entre 0,5y 0,7.
g:  Valor de la aceleracién de la gravedad: 9,8 m/s?

Dp:  Distancia total recorrida pos-impacto entre 7'y 10 m.

h: altura del centro de gravedad entre 0,7 y 0,8 m

r 1.2

i1

- o8
06
L o4
L 02
Lo

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3.2.2 APROX. A VELOCIDAD IMPACTO POR RED. EJES (Glynn)

Mm + Ma\%%%°
—) % (R _ 0.1)1.18

Ma

V. Velocidad del vehiculo asociada a la deformacién de ejes por impacto entre 36 y 41 km/h

Vkm/h:a+b*<

R = reduccion de ejes entre 0,18 y 0,22 m.
a 'y b pardmetros de regresion overall

Mm y Ma masa de motocicleta y de automévil respectivamente.
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V vs RED. EJES

70

60

40

30

20

Tab. 3 — Parameters for Motorcycle Alone Case

Parameter

Overall

Hard

Soft

28.4 kph

256 kph

248 kph

b

146.2

148.2

162.0

(Va-Valmean

0.74 kph

0.25 kph

EX)

14.1kph

12.2 kph

14.8 kph

N

73

25

48

0.35

0.4

0.45

Honda CL-90, 30 mph
| it
E.f‘

Pt

3 ¢
025 kph | B

g
o

3.2.3 CALCULO DEL AV DE LOS VEHICULOS Y VELOCIDAD RELATIVA A PARTIR DE LA

TECNICA EES.

2xEp Gy x(1+e)?
M.+ M

52 rl T2

M+ (1 e)*( i )

T2

AV1 =

AV,

AV: Cambio de velocidad del vehiculo durante el impacto.

2% EpxGyx (14 e)?

My (1 - e2) » (et M)

E: Energia total absorbida por los dos vehiculos debido a la deformacion.

Ep =Eq +Eg

Ep = Energia total absorbida por los dos vehiculos debido a la deformacién,

Eqi= Energia absorbida por el vehiculo No.i.
EES/ para el vehiculo No. 1 entre 36 y 41 km/h.

Tl

EES> para el vehiculo No. 2 entre 28 y 32 km/h Limitado por resultado darios chogues con offset min 17km/h max 64km/h.

__ EES{»m,

E, = 5

E,

__ EESZ*m,

2

EES = Velocidad equivalente de Energia: Es la velocidad del vehiculo al colisionar contra una barrera indeformable

y presentar los mismos dafios que resultaron en el accidente

Se obtiene un AV para el vehiculo No. 1 entre 81£5 km/h.

Se obtiene un AV para el vehiculo No. 2 entre 12%1 km/h.
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5 2 * Ep
Vrel.aprox = Vrel sep M—
r

Vr1= Velocidad relativa de acercamiento. Se obtuvo entre 98 y 112 km/h.
Vro= Velocidad relativa de separacion 40-50 km/h.

M= masa reducida: m=masa vehiculo i
:2

2 .
mrl*mrz*(l_e ) G: = lZ]
M, = _ J T2+ K2
My + My my1=my Gy zj 1
DELTAV 1 ;:; DELTAV 2 : VELOCIDAD RELATIVA APROXIMACION

06 o
06 o 08
06 o
06 ¢ 0
06 ¢
06 o 04
06 g
0.6
0.6 02
0,6
%0

Imagen donde se observan los resultados de los calculos de Delta-V basados en los EES (Autor)

3.2.4 VELOCIDAD IMPACTO MOTOCICLETA DE ACUERDO CON LA VELOCIDAD POS
IMPACTO Y DELTA-V.
AV? =VZ 4+ Vi —2V,V,Cos6
AV: Velocidad relativa inicial entre 76 y 86 km/h
Vy: Velocidad inicial Vehiculo No.1 entre 49 y 53 km/h
V2: Velocidad pos-impacto Vehiculo No.1 entre 26 y 33 km/h

8: Angulo que forman las velocidades al impacto, entre 165-170°
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3.2.5 VELOCIDAD RELATIVA INICIAL DE ACUERDO CON LA VELOCIDAD INICIAL DEL
VEHICULO No.1y 2 Y AL ANGULO QUE FORMAN AL MOMENTO DEL IMPACTO.

Vi =V2+VE—2V,V,Cos6

Vi Velocidad relativa inicial entre 98 y 112 km/h

Vy: Velocidad inicial Vehiculo No.1 entre 49 y 53 km/h.

V2: Velocidad inicial Vehiculo No.2 entre 49 y 59 km/h

B:  Angulo que forman las velocidades al impacto, entre 175y 180°

00 BN Gam B0M DMO U DGE S0 DW0 GWE Pooh Bk A5G S0 SN BODI SN A3A GMD N0 DM B4 043 Jew DA BN SN ASE SM0 0w hew o

3.2.6 COMPARATIVO DE VELOCIDAD ASOCIADA AL VEHICULO No.2 POS IMPACTO POR
DESACELERACION GRADUAL.
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D

Hg

ug )
n+1 (n+1)(n+2)

V: Velocidad promedio al inicio del proceso desaceleracion 42 km/h (al adicionarle vectorialmente a este valor

el valor del delta-V calculado se obtiene la velocidad probable promedio de impacto).

T =Tiempo transcurrido en frenado.

D= distancia de referencia entre 120 y 126 m.

M = coeficiente de rozamiento maximo entre 0,7 y 0,8.

g = Valor de la aceleracion de la gravedad: 9,8 m/s2.

n= parametro numérico que inicia en cero (0)

14.00

1200

10.00

8.00

6.00

2.00

0.00

u 0.7-0.8 V.2
D (m) 120-126

n i Vom/s Vo kmh Acel. Media tr
0 5.98832684 41.08 147.89 6.86 0
1 7.33417258 25.16 90.56 3.43 0
2 8.46877303 19.37 69.71 2.29 0.8468773
3 9.46837609 16.24 58.46 1.72 1.89367522
4 10.3720863 14.23 51.23 1.37 3.1116259
5 11.2031337 12.81 46.11 1.14 4.48125347
6 11.9766537 11.74 42.25 0.98 5.98832684' 4.00
7 12.7031595 10.89 39.21 0. A
8 13.3903059 10.21 36.74 0.76 9.37321412
9 14.0438713 9.63 34.68 0.69 11.235097
10 14.6683452 9.15 32.93 0.62 13.2015106

-2.00

0.00

20.00

40.00

60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00

3.2.7 DISTANCIA QUE REQUIERE UN VEHICULO PARA DETENERSE Y QUE SE DESPLAZA A

Dt = Distancia total recorrida. \/v = Velocidad del vehiculo.

T

UNA VELOCIDAD Vv.

(V, ¥ gt, sin 8)?

t = tiempo de reaccion. 8 = pendiente de la via

1 = Coeficiente de rozamiento entre las llantas y la superficie.

~ 2(ucos B + sinf)g

_t?gsiné
+ev, T

2
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INMUEBLE CON 4 : —— —
ESCALERA EXTERNA | - TRAYECTORIA
. - ‘ \ : CAMPERO

RESULTADO
POSICION FINAL
MOTOCICLETA

RESULTADO
POSICION FINAL
CUERPOS

—
0,000 0500 1000 1500 J2000 2500 Ja000 3500 Ja000 4500 Js000 5500 6000 6500 Jr00 7500 Jos” s

Resultado del proceso de simulacion en VC5 de la colision entre los involucrados sobre la zona media
de la calzada, se obtienen posiciones finales de los cuerpos y la motocicleta sobre el tercio derecho del
carril sentido Tumaco-Km92, zona de posicion final estimada segun los registros del dia de los hechos;
en la medida que el area de impacto se desplaza hacia el carril Km92-Tumaco, la posicion final
resultante de la simulacién conlleva a posicion final de los cuerpos y moto sobre la acera o contacto
con los linderos de los inmuebles. Por lo anterior puede validarse que el area de impacto tiene mayor
tendencia a ubicarse sobre la zona media de la calzada con opcion de ser también mas hacia el carril

que conduce de Tumaco al Km92.
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4. SECUENCIA DEL ACCIDENTE DE TRANSITO

Basados en el andlisis forense realizado para el evento con la informacion registrada y suministrada a
la fecha se plantea la secuencia probable para el siniestro, en donde: un instante antes del impacto el
vehiculo No.1 MOTOCICLETA se desplazaba en sentido km 92 — Tumaco y a la altura del km 7+250
colisiona sobre la zona media de la calzada a una velocidad comprendida entre cuarenta y nueve (49
km/h) y cincuenta y tres (53 km/h) kildmetros por hora con el vehiculo No.2 CAMPERO, el cual
transitaba sentido Tumaco — km 92 a una velocidad comprendida al impacto entre cuarenta y nueve

(49 km/h) y cincuenta y nueve (59 km/h) kilometros por hora.

A raiz del impacto primario se generan los dafios en la estructura de los vehiculos y lesiones en los
cuerpos de los ocupantes de la motocicleta, posteriormente y atendiendo a la fuerza de impacto los
cuerpos y la motocicleta inician un proceso de separacion con proyeccion en retroceso hacia el costado
derecho de su carril de circulacion, cayendo a la superficie en donde alcanzan la posicion de reposo
(de la que posteriormente los cuerpos son removidos por servicios de emergencia); paralelamente el
campero continda su avance hacia Tumaco hasta realiza posteriormente un proceso de desaceleracion

controlado hasta detenerse en la posicién final registrada sobre el carril sentido Km92 — Tumaco.
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AREAIMPACTO [ 18
o~

Imagen No. 28: Compuesta por vista en planta extraida del software VC5 donde se representa la
secuencia probable del evento basados en el andlisis forense de la evidencia registrada y recopilada.
Se indican las rutas probables de aproximacion al impacto, el momento y lugar de impacto y el

desplazamiento hasta las posiciones finales en concordancia con los vestigios identificados.
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Imagen No. 29: Compuesta por vista en 3D de la elaboracién a escala de la secuencia probable

establecida mediante analisis forense de la evidencia registrada y recopilada.
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Imagen No. 30: Compuesta por vista en 3D de la elaboracién a escala de la secuencia probable

establecida mediante andlisis forense de la evidencia registrada y recopilada.
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5. ANALISIS DE EVITABILIDAD.

En la generacion de todo accidente, se vinculan causas relacionadas con la APTITUD y ACTITUD de

los conductores, con el estado de la via y del vehiculo.

Por evitabilidad se entiende el andlisis realizado a la secuencia del accidente, en las condiciones
especificas del mismo, que permita determinar si los conductores de los vehiculos durante su proceso
de conduccion una vez percibido el riesgo, podian o no realizar maniobras FISICAMENTE posibles que
le permitieran evitarlo, teniendo en cuenta las normas establecidas, la visibilidad, tiempos de reaccidn,
estado de los vehiculos, etc. Cuando un conductor percibe un riesgo, inician una serie de eventos,
procesos, que se desarrollan con el unico fin de evitar el peligro o hacerlo menos grave, estos procesos
dependen de aspectos dinamicos, animicos, conductuales, siendo los mas usados las maniobras

evasivas hacia izquierda o derecha, asi como el proceso de frenada de emergencia.

Para analizar la evitabilidad del accidente se describe a continuacion un proceso normal de maniobra
de emergencia, el cual es aproximadamente como sigue: El conductor observa el peligro, a partir de
este instante transcurren aproximadamente entre uno coma cinco (1,5 s) y dos (2,0 s) segundos3, en
aplicar los frenos o realizar alguna maniobra, por ejemplo girar; si se elige por la frenada, al actuar los
frenos, las llantas disminuyen su velocidad de giro, y si se pisa fuertemente el pedal se pueden bloquear
las llantas, por lo que el vehiculo finalmente se desplaza un trayecto frenando con llantas a punto de
bloquearse o deslizando antes de detenerse totalmente, en este Ultimo caso es posible que quede
marcada una huella de frenada, si se elige la maniobra de giro el vehiculo se desviara en la trayectoria
que el conductor le dé a la direccion, y dependiendo del angulo el vehiculo solamente cambiara de

direccion sin derrapar lateralmente.

3 Tiempo de reaccion normal para un conductor atento en condiciones ambientales normales y horas nocturnas.
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En los anteriores procesos se involucran dos distancias recorridas por el vehiculo, primero la distancia
que recorre el vehiculo durante el tiempo de reaccion del conductor, llamada distancia de reaccion dR,
y segundo la distancia que recorre el vehiculo durante la frenada dF, la distancia total de parada dT,
es la suma de las dos, es decir, dT = dR + dF; Es importante anotar que cuando se bloquean las llantas

se pierde maniobrabilidad en la conduccién.

Distancia de Distancia de Frenado Distancia Total de
LELGREL Reaccion dR dF parada dT
MOTOCICLETA
Entre 21y 30 m Entre 16 y 28,5 m Entre 37 y 58,5 m
Entre 49 y 54 km/h
CAMPERO
Entre 20,5y 32,6 m Entre 12y 19,5 m Entre 32,6y 52 m
Entre 49 y 59 km/h
MOTOCICLETA
Entre 12,5y 16,6 m Entre 6y 85m Entre 185y 25m
30 km/h
CAMPERO
Entre 21y 27,5 m Entre 125y 14 m Entre 33,6y 41,6 m
50 km/h
TABLA No. 7

El hecho que analiza la evitabilidad del accidente radica en determinar en qué lugar se encontraba cada
vehiculo cuando podia percibir al otro como riesgo, y asi realizar las maniobras tendientes a evitar el

contacto entre ellos, maniobras como frenar o girar.

En el presente siniestro no se registran ni identifican huellas asociadas a frenados de emergencia
previos al impacto, lo cual puede obedecer tanto a desaceleracion sin bloqueo, sistema de frenos del
campero, no reconocimiento-deficiente inspeccidn de la escena por los agentes, como a ausencia total,
lo que no permite calcular un posible lugar de inicio de percepcion de la situacion de riesgo o conlleva

a plantear que el riesgo se reconoce sin la antelacion suficiente.
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De esta manera se puede plantear que la ocupacion del centro de la calzada ocurre en un tiempo
inferior al tiempo de percepcidn-reaccién o el reconocimiento de la aproximacion simultanea al centro
de la calzada no se logra con antelacion, lo que hace el impacto inevitable aun en rangos de velocidad

inferiores a los estimados.

Situaciones tales como ausencia de luces frontales, iluminacion deficiente de la via, fatiga, reduccion
de atencidn y de capacidad de identificacion de estimulos, conspicuidad, encandilamiento, ausencia de
demarcacion para establecer el espacio de cada carril enfoque visual en otro segmento o situacion de
la via, aumentan el tiempo requerido para identificar y reaccionar ante un riesgo, aumentando asi la
probabilidad de presentarse la interaccion entre los involucrados; paralelamente el movimiento de un
vehiculo desde su carril hacia la zona media de la calzada llega a ser inferior al requerido para

reaccionar y consumar una maniobra evasiva.

La velocidad promedio del campero se encuentra en proximidad de limite segun la sefalizacion SR-30,
para el caso de la motocicleta esta se encuentra por encima de los 30 km/h tomando como referencia
la sefial SR-30 identificada aproximadamente 280 m antes de los lugar de los hechos en sentido Km92
- Tumaco, lo anterior permite plantear que bajo condiciones de ocupacion del centro de la calzada o
ausencia de reconocimiento del otro el impacto podia presentarse, aunque la energia asociada a la

colisién seria menor, lo que logra reducir la probabilidad de lesiones de severidad-fatales.
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Imagen No. 31: representacion de la posible visual de los conductores 2 segundos antes de la colision
circulando a la velocidad estimadas y con sistemas de luces activos, si bien pueden ser visibles,
reconocer tacitamente que ambos pueden estar circulando sobre la zona media de la via no es una

accion directa, y el tiempo no es suficiente para reaccionar y consumar una maniobra evasiva efectiva.
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Imagen No. 32: representacion de la posible visual de los conductores 2 segundos antes de la colisién

para el caso ejemplo de ausencia de luces frontales funcionales o activadas.
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6. HALLAZGOS
a) Los resultados del analisis hecho son compatibles con el modelo fisico utilizado, en particular

con las posiciones finales de los vehiculos, cuerpos, lesiones, las evidencias en la via y los dafios que
se presentaron.

b) La construccion del bosquejo en 3D se basa en el reporte de la autoridad de trénsito, en el
registro basico del bosquejo del IPAT, complementado con reportes del lugar de los hechos, las
fotografias y video del dia de los hechos.

c) En video del dia de los hechos se observan rastros de fluidos asociados a los cuerpos y
compatibles con la posicion final de los ocupantes del vehiculo No.1 Motocicleta, que no fueron
registrados en el bosquejo del IPAT ni en los registros fotograficos oficiales.

d) Segun el croquis el ancho de la calzada es de 6,88 m, sin embargo, al momento de revisar
datos técnicos del lugar de los hechos y realizar el plano a escala en VC5, se encontr6 que esta
acotacion no es compatible respecto a la evidencia presentada y la diagramacion, se identifica que el
ancho promedio se encuentra en 8,0 m.

e) Segun reportes el conductor de la Motocicleta no cuenta con licencia de conduccién al momento
de los hechos, lo que no permite reconocer o sustentar legalmente algun grado, nivel o requerimiento
minimo de idoneidad en la conduccion de vehiculos.

f) Segun el IPAT en la casilla 7.9 Controles de tréfico), se indica la existencia de sefiales horizontales
de linea central amarilla continua, sin embargo, en fotografias y videos aportados no se identifica dicha
demarcacién sobre la via para la fecha de los hechos.

9) En el IPAT se plantea como hipétesis de ocurrencia de los hechos el codigo 116 que
corresponde a “Exceso de velocidad”y el cddigo 139 que corresponde a “Impericia en el manejo” sin
atribuirla ninguno de los dos conductores.

h) Se reporta en el IPAT y se observa en los registros de video que los ocupantes de la Motocicleta
no portaban casco ni chaleco reflectivo, 0 no usaban casco con la sujecién adecuada para que este

sea efectivo en la prevencién de lesiones.
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i) No se cuenta con referencia del estado animico-fisiolégico y de embriaguez del conductor del
vehiculo No. 2 Motocicleta para validar capacidad de identificacion de riesgos o estimulos (se requiere
el reporte de toxicologia forense).

)] Se reporta en el IPAT se reporta embriaguez positiva para el conducto del vehiculo No.2,
situacion que tiene la opcion de llegar a reducir la capacidad de identificacion de riesgos o estimulos,
afectando el tiempo de percepcion-reaccion.

k) el comportamiento pos-impacto de todos los cuerpos involucrados en el evento no es
dependiente directo de la velocidad de circulacion, sino que también involucra la diferencia de masas.

1) De acuerdo con las iméagenes sustraida de un video del dia de los hechos, es posible
determinar el mal estado del tramo vial, situacion que obstaculiza el normal desplazamiento de los
vehiculos.

m) El proceso de simulacién fisica permite identificar que, si bien por las falencias técnicas en la
fijacion de la escena de los hechos el dia de los hechos existe una incertidumbre amplia en cuanto al
lugar de impacto en la via, es posible identificar una tendencia a que el impacto llegue a ocurrir mas
hacia el espacio destinado para el carril que conduce hacia Km92 que hacia el carril contrario, sobre
todo por el movimiento pos impacto de los cuerpos, sin embargo, ante la ausencia de demarcacion vial
y estado del segmento vial, identificar el espacio de cada carril no llega a ser una accion directa.

n) En la documentacion suministrada se recibe un informe DP2024-19 de CIFTT en el que se
identifica:

- Inspeccidn fotografica elevada al lugar de los hechos y reconstruccion digital de la escena, mediante un
método que aporta datos del lugar con adecuada precision, algunos de estos datos se usaron para complementar
los identificados para realizar el informe RAT (dim. Via, curvatura, inmuebles, morfologia general).

- Comparativo de fotos y fotogramas con inmuebles para lograr estimar mejor a posicion de la evidencia
en la via, atendiendo a la deficiente fijacion realizada por los agentes de transito.

- En el numeral 4 se plantean dos hipétesis relacionadas con el lugar de impacto en la via, sin embargo,
se identificd que no se aporta en el documento un soporte objetivo y fisico (por simulacion fisica por ejemplo)
que permita hace mas valida la hipotesis 2 que la 1; al observar las imagenes 44 y 45 los resultados de esa

dinamica pos impacto obedecen a planteamiento propio del firmante pero no necesariamente a las leyes de la

fisica, a simulaciones y al comportamiento de los cuerpos ante la fuerza aplicada, si bien es cierto que la posicion
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relativa o configuracion de impacto es compatible con lo que pudo presentarse en los hechos, los cuerpos
(personas+motocicleta) se desplazan pos impacto obedeciendo a la PDOF y no a la linealidad del impacto como
se plantea en esas hipotesis.

- Se identifica en las conclusiones al mencionar que la motocicleta no llegaba a circular a velocidades
superiores de 30 o 50 km/h (por un comparativo de dafios), sin embargo esta aseveracion llega a ser casi
subjetiva al identificarse que por ser una colision el referente a dafios y velocidades lo marca la velocidad relativa
de impacto y los delta-V presentados, es decir que si bien plantea una velocidad minima para el campero por los
dafios de la motocicleta, falta mucho proceso de calculo y aproximaciones fisicas objetivas (dafios campero,
lesiones, energia remanente) para afirmar datos sobre la velocidad de la motocicleta.

- Si bien hay reporte de embriaguez para el conductor del campero, no se establece de manera puntual
y técnica el por qué la embriaguez se valida como una causa contribuyente; si bien hay un incumplimiento a la
norma, no se explica si esa embriaguez afectd o no la identificacion del riesgo, si evidentemente hay relacion
con tiempos de percepcion-reaccion etc.

0) Situaciones tales como fatiga 0 embriaguez llegan a contribuir en la capacidad de identificacion
del umbral de estimulos o riesgos o estado de la superficie y elementos en la via.

p) No se identifican obstaculos fijos que afectasen la visibilidad de los conductores al acercarse a
la zona donde se presenté el accidente.

q) No se cuenta con evidencia que permita establecer el estado y activacion de los sistemas de
luces frontales en los vehiculos al momento de los hechos.

r) La ausencia de demarcacion adecuada en el tramo vial junto con elementos tales como mal
estado de la superficie e iluminacion deficiente no permiten identificar o establecer por parte de los

conductores el espacio exacto destinado para maniobrar en cada carril.
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7. CONCLUSIONES:

1.1 Basados en el andlisis realizado para el evento con la informaciéon registrada y
suministrada a la fecha se plantea la secuencia PROBABLE# para el siniestro, en donde un
instante antes del impacto el vehiculo No.1 MOTOCICLETA se desplazaba en sentido Km92 -
Tumaco y a la altura del Km 7+250 colisiona sobre la zona media de la calzada a una velocidad
comprendida entre cuarenta y nueve (49 km/h) y cincuenta y tres (53 km/h) kildometros por hora
con el vehiculo No.2 CAMPERO, el cual transitaba sentido Tumaco - Km92 a una velocidad
comprendida al impacto entre cuarenta y nueve (49 km/h) y cincuenta y nueve (59 km/h)

kildmetros por hora.

A raiz del impacto primario se generan los dafios en la estructura de los vehiculos y lesiones en
los cuerpos de los ocupantes de la motocicleta, posteriormente y atendiendo a la fuerza de
impacto los cuerpos y la motocicleta inician un proceso de separacién con proyeccion en
retroceso hacia el costado derecho de su carril de circulacion, cayendo a la superficie en donde
alcanzan la posicion de reposo (de la que posteriormente los cuerpos son removidos por
servicios de emergencia); paralelamente el campero continta su avance hacia Tumaco hasta
realiza posteriormente un proceso de desaceleracion controlado hasta detenerse en la posicion

final registrada sobre el carril sentido Km92 - Tumaco.

* Probable hace alusién a un resultado enmarcado dentro de un margen légico, basado en
un analisis objetivo de evidencias con sustento técnico-cientifico que soporta el resultado
obtenido, es decir, la secuencia y dinamica planteadas es la mas probable desde la éptica
forense, una diferente no seria consistente con la evidencia y las leyes de la fisica, el informe
se basa en métodos y técnicas cientificas sélidas, y las conclusiones son las mas precisas
posibles y probables dadas las circunstancias y la informacién disponible.
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1.2 Lavelocidad de circulacién calculada para el vehiculo No.1 Motocicleta 51,5%2,5 km/h (51,5
km/h*5% margen de error), se identifica como superior al limite para tramos urbanos
residenciales y por sefial SR-30, puede ser compatible con una desaceleracion previa, pero sin

evidencias para cuantificarla.

1.3 Lavelocidad de circulacién al impacto calculada para el vehiculo No.2 Campero 54+5 km/h
(54 km/hx9% margen de error), se identifica como superior en promedio al limite para el tramo
vial segun seializacion identificada, puede ser compatible con una desaceleracion previa, pero

sin evidencias para cuantificarla.

1.4 Respecto del factor via se identifica que el mal estado de la superficie, condiciones y

demarcacion son elementos que contribuyentes de la ocurrencia del accidente.

1.5 Respecto del factor vehiculo no se cuenta con informacion que permita determinar que se
hayan presentado fallas mecanicas en los vehiculos involucrados antes de la ocurrencia del

accidente.

1.6 Se identifica que si los vehiculos transitan netamente sobre el centro del espacio

destinado para los carriles se reduce la probabilidad de presentarse la colision.

1.7 Basados en el analisis forense de la informacion objetiva suministrada y recuperada se
establece que la que la circunstancia’ asociada a la ocurrencia del accidente de transito obedece
a la ocupacion del centro de la calzada o parte del carril contrario por parte de los vehiculos

involucrados en el evento (Hallazgo m, o, r).

5> CAUSA desde la optica de la SEGURIDAD VIAL, es decir, se determinan los factores que de alguna forma originan riesgos
viales, relacionados con el factor humano, la via y los vehiculos, no corresponden a juicios de valor o responsabilidad.
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Nota 6: Para la introduccion de este informe pericial en un proceso penal y/o civil como elemento
material probatorio y su sustentacion en audiencia por parte de los peritos firmantes, es necesaria la

comunicacion a la direccion forense de IRSVIAL SAS para su autorizacion.
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