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CARLOS VERGARA NEGRETE
7/ eréa & rtrgacitectuna

Neiva, 29 de mayo de 2024

Sefiores (as):
CONSORCIO PONAL LYM
Atn. DIEGO MEDINA GUERRERO
Representante Legal.
CVN-06-3-10086-2022- 151

Ref., Contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22 “CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO
ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL
COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA'Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

Asunto: Tercer requerimiento para ejecucion de las obras por calidad y cumplimiento de las
especificaciones técnicas.

Respetados sefiores:

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el acostumbrado respeto, en calidad de interventor de la
obra en referencia, con el fin de manifestarle lo siguiente:

En atencién al acuerdo de voluntades suscrito entre la firma interventora CARLOS VERGARA NEGRETE,
el contratista de obra consorcio PONAL LYM y la POLICIA NACIONAL, derivado de la ejecucion del contrato
en referencia y con el fin de atender las observaciones por calidad manifestadas en el Informe de Auditoria
de la Contraloria General de la Republica y las observaciones informadas por esta interventoria, y de
acuerdo a los requerimientos para su ejecucién, hechos por esta interventoria en los oficios CVN-06-3-
10086-2022- 147 del 14 de mayo de 2024 y CVN-06-3-10086-2022- 148 del 23 de mayo de 2024 de los
cuales no se tuvo respuesta por parte del consorcio PONAL LYM. Nos permitimos reiterarle los
requerimientos a tener en cuenta para la ejecucién de las reparaciones.

- Se debe presentar a esta interventoria la relacidon del personal que ejecutara las actividades en
obra.

- Presentar la seguridad social de todo el personal que intervendra en la ejecucién de las actividades.

- Es estrictamente necesaria la presencia de un profesional que supervise que las actividades a
ejecutar cumplan con las especificaciones técnicas.

- Se debe contar con el profesional SISO que garantice que los trabajos a ejecutar cumplan con las
garantias de seguridad para los trabajadores.

En vista de que no hay respuesta a los anteriores requerimientos, la firma CARLOS VERGARA NEGRETE
le comunica que se informara a la POLICIA NACIONAL — DILOF sobre el incumplimiento por parte del
consorcio PONAL LYM en cuanto a los requerimientos de la interventoria y los compromisos pactados en
el acuerdo de voluntades.

Ademas de lo anterior se recuerda el cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas para cada
item a intervenir.

- Para la ejecuciéon del compromisos N° 2: Efectuar actividades del item 6.2.13 referente a la
Construccién de cajas de inspeccion de 0,60 x 0,60 H max de 1,05m y 6.12.14 referente a la
Construccién de cajas de inspecciéon de 0,80 x 0,80 H Max de 1,05m consistente en realizar
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actividades de limpieza de las cajas de inspeccién en las cuales se evidencia escombros, asi mismo
efectuar la reinstalacion de las tapas de inspeccion con una cantidad definida de (5) unidades para
el 6.2.13 y (7) unidades para el 6.12.14.

Se debe ejecutar acorde a las especificaciones técnicas establecidas la cual en cuanto a las tapas
de los registros especifica: Las tapas seran en concreto reforzado de 210 Kg/cm2, de 8 centimetros
de espesor con marco en angulo de hierro de 1-1/2" X 3/16", debidamente anclado con pernos. Las
tapas deberan estar previstas con sello hermético en caucho, con el fin de evitar salida de malos
olores Materiales.

- Para el compromiso N°1: Efectuar actividades del item 5.5 referente al suministro e instalacion de
afinado liso para pisos, escalera y cubiertas, en el cual el contratista de obra se compromete a
realizar el afinado del piso de la placa de contrapiso que se ubica en el area del proyecto contratado
con una cantidad definida de (2.066) m2, en el tiempo establecido en el cronograma anexo.

Se le recuerda al contratista que las grietas presentes en la placa de contrapiso deben ser tratadas
antes de instalar el afinado de piso para evitar que se reflejen posteriormente en el afinado.

Cualquier decisién y modificacion en las especificaciones o un proceso constructivo no avalado por la
interventoria y por la DILOF, sera a cuenta y riesgo del contratista de obra consorcio PONAL LYM por lo
tanto las obras que no estén acorde a las especificaciones o presenten defectos constructivos no seran
avaladas por esta interventoria.

La interventoria supervisara el cumplimiento de estos requerimientos e informara a la POLICIA NACIONAL
- DILOF su incumplimiento.

Atentamente,

-

QNI

o

CARLOS AR'IjURO VERGARA NEGRETE
C.C. NG, 79.508.558 de Bogota D.C.
Copia: Mayor. GUSTAVO QUIROZ WALDO - Supervisor.

Anexos: Especificaciones técnicas para cajas de inspeccién de 0,60 x 0, 60m y 0,80 x 0,80m.
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VERSION
1
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
{92 COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA NEIVA (MENEV) Y EL
i @ DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA [DEHUT) |
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION FECHA
CONSORCIO DINAMICO oo | wm anaa |
15 | o6 | 2008

£.2 16 CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60X60cm H mix:1.0m

DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO
6.2.12 CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60X60cm H max:1.0m
DENCMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 80XE0cm H max-1.0m
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida corresponde a UNMIDAD y su pago sera por "umdad de caga de inspeccion”; instalado y diserminado por & tamano que
comesponda. El costo de |a actividad incluye las prusbas hidrostiticas y de flujo necesarias para garantizar |a comecta ejecucion de la
actividad.

Incluye ademas:

» Materiales

=  [Equipes y hemamientas

» Mano de obra.

»  Transportes dentro y fuera de |a obrac

«  Disposicion de bos materiales en el sitic que para tal fin indigue la POLICIA NACIONAL

DESCRII GENERAL

Descripcion:

Consiste en |a construecion de todas las cajas previstas en el disefio de desagies tanto para la red de aguas negras come para la de aguas
lluvias. Se refiere a las construcciones en mamposteria que recogen las aguas negras y lluvias a nivel de primer piso. Se podran construir
las cajas en mampasteria para los casos en que queden sentadas sobre el termeno natural y se garantics que no se afectaran por
asentamientos de la estructura. Incluye la excavacion del temeno para la construccion de |a caja de inspeccion.

Procedimiento de ejecucion:

Las cajas de inspeccion se construirdn en |adrillo tolste recocido, segin las dimensiones sefialadas en los planos o las que indiguen la
Interventoria. En general, las dimensiones nominales de cada tipo de caja se tomaran como dimensiones interiores libres. Las paredes de
las cajas de hspecc:iﬁn 52 construiran siguiendo las especificaciones para mamgposteria de |adrille. Tanto para |a pega de ladrillos como
para &l panete interior de 2 cm de espesor, se usara mezcla 1:4 con impemeabilizants integral Sika 1 o equivalente. Ademas la superficie
interior serd esmaltada con pasta de cemento puro. Todes los angulos o cambios de planos se frisaran en forma redondeada o de media
cafia. La base de la caja sera en concreto simple de mezela 1:2:3 con un espesor de 010 metros y solado de espesor 0.05 metros, con
cafuela semicircular de profundidad igual 3 213 del diametro del tubo que sale. El piso de las cajas tendra una pendiente minima del 5%
hacia las cafiuelas y se esmaltara con cemento.

Las tapas seran en concreto reforzade de 210 Kglem2, de B centimeiros de espesor con mame en angulo de hiemo de 1-1/2° X 318",
debidaments anclado con pemos. Las tapas deberdn estar previstas con sello hermético en caucha, con el fin de evitar salida de malos
olores

Materiales:
= LADRILLO TOLETE MACIZO
= MORTEROD 1:4
= MORTEROD 1:3
= TOXEMEM 1-A IMPERMEABILIZANTE
= CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI {210 Kgiem2)
= MARCO Y TAPA (B80x60) CONCRETO 3000 P3| EN ANGULC DE HIERRO 1-1/2" X 316", INCLUYE CONTRAMARCO
«  TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
Equipa:
= Hemamienta menor
Desperdicios:
»  Incluidos HE s O Mo
Mano De Obra:
»  Incluida B si O Mo
Transporte:
»  Incluida B si O Mo

Referencias ¥ Otras Especificaciones:

+  Mommas citadas en cbervaciones generales

= Catalogos de fabricante
No Conformidad:
En case de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 0 a su terminacion, las obras se consideraran como mal
sjecutadas. En este evento, el constructor deberd reconstruinas a su costo y sin que impligue moedificaciones ywo adiciones en &l plazo y en
&l valor del confrato.

INTERVENTOR1&
COMSORCIO POLINEIVA

CONTRATIETA.
CONSORCIO DINAMICO
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o DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
:'M}Q‘_ COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA NEIVA (MENEV) Y EL
o @ DEPARTAMENTO DE POLICiA HUILA (DEHUI)
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

CONSORCIO DINAMICO

15 06 2016

6.2.17 CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 80X80cm H mix:1.5m

DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO
6.2.13 CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 80X80cm H max:1.5m
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 80X80cm H max:1.5m
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE mo :
La unidad de medida eotrespondeaUNlDADysupagosera por “unidad de c3ja de insp " i y discrimi por el que
cor_re_;{:dmdaElooswdelaxtmdadmeluyelaspmebash»drosmcasydeﬂulo ias para g izar la cta f ion de la
activ s
Incluye ademas:
*  Materiales
Equipos y heramientas
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de |a obra.

Digposicién ge los mateniales en el sitio que para tal fin mdi% la POLICIA NACIONAL.

Descripcion:
Consis?e en la construccion de todas las cajas previstas en el disefio de desagies tanto para la red de aguas negras como para la de aguas
lluvias. Se refiere 3 las P ia que gen las aguas negras y lluvias a nivel de primer piso. Se podran construir
las cajas en mampcvsﬁeﬂa para los casos en que queden sentadas sobre el terreno natural y se garantice que no se afectaran por

. Incluye Ia excavacion del terreno para la construccidn de la caja de inspeccion.

Pi dimient de j
Las cajas de inspeccion se construiran en ladrillo tolete ok segun las d senaladas en los planos o las que indiquen la
Interventoria. En general las dlmensuones nominales de cada tipo de caja se tomaran como dimensiones interiores libres. Las paredes de
las cajas de nsp se i las especrﬁcauones para mamposteria de ladrillo. Tanto para la pega de ladrillos como
para el panele interior de 2 cm de espesor se usara mezcia 1:4 con mp bilzante i Slka 1 0 equwal Ademas la superficie
umenor sera esmaltada con pasta de cemento puro. Todos los angulos o cambios de plmos se fr en forma deada o de media
cala Labasedelaca;aseraenconcreﬁosmpledemezda123ommespesordeﬂ10me1msysoladodeespesor005mevos con
de p ngual a 273 del diametro del tubo que sale. El piso de las cajas tendra una pendiente minima del 5%

hacia las cafiuelas y se |
Las tapas seran en concrato reforzado de 210 Kgicm2, de 8 centimetros de espesor eon marco en angulo de hiero de 1-1/2" X 3/18",
debidamente anclado con pemos. Las tapas deb estar p con sello h cho, con el fin de evitar salida de malos
olores
Materiales:

« LADRILLO TOLETE MACIZO

« MORTERO 1:4

e MORTERO 1:3

« TOXEMEN 1-A IMPERMEABILIZANTE

« CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI {210 Kg/iem2)

« MARCO Y TAPA (80x80) CONCRETO 3000 PSI EN ANGULC DE HIERRO 1-1/2" X 3/16". INCLUYE CONTRAMARCO
& » TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

quipo:

* Hemamienta menor
Desperdicios:

« Incluidos B s O N
Mano De Obra:

« Incluida B s O No
Transporte:

+ Incluida B’ si O No

Referencias Y Otras Especificaciones:
» Nommas citadas en obervaciones generales
»  Catalogos de fabricante

No Conformidad:
En caso de no conformidad con estas especii d i0 oasu bsobfassecons;derarmmomal
ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su eosto y sin que implig! diic ylo adici en el plazo y en

el valor del contrato.

INTERVENTORIA CONTRATISTA.
CONSORCIO POLINEIVA CONSORCIO DINAMICO
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