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ASUNTO INSPECCION TORRE DE TELECOMUNICACIONES GUABITO

Me permito presentar un informe técnico en relacion a condiciones inseguras en la construccion de
la torre instalada al interior de la planta telefénica el Guabito lo mismo que las condiciones inseguras
en lo referente a lo locativo detectadas al momento de la inspeccion; divido el mismo en tres temas
a saber:

1. Construccion e instalacion de sistema de accesoy contra caidas instalado
2. Dafios colaterales ocasionados al muro de encerramiento por la instalacion del monopolo.
3. Fuga de agua detectada en la linea de instalacion y/o cimentacion del monopolo
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TEMA 1. CONSTRUCCION E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ACCESO Y CONTRA CAIDAS INSTALADO

La escalera y/o sistema de acceso instalado en sus primeros 6 metros no cuenta con sistema de
transito vertical (linea de vida); esto se usacuando el monopolo queda ubicado sobre lavia publica
para evitar que personas ajenas a la empresa hagan el acceso sin previa autorizacion como también
para evitar robos de los elementos instalados alli, el disefio de la misma no genera una verdadera
seguridad en el caso tal de que un trabajador ubique su calzado sobre uno de sus peldafios toda
vez que no cuenta con parales que le impida que su pie se deslice y se salga del curso de ascenso, lo
gue incrementa el riesgo de caida a distinto nivel, de acuerdo con lo establecido por la Norma para
trabajo en alturas se debe cumplir con el requerimiento de claridad Yy el trabajador vendria a
cumplirlo una vez llegue a los 6 metros en el caso de que se

/

La flecha vertical
indica la falta de
paral lateral.

La fleca horizontal
indica el punto de

de vida
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2. DANOS COLATERALES OCASIONADOS AL MURO DE ENCERRAMIENTO
POR LA INSTALACION DEL MONOPOLO

El muro de encerramiento se encuentra con fisuras profundas en tres sitios que estan ubicados
frente al monopolo, esto ocasionaria que al momento de un derrumbe total de este mas o menos 1
metro y medio de altura en tierra que encierra la base de ubicacion de la torre se desprenderia lo
gue generaria que la base quedara expuesta en un 30% aproximado de su totalidad Yy al generarse
momentos en la parte superior llegase a darse una inclinacién inicial del mismo hasta llegar al
desplome o desmonte del mismo; para tener en cuenta que frente a este se tienen viviendas y a un
costado hay un colegio publico el cual alberga una alta poblacion estudiantil.
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Foto I. Ruptura del muro sobre la carrera 10
Foto 2. Ruptura del muro sobre la calle 34 A
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3. FUGA DE AGUA DETECTADA EN LA LINEA DE INSTALACION V/O
CIMENTACION DEL MONOPOLO

En direccion de la cimentacion del monopolo se detecté una fuga de agua con ingreso mayor por
los duetos que estan ubicados al costado de la carrera 10 Foto 2. En el canal de almacenamiento
provisto desde la construccion del edificio se puede ver que el nivel es alto y el sistema de drenaje
esta siendo activado constantemente por el ingreso de mas o menos dos pulgadas de agua de forma
permanente, se hablé con el Ing. Yerson Ordofiez jefe del grupo de pitometria y/o localizacién de
fugas de Acueducto para hacer el seguimiento y saber exactamente en donde se ubica el dafio en
la red, la gravedad de este tema radica en que puede ser posible que la cimentacion del monopolo
este cubierta por el agua que se ha venido derramando sin saber con exactitud desde que tiempo y
sin poder determinar cuanto sea el dafio y/o deterioro que se ha causado.

Foto I. Sistema de drenaje y dique totalmente lleno de agua
Foto 2. Entrada de agua por el lado de la carrera 10
Foto 3. Entrada de agua en menor proporcién lado Norte de la planta.
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RECOMENDACIONES:

I. Solicitar como una exigencia al contratista TOWER ONE el acondicionamiento de la escalera
y la linea de vida como debe ser hasta el nivel de piso y esto para todas las torres que estan
y/0 seran instaladas al interior de las instalaciones de EMCALI EICE ESP.

2. Solicitar como una exigencia al contratista TOWER ONE el arreglo del muro perimetral
previo estudio técnico profesional por parte de un Ingeniero Civil, estructural y con la
competencia para poder determinar si el dafio es producto del empuje generado por la torre
0 es ocasionado por movimiento de suelos.

3. Repara por parte de la Gerencia de Acueducto en cabeza de la Unidad de Distribucion el
dafio en la red matriz generado por deterioro en la tuberia y/o determinar si el dafio fue
ocasionado por la excavacion y posterior construccion de la cimentacion del monopolo.

Esperar al informe que presentara el ingeniero calculista que fue contactado por el Ingeniero José
Manuel Arias y posteriormente extender de parte de la Gerencia de Guentic los oficios respectivos
y una vez se entreguen estas conclusiones aunadas al informe que entrego determinar si se debe
desmontar el monopolo por el riesgo que representa al tener una institucion tan cerca del mismo y
la proximidad a las casas habitadas.

Se queda atentos a la visita programada para el dia 10 de julio en compafiia de los Ings. Jaime Torres,
José Manuel Ariasy el calculista.
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