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Atendiendo al requerimiento realizado por Ingeniero Arias de la Unidad de implementacién de
proyectos y servicios en la subgerencia de desarrollo tecnoldgico -UENTIC- como supervisor de
contrato en el proyecto: Soporte estructural para antena Monopolo, central telefonica el Guabito, se
dispuso grupo de topografia de la unidad de interventoria de la UENAA para verificar en terreno las
inquietudes en el oficio relacionadas.

+ Verticalidad del soporte estructural para antena tipo Monopolo.

Al soporte de la antena instalada se le efectué un control de alineamiento vertical en sentido
ORIENTE-OCCIDENTE con el uso de una estacién total Topcon 7000i, consistidé en la ubicacién del
equipo topografico en el lado oriental del soporte para demarcar el centro de la base del soporte y
proyectar la linea hasta la parte superior de la estructura.
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El objetivo era comprobar de forma visual y con instrumentos de precision si el eje de la estructura
se conservaba tanto en la base, como en su parte superior.
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Observacidn y demarcacién de eje en
la base del soporte para la antena
tipo monopolo instalada dentro la
planta El Guabito.

Linea visual: ORIENTE-OCCIDENTE.
Imagen tomada desde el teleobjetivo
del equipo topografico.

Proyeccion del eje en la parte
superior del soporte para la antena
tipo monopolo instalada dentro la
planta El Guabito.

Linea visual: ORIENTE-OCCIDENTE.
Imagen tomada desde el teleobjetivo
del equipo topografico.

En la inspeccién con el equipo topografico se evidencié una inclinacién del cuerpo superior del
soporte Monopolo en direccién al norte, la misma revision se intenté llevar a cabo en el sentido
SUR-NORTE pero la distancia disponible desde la base del pedestal al lugar en el que se podia instalar
equipo era insuficiente para hacer la proyeccidn vertical del eje hacia el segmento superior.
En la linea visual NORTE-SUR habia espacio suficiente, sin embargo la vegetacién (arbol y
arbustos), pero principalmente la infraestructura de la antena (cajas de mediciones, cableado,
anclajes, por nombrar algunos) impidieron la visualizacién de la base del soporte imposibilitando la
definicidn y demarcacién del eje a proyectar hacia arriba.



+ Alineamiento de la red de cableado que ingresa a la planta EL GUABITO.

El segundo requerimiento en el oficio Nivelacion de la base soporte con respecto a la entrada de
cables a la estacion telefonica estaba motivado por la inquietud que la estructura de la antena
estuviera justo por encima de la red mencionada, lo que hacia necesario establecer la diferencia
de altura (cotas) entre la entrada del cableado a la estacidon telefénica y la base del soporte para la

antena.

Se procedid a la apertura de las cdmaras de inspeccion de la red de telecomunicaciones para
identificar el trazado que lleva el cableado, de esta forma, el ingeniero Arias pudo constatar que la
red de cables no pasa por debajo de la estructura de la antena. Con la claridad del alineamiento
del cableado se determind innecesario el estudio altimétrico.




*  Geolocalizacidon del soporte tipo monopolo para antena en la planta EL GUABITO.
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Coordenadas de la infraestructura solicitada.

En sistema de referencia oficial MAGNA-SIRGAS origen local Cali2009:

Norte: 873432.46
Este: 1063016.04

En sistema de coordenadas geograficas WGS84:

Latitud: 3.451535
Longitud: -76.510522



