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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los procedimientos de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito utilizan como 

metodología el MÉTODO CIENTÍFICO y técnicas de reconstrucción de accidentes de tránsito 

desarrolladas y probadas científicamente, aceptadas por la comunidad científica mediante la 

publicación de artículos científicos y discusión en congresos y seminarios, con el fin de determinar la 

dinámica del accidente que permitan identificar las causas del siniestro.   

 

El análisis de las evidencias es la piedra angular de la reconstrucción, su recolección y descripción 

conforman el punto de partida del análisis retrospectivo del accidente.  

 
➢ Instrumentos, equipos y programas de software empleados: 

1. Procedimiento de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito – Manual de 

calidad IRS VIAL SAS norma ISO 9001-2015. 

2. Equipos de Cómputo Lenovo Procesador Intel(R) Core (TM) i5-4460T CPU @ 1.90GHz. 

3. Software Trimble Forensic Reveal – Licenses Manager - IRS VIAL SAS. 

4. Herramienta IRS® Calculator, hoja de cálculo en Excel. 

 

CLASE DE ACCIDENTE: ATROPELLO. 

 

➢ Documentación recibida: 

 

Todo el proceso de la investigación y reconstrucción analítica del siniestro se basa en la información 

considerada por el grupo técnico de IRSVIAL, que fue recolectada empleando los procedimientos 

técnicos de fijación fotográfica, planimetría, y técnicas analíticas de reconstrucción de accidentes 

basadas en las leyes de la física, biomecánica, ingeniería automotriz, medicina forense, como se 

indica a continuación: 

 

a) Cuatro (4) fotografías a color del lugar de los hechos. 
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b) Informe de investigador de campo FPJ-11 No. 544056001223201980062. 

c) Historia clínica No. 13215339. 

d) Informe policial de accidentes de tránsito. 

 

2. EVIDENCIA FÍSICA DOCUMENTADA 
 

La documentación recibida y recolectada durante el proceso de investigación y reconstrucción del 

accidente se describe y se analiza a continuación con el fin de determinar de manera retrospectiva la 

secuencia del accidente y sus causas. 

 

2.1 FECHA, HORA Y LUGAR DE OCURRENCIA: 

 

De acuerdo con el reporte del accidente de tránsito el siniestro ocurrió el sábado 19 de enero de 

2019, a las 03:30 horas, en la vía que conduce de Pamplona a Cúcuta a la altura del km 129 

(7.7809852,-72.5219641), en área rural del municipio de Los Patios (Norte de Santander). 

 

 

Imagen No 1: En esta imagen se aprecia la ubicación geográfica del lugar de los hechos (fuente 

Google Earthpro). 
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Imagen No. 2: En esta imagen se aprecia la primera hoja del informe de la autoridad. 
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Imagen No. 3: En esta imagen se aprecia la segunda hoja del informe de la autoridad. 
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Imagen No. 4: En esta imagen se aprecia la tercera hoja del informe de la autoridad. 
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2.2 LA VÍA: 

 

Las condiciones y características de la vía donde se produce el accidente de tránsito se aprecian en 

las fotografías No. 1 a la 4 así como en la tabla No. 1.   

 

 

Fotografía No. 1 Panorámica: En esta fotografía sustraída de Google Street View (noviembre 2021) 

en sentido Cúcuta – Pamplona a la altura del km 129 + 300 m, se aprecian las características 

generales de la vía, en la cual se encuentra demarcación horizontal de línea blanca segmentada, y 

líneas de borde, con señalización vertical SR-30 (Velocidad máxima 30 km/h) y SP-46 (Peatones en 

la vía); en este sentido se desplazaba el vehículo No. 1 (Camión). 
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Fotografía No. 2 Panorámica: En esta fotografía sustraída de Google Street View (noviembre 2021) 

en sentido Cúcuta – Pamplona a la altura del km 129, se aprecian las características generales de la 

vía, en la cual se encuentra demarcación horizontal de línea blanca segmentada, y líneas de borde, 

con señalización vertical SI-04 (Poste de referencia); en este sentido se desplazaba el vehículo No. 

1 (Camión). 
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Fotografía No. 3 Panorámica: En esta fotografía sustraída de Google Street View (noviembre 2021) 

en sentido Pamplona - Cúcuta a la altura del km 128 + 950 m, se aprecian las características 

generales de la vía, en la cual se encuentra demarcación horizontal de línea blanca segmentada, y 

líneas de borde, sin señalización vertical. 
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NOTA 1: La inspección a la vía por parte del equipo de IRS Vial fue realizada el 4 de enero de 2023.  

 

 

 

Fotografía No. 4 Panorámica: En esta fotografía tomada por el equipo de IRS Vial en sentido 

Cúcuta – Pamplona a la altura del km 129, se aprecian las características generales de la vía, en la 

cual se encuentra demarcación horizontal de línea blanca segmentada, y líneas de borde, con 

señalización vertical SI-04 (Poste de referencia); en este sentido se desplazaba el vehículo No. 1 

(Camión). 
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En la siguiente tabla se describen las características de la vía. 

 

 

TABLA No. 1 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
Tramo de vía Pamplona – Cúcuta 

km 129 

ÁREA Rural 

GEOMÉTRICAS Recta, Plano 

UTILIZACIÓN Único sentido por calzada 

CALZADAS Dos 

CARRILES Dos por calzada 

MATERIAL Asfalto 

ESTADO Bueno 

CONDICIONES Y TIEMPO Seca, Normal 

ILUMINACIÓN Sin iluminación artificial 

CONTROLES Y SEÑALES 

Demarcación horizontal de línea blanca segmentada, y 

líneas de borde, con señalización vertical SI-04 (Poste 

de referencia) 
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2.3 VEHÍCULOS: 

 

Las características técnico-mecánicas de los vehículos, son consideradas en el presente análisis. 

Sin embargo, el aspecto más importante a observar radica en la ubicación de los daños sobre su 

estructura; variables que permitirán identificar la severidad del impacto y la posición relativa al 

momento del impacto. 

 

La severidad del impacto está determinada por la magnitud del daño (dimensiones transversales, 

longitudinales y de profundidad), su ubicación (lo cual determina la rigidez de la estructura 

deformada) y el elemento que sirve de esfuerzo para producir el daño.  

 

VEHÍCULO No. 1: CAMIÓN, CHEVROLET FVZ, modelo 2017, color blanco, placa WFD 156. 

 

 

Imagen No. 5: En esta imagen se aprecia un vehículo de similares características al involucrado. 

(https://eligellantas.com/automoviles/chevrolet-fvz-todos-2017/) 

https://eligellantas.com/automoviles/chevrolet-fvz-todos-2017/
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TABLA No. 2 

 

 

 

TABLA No. 3 

 

 

CONDUCTOR ROBINSON YADIR NIÑO JAIMES 

IDENTIFICACIÓN CC 1.102.360.513 

EDAD 30 años 

LICENCIA 
A2, B2, C2 / Sin restricción para conducir 

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaPersona 

CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO No. 1 

SERVICIO PÚBLICO 

CARGA ___ 

DIMENSIONES 

Largo: 9730 mm 

Ancho: 2400 mm  

Distancia entre ejes: 6350 mm 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.b

usesycamioneschevrolet.com.co/wp-

content/uploads/2017/11/FVZ-LARGO-EURO-IV-Baja-1-

1.pdf 

PESO TOTAL 25000 – 26000 kg 
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Imagen No. 6: En estas imágenes se observa el diagrama realizado y la descripción de daños o 

evidencias por parte de la autoridad: “No presenta daños”. 

 

Imagen No. 7: En esta imagen se observa con los recuadros amarillos la ubicación de los daños o 

evidencia en el camión. Elaboración a escala en el software Trimble Forensics Reveal. 
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2.4 MARCAS Y EVIDENCIAS SOBRE EL TERRENO: 

 

En el formato de levantamiento de accidentes realizado por la autoridad se aprecian las siguientes 

evidencias: 

 

• Características de la vía. 

• Vehículo en posición final. 

• Sentido de circulación. 

• Punto de referencia. 

 

 

Imagen No 8: En esta imagen se muestra el bosquejo topográfico del informe de la autoridad. 
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Imagen No. 9: En estas imágenes, vista en planta se observan las evidencias diagramadas en el 

croquis de la autoridad. Elaboración a escala en el software Trimble Forensics Reveal. 
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Imagen No. 10: En estas imágenes, vista en planta se observan las evidencias diagramadas en el 

croquis de la autoridad. Elaboración a escala en el software Trimble Forensics Reveal. 
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Imagen No. 11: En estas imágenes en 3D se observan las evidencias diagramadas en el croquis de 

la autoridad. Elaboración a escala en el software Trimble Forensics Reveal. 



 

 

 

 

 

Folio 20 de 44  

 INFORME TÉCNICO – PERICIAL 
DE RECONSTRUCCIÓN FORENSE 

DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
221232997 

Código:  PDS-FO-08 

 

 

Imagen No. 12: En esta imagen se observa el informe de investigador de campo FPJ-11 No. 

544056001223201980062. 
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Imagen No. 13: En esta imagen se observa el informe de investigador de campo FPJ-11 No. 

544056001223201980062. 
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Imagen No. 14: En esta imagen se observa el informe de investigador de campo FPJ-11 No. 

544056001223201980062. 
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Imagen No. 15: En esta imagen se observa el informe de investigador de campo FPJ-11 No. 

544056001223201980062. 
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Imagen No. 16: En esta imagen se observa el informe de investigador de campo FPJ-11 No. 

544056001223201980062. 
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2.5 VICTIMAS: 

 

Producto del siniestro se reporta una persona lesionad, el señor Álvaro Lozano Florez, con CC 

13.215.339 de 75 años, el cual fue remitido a la clínica Santa Ana en la ciudad de Cúcuta donde 

fallece el 30 de diciembre de 2019 presentando las siguientes lesiones: 

 

• Osteopenia difusa de las estructuras óseas. 

• Anodoncia parcial maxilar superior e inferior. 

• Sinusitis maxilar derecha severa. 

• Sinusitis esfenoidal derecha moderada. 

• Hipertrofia de cornetes nasales inferiores. 

• Alteración de la neumatización de ambas fosas nasales. 

• Trazo de fractura en la pared lateral de la cara orbitaria derecha. 

• Edema de tejidos blandos anterior al globo ocular derecho. 

• Trazo de fractura a nivel frontoparietal anterior derecho. 

 

 

Imagen No. 17: En esta imagen se aprecia la ubicación de las lesiones en la víctima. 
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3. ANÁLISIS FORENSE DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 

 

El enfoque forense de la reconstrucción de accidentes de tránsito consiste en la utilización de 

técnicas avanzadas de análisis forense y calculo analítico, partiendo de las evidencias físicas 

recolectadas del accidente y teniendo en cuenta el vehículo, la vía y el hombre, desde una óptica 

holística es posible determinar la posición relativa de los involucrados antes, al momento y después 

del impacto, la secuencia del accidente, las causas que lo generaron y realizar un análisis de 

evitabilidad.  

 

3.1 POSICIÓN RELATIVA DE LOS VEHÍCULOS AL MOMENTO DEL ATROPELLO.  

 

Teniendo en cuenta los daños del vehículo, las evidencias de acuerdo con el croquis de la autoridad 

y las fotografías del día de los hechos, se tiene la posición relativa al momento del impacto, para el 

vehículo No. 1 CAMIÓN en su vértice anterior izquierdo; mientras tanto para el PEATÓN en su 

costado derecho mientras se desplazaba de izquierda a derecha. 

 

El área de 5,0 x 1,0 m de color amarillo, indica que el impacto se presenta en cualquier punto de 

esta área la cual se encuentra en el carril izquierdo en sentido Cúcuta - Pamplona, es decir, en el 

carril de desplazamiento del camión. 
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Imagen No. 18: En estas imágenes, vista en planta y 3D se muestra la posición relativa al momento 

del impacto y el área donde se presenta. Elaboración a escala en el software Trimble Forensics 

Reveal. 
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3.2 DESARROLLO ANALÍTICO DE LA DINÁMICA DE MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO. 

 

Uno de los aspectos principales de la investigación y la reconstrucción está vinculado con la 

determinación objetiva de la velocidad de circulación de o los vehículos, momentos previos al 

accidente, el lugar de la vía donde ocurre el impacto y la posición relativa en ese instante, así como 

la secuencia de movimiento después del impacto. La valoración de estos interrogantes permitirá 

conocer la o las causas que desencadenaron el hecho. 

 

Conceptos básicos: teóricos-físicos.   

 

La deducción analítica de la velocidad de circulación de o los vehículos y la secuencia del accidente 

se basa en la utilización de un MODELO FÍSICO aplicando las leyes de la física, que tenga en 

cuenta las principales variables que intervienen en el siniestro, e involucre los parámetros que 

determinan la ocurrencia de este, además se tuvo en cuenta las siguientes condiciones: 

 

• El área de impacto y la posición relativa se localizaron teniendo en cuenta las trayectorias que 

seguían los vehículos antes de la interacción, los daños que estos presentaron, las posiciones 

finales y las evidencias en la vía, después de analizar los cálculos y al aplicar la ley de conservación 

de la energía, lugares diferentes no dieron resultados físicamente posibles, y por tal motivo se 

descartan. 

• El camión después del impacto se detiene por el rozamiento de las llantas con el asfalto seco en 

un proceso de frenada controlado sin huella y el arrastre de la víctima sobre la vía. 

• Los coeficientes de rozamiento efectivo1 después del impacto que se usaron para realizar los 

cálculos se tomaron dé tal forma que involucraran todo el proceso de detención descrito 

anteriormente, entre µ=0,7 y µ=0,9 para la víctima y entre µ=0,3 y µ=0,4 para el camión. 

 
1 Coeficiente de rozamiento efectivo significa que se tienen en cuenta todos los factores que influyen en la 
desaceleración de los vehículos, impactos posteriores, estado de la vía, pendiente de la vía y estado de rotación de las 
llantas (bloqueadas, libres o aceleradas).     
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• La región donde se produjo la colisión y hasta donde se detuvieron es plano, recta, se encontraba 

seca, sin iluminación artificial. 

• Un proceso de frenada de emergencia se calcula teniendo en cuenta un tiempo de reacción del 

conductor entre uno coma cinco (1,5 s) y dos (2,0 s) segundos, sí la desaceleración del vehículo 

durante la frenada es uniforme con un coeficiente de rozamiento mínimo de µ=0,6 y máximo de 

µ=0,7 para el camión. 

• Los cálculos se realizan con la herramienta IRS® Calculator, hoja de cálculo en Excel, en la cual se 

ingresan las fórmulas de los modelos físicos utilizados, herramienta elaborada por la Dirección 

Forense de IRS VIAL SAS.   

 

NOTA 3: Los resultados del análisis y los cálculos aquí hechos dependen en su totalidad de la 

información recibida; sin embargo, los rangos usados para los diferentes parámetros se han 

escogido de manera que incluyan lo que en realidad sucedió. 

 

➢ CONSPICUIDAD DE LOS PEATONES EN LA NOCHE. 

 

Con el fin de evitar un peatón, el conductor debe:  

 

• Ver al peatón.  

• Percibir que el accidente puede ocurrir. 

• Decidir que maniobra evasiva va a realizar. 

• Implementar dicha acción.  

 

Independiente de si el peatón puede ser visto o no, es función de la conspicuidad del peatón. Es 

posible determinar la distancia umbral a la cual un objeto, de una conspicuidad dada puede ser visto 

por un conductor expectante, ejemplo, el conductor que está mirando en la dirección correcta y sabe 

lo que está mirando. 
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 En el manejo normal, sin embargo, el conductor puede o no estar mirando en la dirección del 

peatón; puede haber otros objetos dentro del campo visual del conductor, los cuales son más 

conspicuos que el peatón y hacia los cuales puede estar mirando el conductor, al momento en el 

cual el peatón se vuelve por primera vez visible.  

 

Así, mientras que el peatón pueda estar en una posición que pueda ser visto, este puede no ser 

visto debido a los otros objetos que son más conspicuos. Para que el peatón sea visto, este debe 

llamar la atención del conductor. Si el conductor no está mirando hacia el peatón, entonces el peatón 

estará en la visión periférica del conductor.  

 

El conductor debe llegar a estar consciente del peatón y entonces fijarse en este, ejemplo mirar 

hacia el peatón, entonces después el conductor puede percibir que hay un riesgo. Si un objeto 

puede o no ser visto, depende del tamaño, del objeto a ser visto y el fondo, su contraste aumentando 

a partir de las diferencias en niveles de iluminación o desde las diferencias en color y en la 

localización e intensidad de cualquier fuente de destello en el campo visual del observador. 

 

En la noche, cuando los niveles de iluminación son bajos, la visión es principalmente monocromática 

y el contraste es provisto principalmente por la diferencia de los niveles de iluminación más que la 

diferencia en color. Hay dos formas en las cuales un objeto puede ser visto como resultado de la 

diferencia de contraste, Tanto que el objeto sea más brillante que el fondo o que el fondo sea más 

brillante que el objeto. En locaciones donde hay buena iluminación de la calle, la cual provee un gran 

nivel de iluminación de fondo el peatón será normalmente visto como silueta. En locaciones donde 

hay muy poca o nada de iluminación de la calle, el peatón no será visto hasta que sea iluminado 

directamente por las unidades de luz del vehículo.  La distancia entre el vehículo y el peatón cuando 

el peatón es visible por primera vez, se determina por el contraste entre el peatón y el fondo del 

mismo, esto se determina principalmente por la reflectividad de la ropa del peatón y por el 

desempeño de las unidades de luz del vehículo cuando la iluminación de la vía es pobre o no existe.  
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3.2.1 VELOCIDAD DEL CAMIÓN DE ACUERDO CON LA DISTANCIA RECORRIDA DESDE EL 

LUGAR DÓNDE PERCIBE EL OBSTÁCULO HASTA DÓNDE SE DETIENE COMPLETAMENTE. 

V t t
d

g
gv

A= − + +
























2

1 2

2




/

 (1) 

Dónde. 

µ: Coeficiente de rozamiento efectivo entre las llantas y la vía µ=0,3 y µ=0,4. 

g: Valor de la aceleración de la gravedad: 9,8 m/s2 

dA: Distancia total recorrida por el camión entre 19 y 24 m. 

t: Tiempo de reacción para el conductor del camión se estimó entre 0,5 y 0,7 s, compatible con la 

dinámica del siniestro.  

Vv: Velocidad del camión en el instante de percibir el obstáculo entre 31 y 43 km/h. 

 

 

Imagen No. 19: En esta imagen se observa el desarrollo de los cálculos realizados con la 

herramienta IRS® Calculator. 
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3.2.2 DISTANCIA QUE REQUIERE UN VEHÍCULO PARA DETENERSE Y QUE SE DESPLAZA 

A UNA VELOCIDAD VV. 

D
V

g
t VT

V
r V= +

2

2   (2) 

 

Donde  

DT: Distancia total recorrida. 

g: Valor de la aceleración de la gravedad: 9,8 m/s2 

VV: Velocidad del vehículo entre 31 y 43 km/h 

tr : tiempo de reacción de una persona atenta entre 1,5 y 2,0 s. 

µ: Coeficiente de rozamiento entre las llantas del vehículo y el piso. 

 

 

Imagen No. 20: En esta imagen se observa el desarrollo de los cálculos realizados con la 

herramienta IRS® Calculator. 
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4. SECUENCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO  

 

Basados en el registro de evidencias y el análisis realizado para el evento se plantea la secuencia 

probable, un instante antes del impacto, el vehículo No. 1 CAMIÓN se desplazaba sobre el carril 

izquierdo de la calzada que conduce de Cúcuta a Pamplona a la altura del km 129 a una velocidad 

comprendida entre treinta y uno (31 km/h) y cuarenta y tres (43 km/h) kilómetros por hora; mientras 

tanto, el PEATÓN se desplazaba de izquierda a derecha respecto al vehículo. 

 

El peatón inicia el cruce de la calzada, impactan, haciendo que el peatón sea desviado hacia su 

posición final sin poder determinar su ubicación; mientras tanto el conductor del camión realiza un 

proceso de giro a la derecha y frenada para terminar en posición final. 

 

No se posee información técnica que indique la presencia de más vehículos o peatones sobre la 

calzada. 
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Imagen No. 21: En estas imágenes, vista en planta y 3D se aprecia la secuencia del siniestro antes 

y al momento del impacto, nótese el sentido de desplazamiento del camión y el área donde se 

presenta en la vía. Elaboración a escala en el software Trimble Forensics Reveal. 



 

 

 

 

 

Folio 35 de 44  

 INFORME TÉCNICO – PERICIAL 
DE RECONSTRUCCIÓN FORENSE 

DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
221232997 

Código:  PDS-FO-08 

 

5. ANÁLISIS DE EVITABILIDAD. 

 

En la generación de todo accidente, se vinculan causas relacionadas con la APTITUD y ACTITUD 

de los conductores, con el estado de la vía y del vehículo. Por evitabilidad se entiende el análisis 

realizado a la secuencia del accidente, en las condiciones específicas del mismo, que permita 

determinar si los conductores de los vehículos durante su proceso de conducción una vez percibido 

el riesgo, podían o no realizar maniobras FÍSICAMENTE posibles que le permitieran evitarlo, 

teniendo en cuenta las normas establecidas, la visibilidad, tiempos de reacción, estado de los 

vehículos, etc. 

 

Cuando un conductor percibe un riesgo, inician una serie de eventos, procesos, que se desarrollan 

con el único fin de evitar el peligro o hacerlo menos grave, estos procesos dependen de aspectos 

dinámicos, anímicos, conductuales, siendo los más usados las maniobras evasivas hacia izquierda o 

derecha, así como el proceso de frenada de emergencia. 

 

Para analizar la EVITABILIDAD del accidente se describe a continuación un proceso normal de 

maniobra de emergencia, el cual es aproximadamente como sigue: El conductor observa el peligro, 

a partir de este instante transcurren aproximadamente entre uno coma cinco (1,5 s) y dos (2,0 s) 

segundos2, en aplicar los frenos o realizar alguna maniobra, por ejemplo girar; si se elige por la 

frenada, al actuar los frenos, las llantas disminuyen su velocidad de giro, y si se pisa fuertemente el 

pedal se pueden bloquear las llantas, por lo que el vehículo finalmente se desplaza un trayecto 

frenando con llantas a punto de bloquearse o deslizando antes de detenerse totalmente, en este 

último caso es posible que quede marcada una huella de frenada, si se elige la maniobra de giro el 

vehículo se desviará en la trayectoria que el conductor le dé a la dirección, y dependiendo del ángulo 

el vehículo solamente cambiará de dirección sin derrapar lateralmente. 

 

 

 
2 Tiempo de reacción normal para un conductor atento en condiciones ambientales normales nocturna. 
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En los anteriores procesos se involucran dos distancias recorridas por el vehículo, primero la 

distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción del conductor, llamada distancia de 

reacción dR, y segundo la distancia que recorre el vehículo durante la frenada dF, la distancia total 

de parada dT, es la suma de las dos, es decir, dT = dR + dF; Es importante anotar que cuando se 

bloquean las llantas se pierde maniobrabilidad en la conducción. 

 

VELOCIDAD 
Distancia de Reacción 

dR 
Distancia de Frenado 

dF 
Distancia Total de 

frenado dT 

CAMIÓN 

Entre 31 y 43 km/h 
Entre 12,9 y 23,9 m Entre 5,4 y 12,1 m Entre 18,3 y 36,0 m 

CAMIÓN 

A 30 km/h 
Entre 12,5 y 16,7 m Entre 5,1 y 5,9 m Entre 17,6 y 22,6 m 

 

 TABLA No. 4 

 

El hecho que analiza la evitabilidad del accidente radica en determinar en qué lugar se encontraba el 

vehículo cuando podía percibir al peatón como riesgo, y así realizar las maniobras tendientes a 

evitar el contacto entre ellos, maniobras como frenar o girar. 

 

Es importante anotar que, si el peatón inicia el movimiento de izquierda a derecha respecto al 

vehículo, recorre desde el borde izquierdo hasta el impacto entre 0,6 y 1,6 m aproximadamente y si 

realiza este movimiento entre caminando rápido y corriendo normal demora entre 0,4 y 1,3 s, tiempo 

en el cual el conductor debe iniciar la reacción y la posterior frenada, aquí se utiliza una velocidad 

del peatón entre 1,2 y 1,5 m/s. 

 

En este caso, el tiempo (0,4 y 1,3 s) que le toma al peatón contiene valores menores al tiempo de 

reacción del conductor (entre 1,5 y 2,0 s), es decir, el conductor no tendría tiempo de realizar una 

maniobra evasiva. 
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Imagen No. 22: En esta imagen vista en planta y 3D se aprecia la ubicación de los involucrados 2 s 

antes del impacto si sus velocidades son constantes y la posible visibilidad del conductor del camión. 

Elaboración a escala en el software Trimble Forensics Reveal. 
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Imagen No. 23: En esta imagen vista en planta se observa el área de impacto de color amarillo, la 

ubicación de los involucrados 1 s antes del impacto si sus velocidades son constantes y la posible 

visibilidad del conductor del camión. Elaboración a escala en el software Trimble Forensics Reveal. 
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6. HALLAZGOS 
 

a) Los resultados del análisis hecho son compatibles con el modelo físico utilizado, en 

particular con las evidencias en la vía, los daños que se presentaron y las lesiones descritas de la 

víctima. 

b) En el croquis del informe de la autoridad no se diagraman huellas de frenada o huellas de 

arrastre biológico. 

c) Es importante anotar que en el informe policial de accidentes de tránsito se indica como 

hipótesis del siniestro para el PEATÓN la No. 404 “TRANSITAR POR LA CALZADA”. 

d) Es importante anotar que en el informe policial de accidentes de tránsito se indica como 

hipótesis del siniestro para la VÍA la No. 308 “OTRA Ausencia de iluminación artificial en el tramo de 

vía”. 

e) Producto del siniestro se reporta una persona lesionad, el señor Álvaro Lozano Flórez, con 

CC 13.215.339 de 75 años, el cual fue remitido a la clínica Santa Ana en la ciudad de Cúcuta donde 

fallece el 30 de diciembre de 2019. 

f) Con la necropsia de la víctima es posible complementar el presente informe. 

g) Se desconoce el estado anímico y fisiológico del PEATÓN. 

h) En el tramo de vía que conduce de Cúcuta a Pamplona a la altura del km 129 no se 

encuentran pasos peatonales seguros (puente peatonal, demarcación horizontal). 

i) La información disponible de daños del vehículo y lesiones de la víctima es compatible con 

el rango de la velocidad obtenido y la secuencia del siniestro. 

j) El área de 5,0 x 1,0 m de color amarillo, indica que el impacto se presenta en cualquier 

punto de esta área la cual se encuentra en el carril izquierdo en sentido Cúcuta - Pamplona, es decir, 

en el carril de desplazamiento del camión. 

k) El área de impacto se encuentra entre 0,6 y 1,6 m del borde izquierdo de la calzada en 

sentido Cúcuta a Pamplona a la altura del km 129. 

l) El área de interacción indica que el PEATÓN se encontraba en el carril de circulación del 

vehículo No. 1 CAMIÓN. 
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m) El área de impacto indica que el PEATÓN se encontraba ocupando el carril de circulación 

del vehículo No. 1 CAMIÓN. 

n) El impacto se presenta antes de la reacción del conductor del vehículo No. 1 CAMIÓN, es 

decir, no percibió un riesgo delante de él. 

o) De acuerdo con las características de la vía y condiciones medioambientales los 

involucrados presentaban baja visibilidad debido a la ausencia total de iluminación artificial. 

p) Es importante anotar que el PEATÓN puede observar al vehículo con anterioridad y realizar 

las maniobras tendientes a evitar el cruce de la calzada ante la presencia del automotor. 

q) No se posee información técnica que indique la presencia de más vehículos o peatones 

sobre la calzada. 

r) Si el vehículo No. 1 CAMIÓN se desplaza a 30 km/h necesitaría recorrer entre 17,6 y 22,6 m 

para detenerse completamente posterior a la percepción del riesgo. 

s) Con información de la experticia técnica al vehículo, fotografías del estado final del 

automotor y fotografías a color del día de los hechos es posible complementar el presente informe y 

cerrar los márgenes de incertidumbre. 
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7. CONCLUSIONES: 

 

8.1 Secuencia: 

 

Basados en el registro de evidencias y el análisis realizado para el evento se plantea la 

secuencia probable3, un instante antes del impacto, el vehículo No. 1 CAMIÓN se desplazaba 

sobre el carril izquierdo de la calzada que conduce de Cúcuta a Pamplona a la altura del km 

129 a una velocidad comprendida entre treinta y uno (31 km/h) y cuarenta y tres (43 km/h) 

kilómetros por hora; mientras tanto, el PEATÓN se desplazaba de izquierda a derecha 

respecto al vehículo. 

 

7.2 Factor vía: 

 

Las características de la vía, diseño, estado, señalización y demarcación no fueron factores 

contribuyentes de la causa del accidente.  

 

7.3 Factor vehículo: 

 

No se encuentra evidencia que indique fallas mecánicas en el vehículo involucrado. 

 

7.4  Factor humano: 

 

1. La velocidad del vehículo No. 1 CAMIÓN (31 – 43 km/h) es mayor a 30 km/h, límite de 

velocidad de acuerdo con la señal vertical, sin embargo, no es la causa del accidente. 

 

 
3 Probable hace alusión a un resultado enmarcado dentro de un margen lógico, basado en un análisis objetivo de 
evidencias con sustento técnico-científico que soporta el resultado obtenido, es decir, la secuencia y dinámica 
planteadas es la más probable desde la óptica forense, una diferente no sería consistente con la evidencia y las leyes de 
la física.   
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2. Si el vehículo No. 1 CAMIÓN se desplaza a 30 km/h el siniestro también se presenta, 

es decir, no era evitable. 

 
3. La causa4 DETERMINANTE del accidente obedece al cruce de la calzada sin tomar las 

medidas de precaución por parte del PEATÓN. 

 

NOTA 4: Para la introducción de este informe pericial en un proceso penal y/o civil como elemento material 

probatorio y su sustentación en audiencia por parte de los peritos firmantes, es necesaria la comunicación a la 

dirección forense de IRS VIAL S.A.S para su autorización, queda prohibida su reproducción en físico o por 

medio electrónico sin autorización, este documento está en cadena de custodia.  
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___________________________                         __________________________ 
     Alejandro Umaña Garibello                             Diego Manuel López Morales 
            Ingeniero Forense                                                  Físico Forense 
 
 
 
NOTA 5: Cada uno de los peritos forenses que firman el presente informe técnico pericial de reconstrucción 

de accidentes de tránsito, autoriza expresamente al otro individualmente a comparecer ante los estrados 

judiciales para sustentar en audiencia de juicio oral el contenido de este. 
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